TE-RJ45 KAYTTOOHIJE

Tuotekuvaus

Testerilla mitataan, onko kaapelit kytketty oikein RJ-liittimeen ja onko liitos ehja. Samalla naet myos, onko kaapeli
kytektty suoraan vai ristiin.

Testerissa on litannat RJ45-, RJ11 -liitimille ja se toimii 9V alkaliparistolla.

Sisélto
o Master-yksikkd
o Irrotettava Remote-yksikkd
e Suojakotelo
o Kayttoohje

1. Liitd kaapeli Master-yksikkddn ja sen toinen pd& Remote-yksikkdon
2. Kaynnista testeri kdantamalla virtakytkin asentoon "ON”. Asennossa “S” testaus on hitaampaa.
3. Testerin valot syttyvat seuraavasti:

o 1-2-3-4-5-6-7-8-G (= Ground/suojavaippa)

Remote-testerin valot:

o 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45)
e 1-2-3-4-5-6-n-n-n (RJ12)
e n-2-3-4-5-n-n-n-n (RJ11)

Mikali kaapeli on ehja, Master- ja Remote-valot syttyvat samanaikaisesti mittauksen aikana (esim. 1-1, 3-3, 6-6
jne).

Vialliset liitokset kaapelissa
e Esim. jos liitos 3 on irti kaapelissa, Masterissa ja Remotessa valo 3 ei syty.
o Jos useampi liitos on viallinen, ei ko. litoksen valo syty. Jos vain yksi liitos on toimiva, ei mikaan valo
syty.
e Jos kaapelissa on kytketty johtoja ristiin (esim. 2-4 ja 4-2), valot syttyvét alla olevassa jarjestyksessa:
Master: 1-2-3-4-5-6-7-8-G
Remote: 1-4-3-2-5-6-7-8-G

Kierrattaminen
Taméa merkinta tuotteessa tai sen asiakirjassa merkitsee, ettei laitetta tai paristoja saa havittaa
E kotitalous- tai muiden kaupallisten jatteiden mukana. Jatteiden havityksesta aiheutuvien ympéristd- ja
terveyshaittojen valttamiseksi laite on erotettava muusta jatteesta ja kierratettava. Nain edistetaan
BN materiaalien uudelleenkayttoa. Laitteen ymparistdystavéllisesta kierratyksesta saa lisétietoa
jalleenmyyjalta tai paikalliselta viranomaiselta.

VALMISTAJA:

FINNSAT
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TE-RJ45 KAYTTOOHIJE

Tuotekuvaus

Testerilla mitataan, onko kaapelit kytketty oikein RJ-liittimeen ja onko liitos ehja. Samalla niet myds, onko kaapeli
kytektty suoraan vai ristiin.

Testerissa on litannat RJ45-, RJ11 -liitimille ja se toimii 9V alkaliparistolla.

Sisalto
o  Master-yksikkd
o Irrotettava Remote-yksikkd
e  Suojakotelo
o Kayttdohje

4, Liita kaapeli Master-yksikkdon ja sen toinen paa Remote-yksikkdon
5. Kaéynnista testeri kdantamalla virtakytkin asentoon "ON”. Asennossa “S” testaus on hitaampaa.
6. Testerin valot syttyvat seuraavasti:

o 1-2-3-4-5-6-7-8-G (= Ground/suojavaippa)

Remote-testerin valot;

o 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45)
e 1-2-3-4-5-6-n-n-n (RJ12)
e n-2-3-4-5-n-n-n-n (RJ11)

Mikali kaapeli on ehja, Master- ja Remote-valot syttyvat samanaikaisesti mittauksen aikana (esim. 1-1, 3-3, 6-6
jne).

Vialliset liitokset kaapelissa
e Esim. jos liitos 3 on irti kaapelissa, Masterissa ja Remotessa valo 3 ei syty.
e Jos useampi liitos on viallinen, ei ko. liitoksen valo syty. Jos vain yksi liitos on toimiva, ei mikaan valo
syty.
e Jos kaapelissa on kytketty johtoja ristiin (esim. 2-4 ja 4-2), valot syttyvat alla olevassa jarjestyksessa:
Master: 1-2-3-4-5-6-7-8-G
Remote: 1-4-3-2-5-6-7-8-G

Kierrattaminen
Tama merkinta tuotteessa tai sen asiakirjassa merkitsee, ettei laitetta tai paristoja saa havittaa
E\/ kotitalous- tai muiden kaupallisten jatteiden mukana. Jatteiden havityksesta aiheutuvien ymparisto- ja
terveyshaittojen valttdmiseksi laite on erotettava muusta jatteesta ja kierratettava. Nain edistetaan
BN nateriaalien uudelleenkayttod. Laitteen ymparistoystavallisesta kierratyksesta saa lisatietoa
jalleenmyyjalta tai paikalliselta viranomaiselta.
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