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Kaikki oikeudet pidatetaan. Mitdan tdman oppaan tai asiakirjan osaa ei saa
jaljentaa, kopioida, levittaa, jakaa, ladata, tallentaa tai valittdd missaan
muodossa tai mihinkdan tarkoitukseen ilman Anvia TV Oy:n kirjallista lupaa.

Takuu

Tahan asiakirjaan voidaan tehdd muutoksia ilmoituksetta. Anvia TV pidattaa
oikeuden tuotteidensa muuttamiseen tai kehittdmiseen ja niiden sisallon
muuttamiseen ilman erillistd ilmoitusta. Anvia TV ei ota vastuuta suorista, tai
valillisista vahingoista, jotka johtuvat tdman oppaan tietojen kdytosta.

Tuotemerkit

AC-3 ja kaksois-D -merkki ovat Dolby Laboratories -yhtion omaisuutta. Ne
valmistetaan Dolby Laboratories -yhtion lisenssin alaisena.

Conax on Telenor Conax AS -yhtion tuotemerkki.

USB-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF), Inc.
Beaverton, Oregon, USA -yhtion omaisuutta. USB-IF on voittoa tavoittelematon
vhtio, jonka on perustanut Universal Serial Bus -konseptin kehittanyt konserni.
USB-logoja saavat kayttad ainoastaan viralliset lisenssisopimuksen omistajat,
joita ovat tiukat USB-IF ehdot ja edellytykset tayttavat yhtiot.

DVB on DVB Project -yhtion rekisterdity tuotemerkki.

Lue kayttéopas huolellisesti ja varmista, ettd ymmarrat ohjeet.
Turvallisuussyista ohjeita on suositeltavaa noudattaa tarkasti laitteen
kayttéonoton ja kdayton aikana.

Kiinnita erityistd huomiota seuraaviin merkkeihin, silld ne ilmoittavat
mahdollisista vaaratilanteista.
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¢ Varoitus OC
Iimoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa (vakavaan) onnettomuuteen, mikali

ohjeita ei noudateta.

* Huomio
IImoittaa tuotteen tai muiden laitteiden vaurioitumisvaarasta, mikéli ohjeita ei
noudateta.

e Huomautukset

Sisaltaa lisatietoja, joiden avulla kdyttdja osaa tunnistaa mahdolliset ongelmat
seka tarkeaa tietoa niin, ettd kayttaja ymmartaa ja osaa kdyttda ja yllapitaa
laitetta oikein.

Tuotteen asianmukainen havitys
(sdahko- ja elektroniikkalaitteet)

Tama merkinta tuotteessa tai sen asiakirjoissa merkitsee, ettei
. laitetta tai sen kaukosaatimen pattereita saa havittaa
kotitalousjdtteen mukana sen kadyttoian loputtua. Jatteiden
havityksesta aiheutuvien ymparistéhaittojen ja terveyshaittojen valttamiseksi
tama laite on erotettava muista jatteista ja kierratettdva niin, ettd materiaalien
uudelleen kayttoa edistetaan.

Laitteen ymparistoystavallisesta kierratyksesta saa yksityinen kdyttaja
lisatietoa jalleenmyyjalta tai paikalliselta viranomaiselta.

Yritykset saavat vastaavat tiedot jalleenmyyjalta ja heidédn on tarkistettava
hankintasopimuksen ehdot ja edellytykset. Tata laitetta ei saa havittda muiden
kaupallisten jatteiden mukana.
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1 TUOTEKUVAUS

Tama tuote on suunniteltu kdytettavaksi digitaalisten kaapelilahetysten
katselua varten. Tama tallentava digiboksi (PVR) mahdollistaa
suosikkiohjelmien tallentamisen digitaaliseen formaattiin tuotteen sisaiselle
kovalevylle, jolloin voit katsella ohjelmia myéhemmin juuri sinulle sopivana
ajankohtana. Vaikka tuote on suunniteltu kayttajaystavalliseksi, on tdman
kdyttooppaan lukeminen kuitenkin suositeltavaa, jotta voit kayttaa hyvaksi
kaikkia tdman vastaanottimen toimintoja.

Jos tuotteen kaytdssa esiintyy ongelmia, lue lisdtietoja ensin vastaavasta
kdyttooppaan kappaleesta.

Toivomme nautinnollisia katseluhetkid Finnsat - tallentavan digiboksin kanssa.

Mikali teillda on ongelmia laitteen kdyton tai asennuksen kanssa, voitte ottaa
yhteytts

Finnsat kuluttajapalvelunumeroon 0600-13444
(numero on maksullinen 0,67 eur/min +pvm) ja avoinna

Ma — Pe klo 9-16

®

. M:O <
O O

O R0 Cle—=x,



‘\_/’O @) C
% 0 &
F'n nsn T FSCO2PVR e FSCO3PVR e FSCOSPVF? O
)

o8

1.1 YLEISET TUOTEOMINAISUUDET OC
Tukee DVB-C kaapeliverkon digitaalisia TV-lahetyksia

Tukee MPEG-2 ja DVB standardeja
250, 320 tai 500 gigatavun sisdinen kovalevy (mallista riippuen)
ohjelmien tallentamista varten
Monikielinen graafinen valikko (suomi, ruotsi ja englanti)
Nopea kanavavaihto
Digitaalinen HDMI ulostulo parhaan mahdollisen danen ja kuvan
laadun aikaansaamiseksi
S/PDIF digitaalinen audioulostulo
256 vdrinen graafinen kayttoliittyma
EPG (sdahkdinen ohjelmaopas), nyt/seuraava ja 7 pdivaa
Nopea suosikkiohjelmien/-tapahtumien haku
Suosikkilistat
Kanavan muokkaustoiminnot
0 Lapsilukko
o Siirto
O Poisto
Automaattinen kanavanhaku/manuaalinen kanavanhaku
Ohjelmistopaivitys USB-portin kautta sekd OTA- signaalin kautta
Conax salauksenpurku
Teksti-TV 1000 sivun muistilla ja alasivujen selauksella
EBU teletext ja DVB-tekstitys
Ajastimet kerta-/paivittais-/viikoittaisasetuksilla
Muistutustoiminto
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1.2 TUOTTEEN SISALTAMAT LISAVARUSTEET oC

Tarkista, ettd tuote sisdltaa seuraavat lisavarusteet:
e Kayttdopas

e Kaukosaadin

e Kaksi paristoa (AAA)

Huom.

e Jos jokin edelld mainituista lisdvarusteista puuttuu tai pakkaus on
vaurioitunut, ota yhteyttd myyntipalvelun edustajaan tai yhtioon, josta tuote
on alun perin hankittu.

1.3 Conax - salauksenpurku

Osa TV- ja radiokanavista ovat maksullisia. Kyseiset maksulliset kanavat
vaativat palvelusopimuksen, joka voidaan hankkia paikalliselta
palveluntarjoajalta. Kyseisid kanavia voi katsella maksukorttijarjestelman
kautta, mika tarkoittaa, ettd korttipaikkaan on asetettava palveluntarjoajalta
saatava sirukortti kanavan salauksen purkamiseksi. Tdssa tuotteessa on
integroitu Conax salauksenpurkujarjestelma ja sitd voidaan kdyttaa yhdessa
maksukortin kanssa salattujen maksullisten ohjelmien katselemiseen.

1.3.1 Conax - kortti
1. Aseta Conax-kortti etupaneelissa olevaan korttipaikkaan.

Kultainen siru tulee osoittaa alas- ja sisddnpdin.
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1.4 KAUKOSAADIN oS

Ennen kaukosaatimen kdyttoonottoa on tarkistettava, ettd sddtimeen on
asennettu paristot.

Kaukosaatimen nappdinten kuvaus

o

e  VALMIUSTILA. Ndppaintd painamalla
asetetaan vastaanotin valmiustilaan tai
poistutaan valmiustilasta.

e  AANETON. Nippainta painamalla
asetetaan vastaanottimen audiolahto
danettomalle tai poistetaan audiolahto
danettomasta tilasta.

o SIGNAL. Ndppdinta painamalla ndhdaan
katsottavan kanavan signaalin laatu ja
palvelun tiedot.

e  PIP (Picture-In-Picture). Nappainta
painamalla voidaan aktivoida kuva
kuvassa tila tai muuttaa nykyista kuva
kuvassa tilaa.

e TV/Radio. Nappédintad painamalla
voidaan hypata Radio- tai TV-
kanavalistalle.

e  0-9 NUMEROT. 0-9 Nappaimia
painamalla voidaan vaihtaa kanavaa
ja/tai sy6ttda numeroita
valikkokenttiin.

e  PLAYLIST (Toistolista). Nappainta
painamalla ndhd&an tallennettujen
ohjelmien luettelo.
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TIMERS (Ajastimet). N3ppainta painamalla nahdaan tallennettujen ﬁ
ohjelmien luettelo.

VOL+ (Adnenvoimakkuus plus). Nappdintd painamalla voidaan lisdté
danenvoimakkuutta.

VOL- (Aidnenvoimakkuus miinus). Ndppainta painamalla voidaan
vahentda ddnenvoimakkuutta.

CH A (Kanavanvaihto yl6s). Nappadinta painamalla voidaan siirtya yksi
kanavapaikka ylemmas nykyisessa kanavalistassa.

CH V (Kanavanvaihto alas). Nappdinta painamalla voidaan siirtya
yksi kanavapaikka alemmas nykyisessa kanavalistassa.

P= «P TAKAISIN. Nappainta painamalla voidaan palata edelliseen
kanavaan.

EPG (Sdhkoéinen ohjelmaopas). Nappainta painamalla aktivoidaan
sahkoinen ohjelmaopas.

INFO (Tiedot). Nappéinta painamalla voidaan ndhda valitun kanavan
tdmanhetkisen ja seuraavan ohjelman tiedot.

EXIT (Poistu). Nappdinta painamalla poistutaan valikosta.

MENU (Valikko). Nappainta painamalla aktivoidaan paavalikko.
BACK (Takaisin). Nappaintd painamalla voidaan palata edelliseen
kanavaan tai siirtya valikossa taaksepain tallentamatta muutoksia.

A KURSORI YLOS. Nippéinta painamalla voidaan siirtyd seuraavaan
ohjelmaan tai valikossa ylospain.

V¥ KURSORI ALAS. Nappaintad painamalla voidaan siirtya edelliseen
ohjelmaan tai valikossa alaspdin.

<« KURSORI VASEN. Nappainta painamalla voidaan vdhentaa danen
voimakkuutta tai kdynnistaa taaksepain kelaus (kdyttajakohtainen
valinta) tai valita edellinen vaihtoehto valikkovalinnassa.

P KURSORI OIKEA. Ndppadintd painamalla voidaan lisatd danen
voimakkuutta tai kdynnistda eteenpdin kelaus (kdyttdjakohtainen
valinta) tai valita seuraava vaihtoehto valikkovalinnassa.
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tai vahvistaa valinta tai toiminto.

OK. Néppdinta painamalla voidaan aktivoida kanavaluettelon valikko ﬁ

TTX (Teksti-tv). Nappaintd painamalla voidaan aktivoida teksti-TV.
KELTAINEN PAINIKE (Pause). Nappéintd painamalla voidaan
pysayttaa kdynnissa oleva ohjelma (suora tai tallennus).

OPT (Ohjelmakohtaiset valinnat). Nappdintd painamalla voidaan
nahda kdynnissa olevan ohjelman valintavalikko, seka avata
lisdasetuksia.

PUNAINEN PAINIKE. Nappdinta painamalla kdynnistetdan valitun
ohjelman tallennus.

VIHREA PAINIKE. Nappéinta painamalla voidaan siirtyd normaaliin
toistonopeuteen tai kdynnistda tallenteen toisto valikosta.
SININEN PAINIKE. Nappdinta painamalla voidaan lopettaa kdynnissa
oleva tallennus tai toisto.

NOPEA TAAKSEPAIN KELAUS <« «. Nippdinta painamalla voidaan
kdynnistda taaksepdin kelaus tai muuttaa kelausnopeutta. Listoissa
toimii sivu ylos ndppadimena.

TAAKSEPAIN HYPPAAMINEN . Nippéinta painamalla voidaan
hypata ajassa taaksepdin kdynnissa olevassa ohjelmassa.
ETEENPAIN HYPPAAMINEN. Ndppaintd painamalla voidaan hypata
ajassa eteenpain kdynnissa olevassa ohjelmassa.

NOPEA ETEENPAIN KELAUS » B> . Nippiinta painamalla voidaan
kdynnistda eteenpdin kelaus tai muuttaa kelausnopeutta. Listoissa
toimii sivu alas ndppdimena.

HDMI. Nappdinta painamalla voidaan muuttaa HDMI asetuksia.
ASPECT (Kuvasuhdemuunnos). Nappdinta painamalla voidaan
muuttaa nayton kuvasuhdeasetuksia.

SUBT (Tekstityskieli). Nappainta painamalla voidaan muuttaa
nykyisen ohjelman tekstityskieliasetuksia.

Audio. Ndppaintd painamalla voidaan muuttaa nykyisen ohjelman
audiokieliasetuksia.
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1.5 ETUPANEELI og

FINNSAT [ 7 —
. BB.AA () e \
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1. STANDBY-PAINIKE
Painikkeella kytketadn vastaanotin paalle tai siirrytdan valmiustilaan.

2. CHA,CHY
Painikkeella siirrytaan seuraavaan/edelliseen kanavaan tai valikossa
yksi rivi ylos-/alaspéin.

3. NAYTTO
Naytolla nahdaan valitun kanavan nimi tai sen hetkinen paivamaara ja
aika, seka myos tietoja tallennuksista.

4. CONAX korttipaikka
Korttipaikka maksullisten, Conax salattujen, ohjelmien katsomiseen.

5. USB liitanta
USB - liitdntaadn voidaan kytkea ulkoinen muistitikku. Paikkaa voidaan
kayttaa tiedostojen siirtoon seka ohjelmistopaivitykseen.

o8
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1.6 TAKAPANEELI ch

4 A4
D0 = B G @ J
o

ANTENMA S ANTENNACKT  WOMIOUTPUT  OFTICAL SCART V)

e

1. ANTENNA IN. Antennisisdadntulo kaapeliantennin kytkemista varten.

2. ANTENNA OUT. Antenniulostulo antennisignaalin kytkeminen toiseen
laitteeseen.

3.  HDMI OUTPUT. Digitaalinen HDMI-Iahto.
4. OPTICAL AUDIO OUT. Optinen, digitaalinen S/PDIF-audioldhté.
5. SCART (TV). SCART liitanta TV:n kytkemiseksi vastaanottimeen.

6. DCIN. Virtajohto

o8
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2 TURVALLISUUSOHJEET

Tama tuote on valmistettu kansainvalisten turvallisuusstandardien mukaisesti.
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.

Turvallisuusohjeet ja varotoimenpiteet

VERKKOVIRTA (AC 90 ~ 250V, 50/60Hz)

Kayta laitetta ainoastaan tyyppikilven mukaista teholdhdetta
kdyttden. Jos et ole varma rakennuksen virransy6ton laadusta, ota
yhteytta paikalliseen energiayhtiodn. Ennen huolto- ja
asennustoimenpiteiden aloitusta, tuote on kytkettava pois
virtalahteesta.

YLIKUORMITUS
Al3 ylikuormita seinapistoketta, jatkojohtoa tai sovitinta, silld se voi
johtaa tulipaloon tai séhkoiskuun.

NESTEET
Tuotetta ei saa altistaa nesteille. Nestetta sisaltavid esineitd ei saa
asettaa tuotteen paalle.

PUHDISTUS
Irrota tuote pois pistokkeesta ennen sen puhdistusta. Kaytd hieman
kostutettua kangasta (ei liuotusaineita) laitteen pyyhkimiseen.

TUULETUS

Laitteen yldosassa olevia aukkoja ei saa peittda riittavan laitteen
ilmavirran takaamiseksi. Al aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai
mattojen paille. Ald aseta sahkolaitteita toisen laitteen paille.

ANTENNIKYTKENTA
Irrota laite verkkovirrasta ennen antennin kytkentaa tai pois
kytkentaa. Ellei ndin tehda, antenniliitdnta voi vaurioitua.
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6.

TV-KYTKENTA oS
Irrota laite verkkovirrasta ennen kaapelin kytkemista tai pois
kytkemista TV:sta, muutoin TV voi vaurioitua.

ASENNUSPAIKKA
Asenna laite sisatilaan niin, ettei se altistu ukkoselle, vesisateelle tai
auringonpaisteelle.

Al3 aseta laitetta I3helle limpdpattereita tai limpoldhteit.

Varmista, ettd vastaanottimen ja sdhkomagneettiselle sateilylle
herkkien laitteiden, kuten TV:n ja videonauhurin, valiin jaa riittavasti
tilaa.

Al3 tuki laitteen tuuletusaukkoja tai aseta laitetta sangylle, sohvalle,
matolle tai vastaavalle alustalle.

Jos laite asetetaan kannattimeen tai kirjahyllyyn, varmista laitteen
riittava tuuletus.

Al3 aseta tuotetta epavakaalle karrylle, telineelle, jalustalle,
kannattimelle tai poydalle, josta se voi pudota. Putoava laite voi
aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja ja laitevaurioita.

SALAMAT, MYRSKY TAI KAYTOSTA POISTO

Irrota laite verkkovirtaldhteesta ja kytke antenni irti ukkosmyrskyn
aikana tai silloin, kun laite jatetdan ilman valvontaa eika sita kayteta
pitkdan aikaan. Talloin salamien ja verkkojohtojen ylijanniteaaltojen
aiheuttamilta vaurioilta valtytaan.

MUUT KOHTEET

Al3 aseta mitdidn esineiti laitteen aukoista sisaan, silld ne voivat
koskettaa vaarallisia jannitepisteita tai aiheuttaa vaurioita laitteen
osiin.
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10. OSIEN VAIHTO OC

Kun osien vaihto on tarpeen, kdytd ainoastaan valmistajan
hyvaksymia varaosia.

Vastaanottimen saa avata ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu.

Huom. Anvia TV Oy ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat kayttdjan
suorittamasta sisdisen kovalevyn vaihdosta.
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VAROITUKSIA
1.

OC

Noudata néita ohjeita virtajohdon tai pistokkeen vaurioitumisen
valttamiseksi.

Al kytke tai muuta kaapeleiden kytkentaa silloin, kun laite on
kytketty verkkovirtalahteeseen.

Al muuta tai kisittele virtajohtoa tai pistoketta summamaééraisesti.
Al3 taita tai kierrd virtajohtoa.
Irrota virtajohto aina pistokkeesta kiinni pitden.

Noudata ndita ohjeita valttadksesi laitteen toimintahairiot.
Al3 avaa suojakantta. TAma voi johtaa toimintahairiéén tai
sahkoiskuun.

Ald anna mink&an esineen tai materiaalin paast laitteen sisille.
Al3 koske pistokkeeseen marilla kasilla.

Kytke virtajohto irti pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.

Ala kayta tai asenna laitetta kosteaan ymparistdon.

Al3 kayta laitetta sen ollessa viallinen. Jos viallisen laitteen kiyttoa
jatketaan, se voi vaurioitua vakavasti. Ota yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan, jos laite on epakunnossa.

Sisdinen kovalevy

Virran katkaiseminen ei ole suositeltavaa silloin, kun kovalevy on
kdynnissa. Jos virta katkaistaan kovalevyn ollessa kdynnissa, voi
laitteen kovalevy vioittua ja siinad olevat tiedot tuhoutua.
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3 KYTKENTAKAAVIO CX

Tassa luvussa kuvataan laitteen asennustoimenpiteet. Valitse sinulle sopivin
menetelma.

VARMISTA, ETTA LAITTEESTA KYTKETAAN VIRTA POIS ENNEN
VASTAANOTTIMEN KYTKENTOJEN SUORITTAMISTA/MUUTTAMISTA!

Huom: Jos laitteen asennuksessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttd paikalliseen
jalleenmyyjaan tai Finnsat kuluttajapalveluun. Katso numero sivulla 7.

3.1 ANTENNIKYTKENTA JA MUUT KYTKENNAT

3.1.1 TV-antennin kytkenta
1. Kytke TV-antenni vastaanottimen ANTENNA IN -paikkaan.

2. Kytke HDMI/SCART -kaapeli vastaanottimen ja TV:n sopivaan HDMI/SCART
kaapelipaikkaan.

3. Kytke laitteiden virtajohdot seindpistokkeeseen.

3.1.3 Audiojarjestelmin kytkenta
Kytke optinen S/PDIF-johto ja Dolby digital -dekooderi digitaalisen &&nen
kuulemiseksi.

3.2 LAITTEEN PAALLE KYTKENTA
1. Kytke tarvittavat johdot (HDMI/SCART) vastaanottimen ja TV:n vilille.

2.  Kytke TV paalle.
3. Kytke vastaanottimen virtajohto pistorasiaan.

4. Jos vastaanotin on valmiustilassa, paina kaukosdatimen tai laitteen
etuosassa olevaa virtapainiketta sen paalle kytkemiseksi.
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4 KAYTTOONOTTO ok

Ennen kayttéonottoa

Ensimmainen asennuskerta koostuu valikoista, jotka ohjaavat kayttdjaa
vastaanottimen helpon ensiasennusvaiheen lapi. Jokaisessa valikossa kadyttaja
Voi siirtya eteenpain valikkorakenteessa painamalla OK-ndppainta ja
taaksepain painamalla BACK (TAKAISIN) - ndppainta.

Jokaisen valikon alareunassa on opas joka ohjaa kadyttdjaa tarkeimmissa
valinnoissa.

HUOM! Varmista, ettd antenni on kytketty vastaanottimen ANTENNA IN -
liittimeen ennen kayttéonoton aloitusta.

VAIHE 1: Valikkokielen valinta

r CS2E S8 ’

Kuva 1: Valikkokielen valinta
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Valitse haluamasi valikkokieli kdyttaen kaukosdatimen VASENTA KURSORIA ja OC
OIKEAA KURSORIA. Valittua kielta kdaytetdan myohemmin kaikissa
vastaanottimen valikoissa.

Kieltd voidaan muuttaa myohemmin valitsemalla Valikko->Asetukset-
>Kielivalikko

Paina OK vahvistaaksesi valinnan ja jatkaaksesi ensiasennusta.

VAIHE 2: Automaattinen kanavahaku

Laite hakee automaattisesti saatavilla olevat kanavat.
Kun vastaanotin hakee kanavia, ndkyviin tulevat seuraavat tiedot:
e  Haun edistyminen

e  Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus vaihtelee normaalisti
haun aikana.

e  Signaalin voimakkuus maarittyy signaalipalkilla:
- Mitd voimakkaampi signaali, sitd pitempi palkki.
- Vihred vari: Hyva signaalin voimakkuus.

- Keltainen vari: Riittdva signaalin voimakkuus. Hairi6ta voi
esiintyd kuvassa aika ajoin.

- Punainen tai harmaa vari: Alhainen signaalin voimakkuus.
Kuvaa ei ole tai siina esiintyy jatkuvasti hairiota.

Loydettyjen TV-kanavien nimet ja niiden kokonaislukumaara.

Loydettyjen radiokanavien nimet ja niiden kokonaislukumaara.

Oﬂgw% 2
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Kuva 2: Automaattinen kanavahaku kdynnissa.

Haun aikana kaytt&ja voi tarkistaa siihen mennessi l8ydetyt kanavat YLA-
/ALAKURSORILLA.

Haku voidaan keskeyttad milloin tahansa painamalla EXIT-ndppdinta
hakuprosessin aikana.

Kun haku keskeytetaan:
e  Hakua voidaan jatkaa painamalla EXIT- ndppainta.
e Jo loydetyt kanavat voidaan tallettaa painamalla OK- ndppdinta.

Kayttaja voi palata edelliseen valikkoon (valikkokielen vaihtoa varten)
painamalla BACK- ndppainta.

Haun loputtua ndyttdon tulevat ndkyviin seuraavat tiedot:

e Kaikki ldydetyt TV-kanavat ja niiden kokonaislukumaara.

R‘D e Kaikki loydetyt radiokanavat ja niiden kokonaislukumaara.
D
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e Verkko-operaattorin nimi, johon vastaanotin on kytketty. OC

) Tallenna

¥

Kuva 3: Automaattinen kanavahaku suoritettu loppuun.

Vastaanotin luo automaattisesti kaksi kanavalistaa: TV- ja radiolistan. Kayttaja
voi siirtya listasta toiseen painamalla OK-nappéinta kanavalistatilan
aktivoimiseksi ja painamalla sen jalkeen VASENTA/OIKEAA KURSORIA uuden
listan valitsemiseksi.

Paina OK- ndppdinta tallentaaksesi |I6ydetyt kanavat ja aloittaaksesi TV:n
katselun.

DO

®
3@% 6

O O

O R0 Cle—=x,



STy @) C
% Q &
F'n nsn T FSCO2PVR © FSCO3PVR e FSCOSPVF? O
O
OC
5 Katselutila Gk

Vastaanottimen kayttdliittyma on suunniteltu kayttajaystavalliseksi. Jokaisessa
valikossa on erillinen opas ndyton alareunassa. Opas ndyttaa tarkeimmat
kaukosaadtimen ndppaimet, joita kyseisessa valikossa voidaan kayttaa.

Valikko-opas

Kuva 4: Esimerkki valikko-oppaasta valikkorakenteessa.
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5.1 Kanavatietoikkuna oC
Kanavatietoikkuna nakyy jokaisen kanavavaihdon jalkeen.

P

Kuva 5: Kanavatietoikkuna.

& .

Kanavaa voidaan vaihtaa monella eri tavalla:

Painamalla kaukosaitimen 0-9 NUMERONAPPAIMIA.

Painamalla kaukosaatimen YLA-/ALAKURSORIA. Talloin valitaan
kanavalistan seuraava/edellinen kanava.

Painamalla kaukosaatimen CH+/CH- ndppéaimia. Tall6in valitaan
kanavalistan seuraava/edellinen kanava.

Painamalla kaukosaatimen BACK-n&ppdinta. Talldin valitaan kanava,
jota katseltiin aikaisemmin.

Painamalla vastaanottimen etupaneelin YLOS/ALAS-painikkeita.
Tall6in valitaan kanavalistan seuraava/edellinen kanava.

Rﬁ Kanavatietoikkuna sisaltaa seuraavat tiedot:
O
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e Kanavan nimija sen numero kanavalistalla ®
e Kellonaika
e Valitun kanavalistan nimi
e Valitun ohjelman tiedot:
- Nimi
- Aloitusaika

- Kulunut aika

e  Seuraavan ohjelman tiedot:

- Nimi

- Aloitusaika

Kuva 6: Kanavatietoikkuna.
Kanavatietoikkunassa voi ndakya seuraavat symbolit:

e Nauhoitus kdynnissa (REC). Nakyy silloin, kun valitun ohjelman
nauhoitus on kdynnissa.

Ohjelmatietojen saanti

INFO-ndppdintd painamalla kdyttdja voi nahda valitun kanavan ohjelmatiedot.
Saatavilla ovat my6s seuraavan ohjelman tiedot. Ohjelmatietojen saatavuus ja
oikeellisuus riippuu ohjelman ldhettajasta.
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Kuva 7: Kanavatietoikkunassa nakyvat nykyisen ohjelman ohjelmatiedot.

Painamalla VASENTA tai OIKEAA KURSORIA kayttdja voi siirtya nykyisen ja
seuraavan ohjelman tietojen valilla.

rastiin

DO Kuva 8: Kanavatietoikkunassa ndkyvat seuraavan ohjelman ohjelmatiedot.
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Kayttdja voi poistua ohjelmatietovalikosta painamalla INFO- tai EXIT-ndppdinta. OC

Kanavatietoikkunan nakyvyyden aikaraja
Kayttdja voi asettaa kuinka kauan kanavatietoikkuna on nakyvissa

kanavanvaihdon jalkeen.

Haluttu aika voidaan asettaa valitsemalla Pdavalikko->Asetukset->Valikot

Pystysiirto
Lipindkyvyys (26) 1

Kanavatiedot

Valitse kuinka kauan kanavatiedot ovat nidkyvissé kanavanvaihdon
jélkeen (sekunneissa).

Kuva 9: Kanavatietoikkunan nékyvyyden aikaraja voidaan s&ataa Valikot-
valikon Kanavatiedot - kohdassa.
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5.2 Kanavalistatila OC

Kanavalistatila aktivoidaan painamalla OK-ndppainta normaalin katselun
aikana.

" Kanavat

YLETVL
YLE TV2
MTV3
Nelonen
YLE FSTS
Sub =
YLE Teema
LIV

9. AaSport

0. The Voice/TV Vi |

. MTV3 MAX
- MTV3 Fakta
15. Sub Leffa

Kuva 10: Aktivoitu kanavalistatila.

Kanavalistatila ndyttaa listan kanavista valitusta kanavalistalta. Valittu kanava
nakyy siniselld varilla korostettuna.

Valitun kanavan tiedot

Painamalla YLA-/ALAKURSORIA kayttaja voi siirtda valintaa. INFO-painiketta
painamalla kayttdja voi saada nykyisen ja seuraavan ohjelman tiedot.
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Canavat

YLE FSTS
Sub
YLE Teema

LIV
=] 4Sport

Voice/ TV Vi

| Kanavat

1. YLETWA
YLE TV2
MTV3
N
YLE FST5
Sub i

MTV3 Fakta f-
_ Sub Leffa

Kuva 12: Kanavalistatila: ohjelmatietojen nayttaminen.
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Kanavalistan vaihtaminen O
Painamalla VASEN-/OIKEAKURSORIA kayttdja voi vaihtaa kanavalistaa.

Vastaanottimessa on kaksi oletuskanavalistaa: TV ja radio. Kayttdja voi luoda
omia kanavalistoja kanavalistavalikossa.

S Kanavat

YLE Puhe |
YLEN KLASSINEN
YLEMONDO

Kuva 13: Kanavalistatila: kanavalistan vaihtaminen.

Kanavalistatilasta poistuminen

Kayttdja voi poistua kanavalistatilasta painamalla EXIT-ndppainta.
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5.3 Valinnat-valikko OC

Aktivoi Valinnat-valikko painamalla OPT- nappainta.

4 S0 D)

@,;8@

| Tekstityskieli
| Kuvasuhdemuunnos
| Audio
| PIP toiminto

Kuva 14: Valinnat-valikko.

Valinnat-valikossa on kdyttdjakohtaisesti valittavia, katseltavaan ohjelmaan
liittyvid valintoja. Ohjelmasta riippuen, jotkin valinnoista eivat valttamatta ole
kdytettavissa.

Valintoja voidaan suorittaa painamalla VASEMPAA tai OIKEAA KURSORIA.

Kaytettavissa olevat valinnat:

e Audiokieli: Kdyttdja voi valita saatavilla olevista audiokielistd halutun,
jos saatavilla on useampi kuin yksi kieli.

e Tekstityskieli: Kdyttaja voi valita saatavilla olevista tekstityskielista
halutun, jos saatavilla on useampi kuin yksi kieli.

e Kuvasuhdemuunnos: Kayttdja voi valita saatavilla olevista
kuvasuhteen muuntotiloista halutun.

QOre
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e Audio: Kayttdja voi valita jonkin seuraavista aanitiloista:

- Stereo. Vasen ja oikea audiokanava pidetaan erillaan. Tama
aanitila on yleisimmin kaytetty tila.

- Vasen kanava. Tassa tilassa vasemman kanavan audio valittyy
seka oikeaan etta vasempaan audioldhddn kanavaan.

- Oikea kanava. Tassa tilassa oikean kanavan audio valittyy seka
oikeaan ettd vasempaan audiolahddn kanavaan.

e PIP (Picture-In-Picture) toiminto: Kayttdja voi valita onko kuva kuvassa
tila kdytOssa vai ei. Kdyttaja voi vaihtaa myos kuva kuvassa tilaan
(pieni ikkuna/jaettu ikkuna).

Valinnat-valikosta poistuminen

Kayttaja voi poistua Valinnat-valikosta painamalla EXIT, OPT tai OK-painiketta.

O L
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5.4 EPG (Sahkoéinen ohjelmaopas) O‘gc

5.4.1 NyKkyiset, seuraavat ja 7-pdivan ohjelmatiedot
Ohjelmaopas voidaan aktivoida painamalla EPG-nappainta TV kanavan
katselun tai radiokanavan kuuntelun aikana.

Ohjelmaopas on jaettu kahteen tasoon. Ensimmaiselld tasolla on yhteenveto
saatavilla olevista kanavista ja nykyisten ja seuraavana tulossa olevien
ohjelmien tiedot.

Toisella tasolla nakyvat valitun kanavan saatavilla olevien ohjelmien tiedot
seuraavien 7 pdivan ajalta. Ohjelmatietojen oikeellisuus ja saatavuus riippuu
lahettdjasta.

5.4.2 Sahkoisen ohjelmaoppaan ensimmaisessa tasossa
navigointi
Opas on jaettu kolmeen sarakkeeseen (vasemmalta oikealle):

1. Kanava
2. Nyt (Kdynnissa oleva ohjelma).

3. Seuraava (Kaynnissa olevan ohjelman jalkeen tuleva ohjelma)
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L 1. YLE TV

|2 YLE 'I'V2“.

| (Suomi 1953, 88') O: Valentin Vaala. N: Helena Vinkka, Erkki Viljos, Ari Laine,
Toini Vartiainen, Oiva Sala. Snltahm kartanon uusi pehtoori panee talon aslat
jﬁrjestykseen ja saa my v 1 sykkim#idin.

1 Ajasta oK) valitse

Kuva 15: Sdhkoinen ohjelmaopas (1-taso).

Valitse kanava YLA-/ALAKURSORILLA. Naytdn alareuna nayttaa
yksityiskohtaista tietoa valitusta ohjelmasta. Valitun kanavan kdynnissa olevan
ohjelman ja seuraavan ohjelman tiedoissa voidaan siirtyd VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA.

Riippuen siitd, miten [ahettdja valittda Ohjelmaopas-tiedot, ohjelmatiedot eivat
valttdmatta ole saatavilla ennen kuin kanava valitaan. Kanava voidaan valita
painamalla OK-painiketta. Jos uusia kanavatietoja on saatavilla, tiedot
paivittyvat ndyttoon hetken kulttua.

Jos kanava tarjoaa muita ohjelmatietoja kdynnissa olevan ja seuraavan
ohjelman lisaksi, kdyttdja voi siirtyd Ohjelmaoppaan toiselle tasolle painamalla
OIKEAA KURSORIA sarakkeessa “Seuraava”.

TTX-painikkeella voidaan hakea suosikkiohjelmia/-tapahtumia 7 paivan ajalta ja
asettaa ajastimia/muistutuksia.
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Kuva 16: Haluttujen ohjelmien haku ohjelmaopasta.

Aseta ajastin valitulle ohjelmalle painikkeella AJASTA (punainen). Ajastimen
asetuksia voidaan muuttaa OPT-painikkeella.

5.4.3 Sdhkoisen ohjelmaoppaan toisessa tasossa navigointi
EPG-sovelluksen toinen taso tarjoaa tdydellisen ohjelmaopastiedot valitulle
kanavalle. Tietyn paivin ohjelmia voidaan selata aikajarjestyksessa YLA-
/ALAKURSORILLA. Ndyt6n alareunassa nakyy yksityiskohtaista tietoa valitusta
ohjelmasta. Seuraavan/edellisen pdivan ohjelmatietoihin voidaan siirtya
VASEMMALLA ja OIKEALLA KURSORILLA.
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Lentavat lE8karit
Pekko ja ponka _

1953, 88') O: Valentin Vaala. N: Helena \ﬁnkka, Erkki Viljos, Ari
3 ra Sala. s:ll:alan karl:anon uusi peh i panee
syda

Paivar

Kuva 17: Sahkoinen ohjelmaopas (2-taso).

HUOM. Ohjelmaoppaan toiseen tasoon siirtyminen aktivoi valiaikaisesti
kanavan. Talla varmistetaan, etta kaikki kanavan ohjelmatiedot paivittyvat
mahdollisimman nopeasti. Ohjelmatietojen pdivitys voi kestda useita
sekunteja.
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5.5 Teksti-TV OC
Teksti-TV voidaan aktivoida painamalla TTX-nappainta.

ool & siver  [GE @B)Ausivur TI00. [200) (3001 "400. @

100 YLE TEKSTI-TV 28.09,13:58: 39

W LE] e
5 EE 196 - 198 AL T

108 Urpilainen ihmettelee saatlokohua
1160 Ruotsin Victoria ja Daniel Suomeen

165 SP: Talous elpyy verkkaisesti
134 Medvedev erotti Luzhkovin

207 Renault pohtii yhé Kimi Raikkosta

Kuva 18: Teksti-TV sovellus.
Sovellus kattaa seuraavat toiminnot:
e Haluttu teksti-TV-sivu voidaan valita 0-9 -ndppaimilla.

e Sovelluksen muistissa olevaan seuraavaan teksti-TV-sivuun voidaan
siirtyd painamalla YLAKURSORIA.

e Sovelluksen muistissa olevaan edelliseen teksti-TV-sivuun voidaan
siirtya painamalla ALAKURSORIA.

e Jos valitussa sivussa on alasivuja, ne voidaan valita VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA.

e Jos teksti-TV-sivussa on piilotettua tekstid, ne voidaan ndhda
painamalla OK-nappainta.
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e Nelja varindppdinta: punaista, vihreda, keltaista ja sinistd ndppainta OC
voidaan kayttaa haluttujen teksti-TV-sivunumeroiden tallentamiseen.
Oletuksena varindppdimet on asetettu seuraaviin sivuihin:

- Punainen: teksti-TV-sivu 100.
- Vihrea: teksti-TV-sivu 200.
- Keltainen: teksti-TV-sivu 300.
- Sininen: teksti-TV-sivu 400.

Kayttdja voi asettaa varindppaimet omille suosikkisivuille pitamalla
varindppaintd alhaalla jonkin aikaa valitun teksti-TV-sivun kohdalla.
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6 PAAVALIKKO

Paavalikko aktivoidaan painamalla MENU-nappdinta.

r “Lc’x =
%%4%

Crg

| | Tallenteet
| Ajastimet
| Asetukset
| Kanavalistat

Kuva 19: P&davalikko.

Padvalikko sisaltda vastaanottimen tarkeimmat toiminnot. Toiminnot on jaettu
seuraaviin alavalikkoihin:

e Tallenteet

e Ajastimet

e Asetukset

e Kanavalistat

e lapsilukko

e Yllapito

e  Conax - salausjarjestelma

e USB-selain (nakyvissa, jos USB-muistitikku on liitetty etupaneeliin)
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Jokainen alavalikko on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa luvuissa. CRC

Kaikkien alavalikkojen yleinen kaytto

Alavalikoiden valinta on mahdollista YLA- ja ALAKURSORILLA sek& OK -
painikkeella. Kayttdja voi poistua alavalikosta muutoksia tallentamatta
painamalla EXIT- tai BACK-n&dppdinta

Kayttdja voi poistua alavalikosta ja tallentaa muutokset painamalla OK-
nappainta.

Seuraavat alavalikot vaativat PIN-koodin.

| VALIKKO

| Tallenteet

|_Ajastimet

| Asetukse
CRanavals -

| Lapsilukk

|_YllEpito

j C&nax—sala_usjarjestelma
OHJE

\ N (__- <) Valitse

Kuva 20: PIN-koodin sy&ttoikkuna.
e Kanavalistat
e  Lapsilukko

e Yllapito

R@ e  PIN-koodin oletusarvo on 0000.
O
D

O
ﬁ;& 6

O O

O R0 Cle—=x,



‘\_/’O @) C
% 0 &
F'n nsn T FSCO2PVR e FSCO3PVR e FSCOSPVF? O
)

* PIN-koodi voidaan vaihtaa valitsemalla Paavalikko->Yllapito->Vaihda PIN- Ogc
koodia.

Paavalikosta poistuminen

Kayttdja voi poistua padvalikosta painamalla EXIT- tai MENU-nappainta.

30
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6.1 Paavalikko: Tallenteet OC
Tallenneluettelo sisaltaa kaikki vastaanottimen sisdiseen kovalevyyn
tallennetut ohjelmat. Tallennusluettelo sisdltda seuraavat tiedot jokaisesta

tallenteesta:
e Tallennuspdivamaara
e Kesto

e Tallennuksen nimi

- . s s
| 28.09.10 7 min laakson tarinoita
28.09.10 10 min i >
28.09.10
_27.09.10
27.09.10
@ie)l 27.09.10

ik Myyin talvine
ipeikko hersd ke

Kuva 21: Tallenneluettelo.

Luettelon alapuolella on tietoikkuna, joka sisdltaa lisatietoja tallennetusta
ohjelmasta, kuten ohjelmatiedot ja kellonajan, jolloin tallennus tehtiin.

6.1.1 Tallenteen valinta
Tallenteita voidaan valita VASEMMALLA ja OIKEALLA kursorilla. Kayttaja voi
valita samanaikaisesti useita tallenteita katselua tai poistamista varten.
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6.1.2 Tallenteen yksityiskohtaiset tiedot OC
OK-ndppdimellad kdyttdja voi nahda yksityiskohtaista tietoa tallenteesta,
muokata tallennetta ja muuttaa tallenteen lapsilukon asetuksia.

Osa 21/101: Muumipeikon ja pikku Myyn talvinen seikkailu. q
‘- Muumit ovat vaij t tal , mutta Muumipeikko herdd
kesken kaiken. Myds plk.k.l.l Myy on hereills.

-

Aloita katsominen
Lapsilukko
Muokkaa

‘Muuta nimeé
Merkitse

Valitse

Kuva 22: Tallenteen yksityiskohtaiset tiedot.

6.1.2.1 Katsomisen aloittaminen

Kayttdja voi aloittaa tallenteen katsomisen painamalla OK-nappainta.
Tallennettu ohjelma kaynnistyy valinnan mukaan joko alusta tai aikaisemmasta
katselukohdasta.

6.1.2.2 Lapsilukon asettaminen

Kayttaja voi asettaa seuraavat arvot:
e  Lukko: Tallenteen katsominen vaatii PIN-koodin.

e  Suoja: Tallennetun ohjelman poistaminen vaatii PIN-koodin.
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6.1.2.3 Tallenteen muokkaus OC
Valittua ohjelmaa voidaan muokata. Kdyttaja voi esimerkiksi poistaa osia

ohjelman alusta tai lopusta.

6.1.2.4 Tallenteen uudelleen nimeaminen

Tallenne voidaan nimeta uudelleen sen tunnistamisen parantamiseksi.

6.1.2.5 Tallenteen merkinta

Tallennettu ohjelma voidaan merkitd sen tunnistamisen parantamiseksi.
Kayttaja voi kayttaa seuraavia merkintoja:

e Uusi
e  Katseltu
e  Suosikki 1-4

6.1.3. Tallennetun ohjelman poistaminen

Valitse poistettava tallenne luettelosta ja paina KELTAISTA ndppdinta. Useita
tallenteita voidaan poistaa samanaikaisesti valitsemalla ne VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA ja painamalla sen jalkeen KELTAISTA nédppdinta.
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6.2 Paavalikko: Ajastimet oS
Tama valikko sisaltaa kaikki aktiiviset ajastimet. Kayttaja voi lisdta uusia

ajastimia ja muokata tai poistaa olemassa olevia ajastimia.

Ajastimet (1/2)

-

28.09 14:05 -14:10 3.MTV3
28.09 14:50 -14:54 2.YLETV2

Kuva 23: Ajastimet

6.2.1 Uuden ajastimen lisdys
Uusi ajastin voidaan luoda painamalla PUNAISTA painiketta. Jokainen ajastin
sisaltaa seuraavat tiedot:
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OC

Suoritetaan
Toiminto

Kuva 24: Uuden ajastimen lisddminen.

e  Kanava. Ajastimelle maaritetty kanava. Kayttaja voi valita halutun
kanavan NUMEROPAINIKKEILLA tai VASEMMALLA/OIKEALLA
KURSORILLA.

o  Aloituspdivd. Ajastimen aloituspaivamaara formaatissa PP.KK.VV.
e  Aloitusaika. Ajastimen aloitusaika.
e Pddttymisaika. Ajastimen paattymisaika.

e  Suoritetaan. Ajastimen aktivoitumiskertojen lukumaara. Oletusasetus
on vain kerran, mutta kayttaja voi halutessaan asettaa sen seuraaviin
asetuksiin:

- Paivittain
- Viikoittain

- Maanantai-perjantai
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- Lauantai-sunnuntai OC

e  Toiminto. Asettaa toiminnon ajastimen aktivoituessa. Kayttaja
voi asettaa seuraavat toiminnot:

(0}

Tallenna. Ajastimen asettama kanavaa/tapahtumaa
tallennetaan vastaanottimen sisdiselle kovalevylle.

Tallenna + muistuta. Ajastimen asettama
kanavaa/tapahtuma tallennetaan vastaanottimen
sisdiselle kovalevylle. Kayttajalle ilmoitetaan
ponnahdusikkunaviestilld ajastimen kdynnistyksesta.

Tallenna + ndyta. Ajastimen asettama
kanavaa/tapahtumaa tallennetaan vastaanottimen
sisdiselle kovalevylle. Kanava vaihtuu automaattisesti
tdhan palveluun/tapahtumaan silloin, kun ajastin
kdynnistyy.

Muistuta. Kayttdjalle ilmoitetaan
ponnahdusikkunaviestilld ajastimen kaynnistyksesta.

Naytd. Kanava vaihtuu automaattisesti
kanavaan/tapahtumaan silloin, kun ajastin kdynnistyy.

e Merkitse. Kayttdja voi valita merkitaanko tallennettu

ohjelma/tapahtuma automaattisesti. Jokaisen tallennuksen
oletusmerkintd on “UUSI”.

e CA PIN-koodi. Jotkin maksullisista TV-kanavista vaativat erityisen CA
PIN-koodin maérittdmisen ohjelman/tapahtuman

katselemiseksi/tallentamiseksi (esim. Digiviihde). Kayttdja voi
madrittaa erityisen CA PIN -koodin tdssa kohdassa.
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6.2.2 Olemassa olevan ajastimen muokkaus O‘gc

Valitse muokattava ajastin luettelosta ja paina OK-ndppéainta. Muokkasvalikon
valinnat ovat samat kuin uuden ajastimen luomisvalikossa.

6.2.3. Ajastimen poistaminen

Valitse poistettava ajastin luettelosta ja paina KELTAISTA ndppainta. Useita
ajastimia voidaan poistaa samanaikaisesti valitsemalla ne VASEMMALLA ja
OIKEALLA KURSORILLA ja painamalla sen jalkeen KELTAISTA ndppdinta.
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6.3 Paavalikko: Asetukset OC
¥ [@rerCaNs
TE N OV 200 el
= Kielet
T — D — %4

Valikot
Muut asetukset

Kuva 25: Asetukset valikko.

6.3.1 Paivalikko: Kielet
Kielet-valikko sisadltdaa vastaanottimen sdadettavissa kieliasetukset.

Kuva 26: Kielet-valikko.
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Valikkokieli: Kayttdja voi valita valikkojen kielen. OC
Ensisijainen audiokieli: Kayttaja voi valita vastaanottimelle ensisijaisen

audiokielen. Vastaanotin pyrkii kdyttdamaan tata kielta ensisijaisena

audiokielena valitulle ohjelmalle.

Toissijainen audiokieli: Kayttaja voi valita vastaanottimelle toissijaisen
audiokielen. Vastaanotin pyrkii kayttamaan tata kielta silloin, kun
ensisijainen kieli ei ole kdytettavissa valitulle ohjelmalle.

Ensisijainen tekstityskieli: Kdyttdja voi valita vastaanottimelle
ensisijaisen tekstityskielen. Vastaanotin pyrkii kdyttamaan tata kielta
ensisijaisena tekstityskielena valitulle ohjelmalle.

Toissijainen tekstityskieli: Kayttdja voi valita vastaanottimelle
toissijaisen tekstityskielen. Vastaanotin pyrkii kayttamaan tata kielta
silloin, kun tekstityksen ensisijainen kieli ei ole kdytettavissa valitulle
ohjelmalle.

Vammaistuki. Kayttdja voi aktivoida halutessaan tuen kuulo-/
nakorajoitteiselle.
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6.3.2 Paavalikko: Asetukset: Kuva ja déani OC
Kuva- ja ddnivalikko sisdltaa vastaanottimen saddettavissa olevat kuva- ja

daniasetukset.

Kuva 27: Kuva- ja danivalikko

e Ndytén kuvasuhde: Kdyttaja voi syottaa vastaanottimeen sen TV:n
nayttdsuhteen, johon vastaanotin on kytketty. Kuvasuhteen
valintamahdollisuudet ovat 4:3 ja 16:9 (laajakuvanaytto).

e Kuvasuhdemuunnos: Jos kayttdja on valinnut TV:n kuvasuhteeksi
“4:3”, kayttaja voi valita kuvasuhteen muunnoskaavion, jolloin
ohjelmaldhetys on “16:9” tilassa.

Valintamahdollisuudet ovat:

- Tayskuva. Vastaanotin tulkitsee ohjelmaan koodatut
panorointi- ja selausvektorit ja suhteuttaa 16:9 -
syottosignaalin sopivaksi 4:3 TV-nayttoon.
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OC

- Letterbox. Tassa tilassa 16:9 -syottdvideosignaalin
alkuperdinen kuvasuhde sdilytetdan, taten nayton ala- ja
ylareunassa on pystysuorat mustat raidat.

- Ei muunnosta. Kdyta asetusta, jos TV sallii kuvasuhteen
muunnoksen.

e  HDMI: Kayttaja voi valita HDMI videon ulostulon formaatin.
Valintamahdollisuudet ovat:

- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p

e TV SCART: Kayttdja voi valita TV SCART -lahd6n videoformaatin. TV
SCART —videoformaatin valinnat ovat:

- RGB. Yleensa TV:n videokuvan laatu on talldin paras mahdollinen.

- CVBS. Formaatin laatu ei ole yhta hyva kuin RGB-formaatissa. Kayta
formaattia ainoastaan silloin, jos liitetty TV ei tue RGB-
videoformaattia.

e Digitaalinen aani: Kayttaja voi valita digitaaliselle audioldhdolle
ensisijaisen formaatin. Digitaaliset audiotiedot vélittyvat vastaanottimen
takapaneelissa olevan S/PDIF-liittimen kautta. Valitse “AC-3”, jos
vastaanotin on liitetty AV-vahvistimeen, joka tukee AC-3 monikanavaista
formaattia. Huom. Kaikki kanavat tai ohjelmat eivat sisalla “AC-3” danta.
Normaalisti “AC-3” dani on saatavilla elokuvakanaville.
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6.3.3 Padavalikko: Asetukset: Tallennus ja toisto O

11
Jatkuva toisto
A jansiirto

Kuva 27: Tallennus- ja toistovalikko

Tallennus- ja toistovalikko sisdltda vastaanottimen saddettdvissa olevat
tallennus- ja toistoasetukset.

e  >>-kelauksen aloitusnopeus: Kayttaja voi asettaa kursorindppaimella
VASEN- tai OIKEA oman eteenpdin kelauksen oletusarvon, joka on
voimassa painiketta NOPEA ETEENPAIN KELAUS painettaessa. Nopean
eteenpdin kelauksen nopeutta voidaan lisata painamalla uudelleen
painiketta NOPEA ETEENPAINKELAUS.

o <<-kelauksen aloitusnopeus: Kayttdja voi asettaa kursorindppaimella
VASEN- tai OIKEA oman taaksepainkelauksen oletusarvon, joka on
voimassa painiketta NOPEA TAAKSEPAIN KELAUS painettaessa. Nopean
taaksepdin kelauksen nopeutta voidaan lisata painamalla uudelleen
painiketta TAAKSEPAIN KELAUS.
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Pidempi aikahyppy: Kdyttaja voi asettaa oman oletusajan,
kursorinappaimilla VASEN tai OIKEA, aikahyppy painikkeelle. Valittu
pitempi ajassa siirtyminen tapahtuu silloin, kun aikasiirto-ominaisuus
kdynnistetaan.

OC

Lyhyempi aikahyppy: Kayttaja voi asettaa oman oletusajan,
kursorinappaimilla VASEN tai OIKEA, aikahyppy painikkeelle. Valittu
lyhyempi ajassa siirtyminen tapahtuu silloin, kun aikaisemmin tehtyyn
AIKASIIRTO -painikkeeseen tehdadan muutos. Pitempi aikasiirto tapahtuu
uudelleen silloin, kun toiston aikavalikko suljetaan.

Jatkuva toisto: Kayttaja voi valita loppuuko vai alkaako toisto uudelleen
alusta silloin, kun tallenne loppuu.

Ajansiirto: Kayttaja voi valita onko aikasiirtotoiminto aina paalla valitulle
kestolle vai alkaako aikasiirto ainoastaan PAUSE (KELTAINEN) painalluksen
jalkeen. Ajansiirto mahdollistaa ohjelmien katselun todellista Iahetysaikaa
my&hempdana ajankohtana ilman tallennuksien tekemistd. Kun ajansiirto
on pois paaltd kovalevy ei ole kaytdssa, jolloin laite on my6s hiljaisempi.

Lisdaika tallenteen alkuun: Kayttdja voi valita aikajakson, joka lisdtdan
automaattisesti kaikkien ajastimilla suoritettujen tallennuksien alkuun.

Lisdaika tallenteen loppuun: Kayttaja voi valita aikajakson, joka lisdtaan
automaattisesti kaikkien ajastimilla suoritettujen tallenteiden loppuun.
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6.3.4 Padvalikko: Asetukset: Valikot oS

Pystysiirto
L#pindkyvyys (9%)

)

) Valitse

Kuva 28: Valikot-valikko
Valikot-valikko, sisaltda seuraavia valikoihin liittyvia asetuksia:

e [leveys. Kayttdja voi saatda valikkoleveyden valittuun nayttéon
sopivaksi.

e Korkeus. Kayttdja voi saataa valikkokorkeuden valittuun nayttéon
sopivaksi.

o Vaakasiirto. Kayttdja voi asettaa valikon vaakasuorassa suunnassa
valittuun ndyttoon sopivaksi.

e  Pystysiirto. Kayttdja voi asettaa valikon pystysuorassa suunnassa
valittuun ndyttoon sopivaksi.

e Ldpindkyvyys (%): Kdyttaja voi saataa grafiikan lapinakyvyytta
(prosenteissa %).
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e  Kanavatiedot: Kayttdja voi maarittda, kuinka kauan kanavatiedot ovat OC
nakyvat ruudulla kanavavaihdon jalkeen.
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6.3.5 Paavalikko: Asetukset: Muut asetukset @

Kuva 29: Muut asetukset-valikko

o Teksti-TV moodi: Kayttdja voi valita nakyyko teksti-TV vierekkain
padkuvan kanssa vai koko ndyton laajuudelta.

e Ftupaneelin ndyttd: Kayttdja voi valita nakyykod kanavan nimi tai kello
etupaneelissa ohjelmien katselun aikana.

e Automaattiset toiminnot: Kayttdja voi valita, suorittaako vastaanotin
automaattisia taustatoimintoja, kuten uusien kanavien
automaattinen paivitys kanavalistalle.
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6.4 Paavalikko: Kanavalistat OC
Kanavalistat -valikko sisaltaa kanavalistojen kasittelyyn sopivat tyokalut.

6.4.1 Paavalikko: Oletuskanavalista
Vastaanottimessa on kaksi oletuskanavalistaa, jotka vastaanotin luo
automaattisesti ensimmaisen asennuskerran jalkeen:

o TV
e Radio

TV-kanavalista sisaltda vain TV-kanavat (audio- ja videokomponentilla) ja
radiokanavalista vain radiokanavat (vain audiokomponentti).

TV-kanava- ja radiokanavalistojen erityiset rajoitukset:
e Luetteloa ei voida nimetéd uudelleen
e Luetteloa ei voida poistaa
e Luetteloiden kanavia tai asemia ei voida jarjestdaa uudelleen

6.4.2 Paavalikko: Kanavalistan jarjestely
Kayttdja voi luoda omia kanavalistoja seka lisdta ja poistaa kanavia niista.

Ennen kanavalistan kdyttod on kanavalista valittava.
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OC

Kanavalistat

] Kanavalista

Kuva 30: Kanavalistojen kayttovalikko.

Jarjestelma kattaa seuraavat kanavalistatoiminnot:
e  Kanavalistan valinta (TV, radio tai suosikki)
e  Suosikkikanavalistan uudelleen nimedaminen
e  Suosikkikanavalistan luominen
e  Suosikkikanavalistan poistaminen
e  Kanavien lisdys suosikkikanavalistaan

e  Kanavien poisto kanavalistalta

6.4.2.1 Paavalikko: Kanavalistan jarjestely: Kanavien lisdys/poisto TV- tai
radiolistalta

Valikossa voidaan lisatd/poistaa kanavia TV- tai radiokanavalistasta. Tassa
valikossa kdyttdja voi merkita kanavan merkilld “poistettu” niin, ettei se enaa
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ndy listalla. Mydhemmin kadyttdja voi poistaa “poistettu” -merkin kanavasta sen OC
nakyvyyden palauttamiseksi listalla.

F i Kanavien poisto

YLE TV
YLE TV2.

Kuva 31: Kanavien lisdys/poisto TV- tai radiolistalta.

6.4.2.2 Paavalikko: Kanavaluettelon jarjestely: Suosikkilistan luominen

Kayttdja voi luoda uuden suosikkilistan painamalla PUNAISTA nappainta.
Sovellus kattaa seuraavat toiminnot:

e  Kirjain valitaan 0-9 numerondppaimilla.

e Uusi kirjain sy6tetddan OIKEALLA KURSORILLA.

e  Valittu tai viimeinen kirjain poistetaan KELTAISELLA nappaimella.

e  ISOISTA KIRJAIMISTA pieniin kirjaimiin siirrytddn TTX -ndppaimella.

®
M 6

O O

O R0 Cle—=x,



AN O
% 0 &
F'nnsn T FSCO2PVR e FSCO3PVR FSCO5PVI: O

O
| (@=Se=m OC

[ e %\_C_) ‘?DV-,
:.EM”“__ 90 o

k—/l U( )( 'zabc " i g 2,

yEé n ppédimia Kirjoitt
TTX -niippﬁlmelul.

Kuva 32: Uuden suosikkilistan luominen.

6.4.2.3 Paavalikko: Kanavalistat: Suosikkilistan uudelleen nimeaminen

Valikossa nimetdan suosikkilista uudelleen. Kdyttaja voi valikossa nimeta
valitun suosikkilistan uudelleen. Valikossa ovat voimassa samat toiminnot kuin
suosikkilistan luomisvalikossa.
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Kuva 33: Suosikkilistan uudelleen nimeaminen. Cygc
6.4.2.4 Paavalikko: Kanavaluettelot: Suosikkilistan poistaminen

Valikossa voidaan poistaa valittu suosikkilista ja kaikki sen kanavat. Ennen

poistoa kayttajaa pyydetdan vahvistamaan valinta.

6.4.2.5 Paavalikko: Kanavalistat: Kanavien jarjestaminen suosikkilistalla

Valikossa kayttdja voi muuttaa suosikkilistan kanavien jarjestysta. Sovellus
kattaa seuraavat toiminnot:

e  Kanava voidaan valita OIKEALLA KURSORILLA.
e Kanavan asemaa luettelossa voidaan muuttaa YLA-/ALAKURSORILLA.

e  Kanavan uusi asema luettelossa tulee vahvistaa VASEMMALLA
KURSORILLA tai OK-ndppaimella.

'r ﬁ!(h&'il'f: _'C;ii_ i }J |
— S Lot = : ..

2. YLE TV2 3 =

3. MTV3
] 1. YLETWVA

Kuva 34: Kanavien jarjestaminen suosikkilistalla.
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6.4.2.6 Paavalikko: Kanavaluettelot: Kanavien lisdys/poisto OC
kanavalistaan/-listalta

Valikossa voidaan lisdtad/poistaa kanavia listaan/-listalta. Sovellus kattaa
seuraavat toiminnot:

Lisattava kanava voidaan valita YLA-/ALAKURSORILLA.
e  Kanava voidaan lisata suosikkilistaan OIKEALLA KURSORILLA.

e Suosikkilistalle voidaan siirtyd TAAKSEPAIN HYPPAAMINEN
ETEENPAIN HYPPAAMINEN nippaimella.

e  Kanava voidaan poistaa suosikkiluettelosta VASEMMALLA
KURSORILLA.

1. YLETVL
YLE TV2

YLE FSTS

Kuva 35: Kanavien lisdys/poisto suosikkiluetteloon/-luettelosta.
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6.5 Paavalikko: Lapsilukko OC
Valikossa voit estda kanavien luvattoman katselun.

d Lapsilukko

kanavia

Kuva 36: Lapsilukko - valikko.
Valikossa kayttaja voi:

e  Lukita kanavia tai poistaa kanavien lukituksia. Kun kanava on lukittu,
sen kdytto vaatii PIN-koodin.

e  Vastaanottimen automaattisen Ikarajan aktivointi ja deaktivointi.
Toiminto edellyttad, ettd palveluntarjoaja tukee ja valittda kanavien ja
ohjelmien ikarajatietoja.

6.5.1 Padvalikko: Lapsilukko: Kanavien lukitus
Valikossa voidaan lukita tai avata TV- ja radiokanavia.
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OC

! Lukitse kanavia

YLE TV
YLE TV2

MNelonen
YLE FSTS

Lukitse Peruuta

Kuva 37: TV- ja radiokanavien lukitus/avaus

Sovellus kattaa seuraavat toiminnot:
e Lukittava/avattava kanava voidaan valita YLA-/ALAKURSORILLA.
e Kanava voidaan lukita/avata VASEMMALLA tai OIKEALLA nappaimella.
e  Valitun kanavan ikaraja voidaan asettaa.

Kun kanava on lukittu, sen kdytt6 vaatii PIN-koodin.
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6.6 Paavalikko: Yllipito Ogc

Kuva 38: Yllapito-valikko

Valikko kattaa seuraavat valinnat:
e  Automaattinen kanavahaku
e  Manuaalinen kanavahaku
e  Palvelutiedot
e laitteen tiedot
e  Ohjelmistopaivitys

e Vaihda PIN koodia
e  Kiintolevyn huolto
DRQ e Tehdasasetukset
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6.6.1 Paivalikko: Yllipito: Automaattinen kanavahaku ch

Valikossa voidaan kaynnistdd automaattinen kanavahaku.
Kun vastaanotin hakee kanavia, ndkyviin tulevat seuraavat tiedot:
e  Haun edistyminen

e  Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus vaihtelee normaalisti
haun aikana. Signaalin voimakkuus nakyy signaalipalkissa; mita
voimakkaampi signaali sita pitempi palkki.

- Vihred vdri: Hyva signaalin voimakkuus.

- Keltainen vari: Riittdva signaalin voimakkuus. Kuvassa voi
esiintya aika ajoin hairiota.
- Punainen tai harmaa vari: Alhainen signaalin voimakkuus.

Kuvaa ei ole tai siina esiintyy jatkuvasti hairiota.

e Loydettyjen TV-kanavien nimet ja I6ydettyjen TV-kanavien
kokonaislukumaara.

e Loydettyjen radioasemien nimet ja Ioydettyjen radioasemien
kokonaislukumaara.

~or
C) R S0



N0 @) C
F'n nsn T FSCO2PVR « FSCO3PVR o FSCOSPVR o
(@)
N Hinetnnn.. [ ] . Cygc

Kuva 39: Automaattinen kanavahaku kdynnissa.

Haku voidaan keskeyttdd mina hetkena tahansa painamalla EXIT-nappéinta
hakuprosessin aikana.

Kun haku keskeytetdan:

e Hakua voidaan jatkaa painamalla EXIT- ndppdinta.

e Jo loydetyt kanavat voidaan tallettaa painamalla OK- nappainta.
Kayttdja voi palata Yllapito-valikon alavalikkoon painamalla EXIT- ndppainta.
Haun jalkeen nakyviin tulevat seuraavat tiedot:

e  Loydetyt TV-kanavat ja niiden kokonaislukumaara.

e  Loydetyt radioasemat ja niiden kokonaislukumaara.

e  Verkko-operaattorin nimi, johon vastaanotin on kytketty.
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Valmis

TV (33)

SuomiTV

? MTV Music Televisio
S8 Nickelodeon

Peruuta

Kuva 40: Automaattinen kanavahaku suoritettu loppuun.
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6.6.2 Paiavalikko: Yllidpito: Manuaalinen kanavahaku OC

H900

Konstellantio 128-QAM

(oK) Aloitn acK) Paruuta

Kuva 41: Manuaalinen kanavahaku.

Valikossa kaynnistetdan manuaalinen kanavahaku. Haun kdynnistys edellyttaa
seuraavien tietojen syottoa:

e Radiotaajuus. Radiotaajuus, jossa haku suoritetaan

e  Verkkohaku. Valinnalla m&aritetdan noudattaako vastaanotin haun
verkkolinkkeja.

e  Symbolinopeus
e  Konstellaatio
Kun vastaanotin hakee kanavia, ndkyviin tulevat seuraavat tiedot:

e  Haun edistyminen
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OC

e  Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus vaihtelee normaalisti
haun aikana. Signaalin voimakkuudesta ilmoittaa signaalipalkki, mita
voimakkaampi signaali sita pitempi palkki.

- Vihrea vari: Hyva signaalin voimakkuus.

- Keltainen vari: Riittdva signaalin voimakkuus. Kuvassa voi
esiintya aika ajoin hdiriota.

- Punainen tai harmaa vari: Alhainen signaalin voimakkuus.
Kuvaa ei ole tai siina esiintyy jatkuvasti hairiéta.

e Loydettyjen TV-kanavien nimet ja niiden kokonaislukumé&ara

e Loydettyjen radioasemien nimet ja niiden kokonaislukumaara.

B HI s A N

Kuva 42: Manuaalinen kanavahaku kaynnissa.

Haku voidaan keskeyttdd mina hetkena tahansa painamalla EXIT-nappéinta
hakuprosessin aikana.

Kun haku keskeytetdan:
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e Hakua voidaan jatkaa painamalla EXIT- ndppdinta. OC
e Joloydetyt kanavat voidaan tallettaa painamalla OK- ndppdinta.

Kayttaja voi palata Yllapito-valikon alavalikkoon painamalla EXIT- ndppdinta.

Haun jalkeen nakyviin tulevat seuraavat tiedot:
e  Kaikki ldydetyt TV-kanavat ja niiden kokonaislukumaara.
e  Kaikki I6ydetyt radioasemat ja niiden kokonaislukumaara.

e Verkko-operaattorin nimi, johon vastaanotin on kytketty.

il valmis

OK ) Hyviiksy Peruuta

Y

Kuva 43: Manuaalinen kanavahaku suoritettu loppuun.
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6.6.3 Paavalikko: Yllapito: Palvelutiedot oS

Palveluntiedot

Kuva 44: Palvelutietovalikko.

Palvelutiedot sisaltavat teknista tietoa valitusta kanavasta ja ohjelmasta.
Tiedot sisaltavat:

e  Kanavan nimi

e  Valitun ohjelman PID-tiedot (pakkaustunnus). Audio-, video- ja PCR-
tiedot sisdltavat

PID-tiedot, tiedot ovat desimaaliformaatissa.

e  Valitun kanavan DVB-kolmoistunnus. Kolmoistunnus on
desimaaliformaatissa x.y.z, jossa

- x =alkuperdinen verkkotunnus
-y =virtaustunnus

-z = kanavatunnus
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OC

e  Valitun kanavan taajuustiedot ovat muodossa MHz.

e  Signaalin voimakkuus. Signaalin voimakkuus maarittyy signaalipalkilla,
jossa:

e  Mitd voimakkaampi signaali, sita pitempi palkki.
- Vihred véri: Hyva signaalin voimakkuus.

- Keltainen vari: Riittdva signaalin voimakkuus. Kuvassa voi
esiintyd aika ajoin hairiota.

- Punainen tai harmaa vari: Alhainen signaalin voimakkuus. Ei
kuvaa tai kuvassa jatkuvasti hairiota.

Palvelutietovalikosta poistuminen

Kayttdja voi poistua palvelutietovalikosta painamalla EXIT tai BACK-painiketta.
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6.6.4 Padvalikko: Ylldpito: Laitteen tiedot C?gc

M Laitteen tiedot

Kuva 45: Laitteen tiedot -valikko.

Valikko sisdltad vastaanottimen ja ohjelmiston tiedot.
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6.6.5 Padvalikko: Ylldpito: Ohjelmistopaivitys C’gc

Valikosta voidaan tarkistaa onko vastaanottimelle saatavilla uudempaa

ohjelmistoa.

F

Rﬁ Kuva 47: Uuden ohjelmiston haku suoritettu loppuun.
O
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Jos uudempi ohjelmisto on saatavilla, kdyttaja voi paivittda ohjelmiston Ogc

seuraamalla ndyttdon tulevia ohjeita. Jos paivitysta ei ole saatavilla ilmateitse,
sen voi tarvittaessa ladata USB-vaylan kautta. KS. www.finnsat.tv
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6.6.6 Piivalikko: Ylldpito: PIN-koodin vaihtaminen C?gc

Vaihda PIN koodia

Peruuta

Kuva 48: PIN-koodin vaihto -valikko.

Valikossa voidaan vaihtaa vastaanottimen PIN-koodi. PIN-koodin oletusarvo on
0000.

27
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6.6.7 Padvalikko: Ylldpito: Kiintolevyn huolto OC

Sa rjanumero

. Valitse témé korjataksesi vastaanottimen kiintolevyn. Kiintolevy voi
 tarvita korjaamista, jos se ei toimi kunnolla.

Kuva 49: Kiintolevyn huolto-valikko.

Valikko sisaltaa kovalevyn yksityiskohtaiset tiedot. Valikko mahdollistaa myos
kovalevyn yllapidon, kuten korjauksen, eheytyksen ja formatoinnin.

6.6.8 Padvalikko: Ylldpito: Tehdasasetuksien palautus
Valikossa palautetaan vastaanottimen tehdasasetukset. Kun tehdasasetukset
on palautettu, kaikki vastaanottimen asetukset palautuvat alkuperaisiin
arvoihin. Ennen tehdasasetuksien palautusta kayttajan on vahvistettava
valinta.

Huom! Tallennetut ohjelmat eivat havia toimenpiteen aikana.
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6.7 Paavalikko: Conax - salausjarjestelma @)

{ | Conax-salau jestelma

| | Tilausten tila
Tapahtuman tila
| Kukkaron tilanne
| Muuta CA PIN-koodia
Viestit
Ik#rajat
§ Tietoa Conax CA:sta

) Valitse Peruuta

Kuva 50: Conax salausjarjestelméan-valikko.

Valikosta voidaan tarkistaa Conax jarjestelmaan liittyviin tietoihin Tiedot
sisaltavat:

e  Muistikortin tilatarkistuksen
e  Muistikortin PIN-koodien vaihtamisen
e  Conax-luokitustason asetuksen.

6.7.1 Padvalikko: Conax - salausjirjestelma: Tilaustila
Valikosta tarkistetaan muistikortin nykyiset tilaustiedot.

6.7.2 Padvalikko: Conax - salausjirjestelmi: Tapahtumatila
Valikosta tarkistetaan tapahtumien nykyiset tilaustiedot.

6.7.3 Paavalikko: Conax - salausjarjestelmi: Merkkitila
Valikosta tarkistetaan muistikortin saatavilla olevat varat.

O
%gw% 60

O O

O R0 Cle—=x,



o8

N0 @) h
RO
F'n nsn T FSCO2PVR ¢ FSCO3PVR e FSCOSPVF? O
@)

6.7.4 Padvalikko: Conax - salausjarjestelma: CA PIN-koodin C’gc

vaihtaminen
Valikossa vaihdetaan joidenkin Conax CA a-toimintojen tarkistukseen vaadittu
PINkoodi, esim. Conax-luokituslukon ohitus.

6.7.5 Padvalikko: Conax - salausjirjestelma: Allekirjoituksen

PIN-koodin vaihtaminen
Valikossa vaihdetaan allekirjoituksen PIN-koodi. PIN-koodia kdytetdan
paluukanavan omaavien tuotteiden PPV-tilauksen tarkistamiseen.

6.7.6 Padvalikko: Conax - salausjarjestelma: Luokitusarvo
Valikossa muutetaan Conax CA -luokitusarvon asetusta.

6.7.7 Padvalikko: Conax - salausjarjestelma: Lisdtietoja
Conax CA -jarjestelmista
Valikosta saadaan lisdtietoja asetetusta Conax-muistikortista.

6.7.8 Conax - salausjdrjestelma: Ponnahdusikkunat
Vastaanottimen normaalin kdytén aikana Conax jarjestelma valittaa kayttajalle
tietoja, kuten:

e Eipaasya

e Luokituslukko

e  PPV-palvelutilauksen vahvistus
e  Maantieteelliset rajoitukset

Vastaanotin valittaa tiedot ponnahdusikkunoin. PPV-tilauksen (Pay per View)
vahvistus sisaltaa tilaustiedot ja tilauksen hinnan.

Palveluun paasee painamalla OK-ndppdintd, muutoin se voidaan peruuttaa
painamalla EXIT-ndppdinta.

PPV-palveluun p&asy edellyttda CA PIN-koodin syottamisen.
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7 TALLENNUS JA TOISTO

Vastaanottimessa on sisddnrakennettu kovalevy, johon voidaan tallentaa
ohjelmia ilman ulkoista medialaitetta kuten videonauhuria.

7.1 Suora tallentaminen

Paina kaukosaatimen TALLENNA (PUNAINEN) -ndppéinta kdynnistaaksesi
ohjelman tallentamisen valittémasti. Laite tallentaa lahetyksen, mutta jos
kdynnissa on jo ajastuksella kdynnistetty tallennus, laite ei tallenna uudestaan
kdynnissa olevaa ohjelmaa.

[

Tallennus jatkuu ilmoitetun ohjelman loppuun asti.
Halut i aseta tall ikselle uusi péittymisaika.

Kuva 51: Ohjelman tallennus on kdynnistynyt.

Kanavasta voidaan siirtya toiseen ja edellisen kanavan tallennuksen jatkuessa.
Kayttdja voi tallentaa jopa kolmea kanavaa samanaikaisesti. Kun kahta kanavaa
tallennetaan samanaikaisesti, TSR-nauhoitusta (Ajansiirto-toimintoa) ei voida
suorittaa, kdynnissa olevia ohjelmia voidaan kuitenkin katsella. Jos liian monta
kanavaa halutaan tallentaa samanaikaisesti, kdyttajaa pyydetdan
pysdyttamaan ensin jokin kdynnissa oleva tallennus.
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Paina kaukosaatimen STOP-painiketta (SININEN) halutessasi pysayttaa OC
tallennuksen. Jos tallennat useampaa kuin yhta kanavaa, sinua pyydetaan
valitsemaan kanava, jonka tallennus tulee keskeyttaa.

Huom:

e  Tarkista ja varmista, ettd vapaata tilaa on riittavasti ennen
tallennusta. Jos kovalevyaseman tilaa on liian vdhan, nauhoitus
loppuu. Esimerkiksi yhden tunnin nauhoitus vaatii 4 GB kovalevyn
tilaa. Yleensa yksi tunti vaatii 2 GB tilaa. 1 tunnin ohjelman
nauhoituksen tila voi vaihdella nauhoitettavan ohjelman mukaan.

e Radio-ohjelman tallennus on myds mahdollista.
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7.2 Ajastimet: Ajastusten tekeminen Ohjelmaoppaasta OC
(EPG)

Ohjelman tallennus voidaan asettaa automaattiseksi asettamalla ajastin

Ohjelmaoppaassa (EPG) tai luomalla ajastimen manuaalisesti valitsemalla

Pdavalikko — Ajastimet — Uusi. Ohjelmaoppaan (EPG) ajastin luodaan

painamalla TALLENNA (PUNAINEN) —ndppadinta sen jalkeen, kun tallennettava

ohjelma on valittu. Ajastimen manuaalinen luominen on kuvattu tdman

oppaan kohdassa 6.2.1 Lisda uusi ajastin.

| Kan a

| 1. YLETV1

! 4. Nelonen

I 5. YLE FST5

! (Suomi 1953, 88') O: Valentin Vaala. N: Helena Vinkka, Erkki Viljos, Ari Laine,
Toini Vartiainen, Oiva Sala. Siltalan kartanon uusi pehtoori panee talon asiat
jérjestykseen ja saa & v '

Kuva 52: Tallennuksen tekeminen sahkoisestd ohjelmaoppaasta.

Huom:

e  Kayttdja voi ohjelmoida kahden ohjelman samanaikaisen
nauhoituksen.

e Jos kohdekanava on lukittu, rajoitettu katseluajalla tai sisdltdsuojalla,
tulee kdyttdjan syottaa salasana.
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e Jos kdyttdja on asettanut Tallentamiseen Lukon, tallennetun
ohjelman katselu vaatii salasanan.

7.3 Tallennetun ohjelman katselu

Tallennettuja ohjelmia voidaan katsella siirtymalld TOISTOLUETTELOON tai
valitsemalla Paavalikko — Tallenteet. Valikkojen toiminta on kuvattu oppaan
kohdassa 6.1 Paavalikko: Nauhoitukset.

Kuva 53: Tallenteen katsominen.

Huom:

e Lisatietoja aikasiirtotoiminnoista, kuten videonauhuritoiminnoista,
saa kayttéoppaan luvuista.

e Tietyt ohjelman osat voidaan ohittaa tallennettua ohjelmaa
toistaessa, jos tallennustilasta siirrytdaan toiseen.

Katso kdyttooppaan osiosta 6.1 lisdtietoja nauhoituksista.
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8 VIANMAARITYSOPAS

Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisu

Etupaneelin LED-merkkivalo Virtajohtoa ei ole kytketty Liita virtajohto

ei syty verkkovirtalahteeseen

Ei kuvaa tai aanta, Virheellinen video-/ Liita laite oikein HDMI tai

virheelliset varit? audiolahdon kytkenta TV- SCART-kaapelilla tai RF-
syottoon kaapelilla

Virheellinen antennikaapelin | Liitd antennikaapeli oikein

kytkenta
Ei signaalia tai signaali Tarkista antenniliitannat
heikko
Mustavalkoinen naytté tai TV-tila poikkeaa Kaytd samaa TV-tilaa
V-Hold lahetystilasta
Kayta NTSC/PAL-muuntajan
liitdntaa vastaanottimessa ja
TV:ssa
Kaukosaadin ei toimi Paristojen virta loppunut Vaihda paristot
Huoneessa hohtava valo Kytke huoneen valo pois
paalta
Kaukosdadin on suunnattu
virheellisesti Suuntaa kaukosdadin

vastaanottimeen

Valikkonaytto vaaristynyt Liian suuri kirkkaus ja Saada kirkkaus ja kontrasti
kontrastitaso alhaiselle tasolle
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