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Yleistä

Yleistä

Takuu
Takuu astuu voimaan tuotteen hankintapäivänä. Vahvisteena takuun voimassaolosta on todiste 
hankinnasta (kuitti, lasku, toimitusasiakirja jne.). Säilytä kyseiset todisteet varmassa paikassa. 
Myöntämämme takuu perustuu takuuehtoihimme, jotka astuvat voimaan hankintapäivänä. Mikäli 
tuote vaatii korjausta, vie tai lähetä se erikoituneelle jälleenmyyjällesi.
 
 

Pakkauksen hävitysohjeet
Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää ja ne tulisi aina viedä kierrätykseen.
Pakkausmateriaaleja, kuten muovipusseja, ei saa jättää lasten ulottuville.

Turvallisuus- ja asennusohjeet
Kaikki tuotteemme täyttävät hankintahetkellä voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja ne ovat 
oikein käytettyinä täysin turvallisia! Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi mahdollisesti vaarat, 
vauriot tai viat:

Sijainti
Aseta laite vakaalle, varmalle ja vaakasuoralle alustalle ja varmista, että laitteen ilmankierto on 
hyvä. Älä aseta laitetta sängyille, sohville, pehmeille matoille tai vastaaville alustoille, sillä laitteen 
alaosan tuuletusaukot tukkiutuvat ja estävät sen vaatiman ilmankierron. Varmista, että laitteen 
yläosan tuuletusaukkoja ei peitä mikään esim. sanomalehdet, pöytäliinat tai verhot. Tämä voi 
aiheuttaa laitteen syttymisen tuleen. 

Laitteen toiminnan aikana tuottama lämpö on hävitettävä asianmukaisella ilmankierrolla, siksi 
laitetta ei saa peittää tai sitä ei saa asettaa suljettuun kaappiin. 
Tämä on muistettava myös silloin, kun laitteessa on IR-hiiri (valinnainen) ja se asetetaan 
esimerkiksi television taakse.

Varmista, että laitteen ympärille jää vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laitteen lähettyvillä olevat 
lämpöpatterit tai muut lämpölähteet voivat johtaa toimintahäiriöihin tai laitteen vaurioitumiseen. 
Älä aseta mitään palavaa laitteen päälle, kuten palavaa kynttilää.

Laitetta ei saa sijoittaa huoneisiin, joiden kosteustaso on korkea, esim. keittiöt tai saunat, sillä 
kondensoitunut vesi voi vaurioittaa laitetta. 

Laite on suunniteltu käytettäväksi kuivassa, lauhkeassa ympäristössä. Sitä ei saa altistaa tippuvalle 
tai roiskuvalle vedelle. 

Jos laite siirretään kylmästä paikasta lämpimään, vesi voi kondensoitua laitteen sisälle. Älä kytke 
laitetta päälle muutamaan tuntiin.

Verkkoliitäntä

Varoitus :
Käytä ainoastaan alkuperäistä laitteen mukana toimitettua sovitinta!
Laitetta ei saa missään tapauksessa kytkeä toiseen teholähteeseen (esim. auton akkuun)!
Verkkovirtasovitin tulee liittää ainoastaan 230 V~/50 Hz verkkovirtalähteeseen. 

Yksikössä on CE-merkki, joka osoittaa laitteen noudattavan sähkömagneettista 
turvallisuutta koskevan EU-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset.
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Turvallisuus- ja asennusohjeet

Verkkovirtasovittimeen tulee päästä käsiksi aina, jotta laite voidaan kytkeä pois verkkovirtalähteestä. 
Liitä verkkovirtasovitin ainoastaan maadoitettuun verkkovirtalähteeseen! 

Verkkovirtasovitin tulee kytkeä vasta sitten, kun asennus on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Laitetta 
ei saa käyttää, jos verkkovirtasovitin on viallinen tai jos laite on vaurioitunut muulla tavalla. 

Suojaa laite vedeltä ja kosteudelta. Älä käytä laitetta kylpyammeiden, uima-altaiden tai räiskyvän 
veden lähellä. 

Älä aseta mitään vettä sisältävää esinettä, esim. kukkamaljakoita, laitteen päälle. Ne voivat kaatua 
ja neste voi aiheuttaa vakavia vahinkoja tai johtaa sähköiskuvaaraan. 

Jos laitteeseen pääsee vahingossa nestettä tai vieraita aineita, irrota verkkovirtasovitin välittömästi 
verkkovirtalähteestä. Tarkistuta laite pätevällä teknikolla ennen sen uudelleen käyttämistä. 

Laitetta tai verkkovirtasovitinta ei saa missään tapauksessa avata – tämän voi suorittaa vain 
pätevä teknikko. 

Älä anna lapsien käsitellä laitetta ilman valvontaa. Älä anna vieraiden esineiden, esim. neulojen, 
kolikoiden jne. pudota laitteen sisään. 

Älä koske laitteen takana oleviin kytkentäosiin sormilla tai metallisilla esineillä. Tämä voi aiheuttaa 
oikusulun. 

Älä aseta laitetta laitteiden lähelle, jotka tuottavat voimakkaita magneettisia kenttiä (esim. moottorit, 
kaiuttimet, muuntimet). Käytä sopivaa virtalähdettä, johon pääsee helposti. Vältä käyttämästä 
useita pistokkeita! 

Älä käsittele verkkovirtasovitinta märillä käsillä – sähköiskuvaara! Jos laitteessa esiintyy vikoja, 
siitä tulee savua tai hajuja, irrota verkkovirtasovitin välittömästi verkkovirtalähteestä! 

Laitetta ei saa käyttää, jos sen sisään pääsee vettä tai muita vieraita aineita tai jos verkkovirtasovitin 
on vaurioitunut. Laite tulee ensin tarkistuttaa tai korjauttaa pätevällä teknikolla (tekninen palvelu). 

Myrskyn lähestyessä on käyttäjän irrotettava verkkovirtasovitin ja antennipistukka. 

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esim. pitkän loman aikana, irrota verkkovirtasovitin 
verkkovirtalähteestä. 
Poista myös kaukosäätimen paristot, sillä ne voivat vuotaa tai vaurioittaa kaukosäädintä. 
Normaaleja paristoja ei saa ladata, kuumentaa tai heittää avotuleen (räjähdysvaara!).
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Ohjaimet, näytöt ja kytkennät

Ohjaimet, näytöt ja kytkennät

Laitteen etuosa
1 Näyttö tai 1. LED-merkkivalo:

Laitteen takaosa
2 Verkkovirtasovittimen +12V liitin
3 VHF/UHF Digitaalinen tulo – antennipistukka katto- tai huoneantennia varten.
4  RF-lähtö - HF-lähtö HF-kaapelin liittämiseksi television tai videonauhurin antennipistukkaan.
5  VCR scart -pistoke videonauhurin liittämiseen.  
6 TV scart -pistoke vastaanottimen ja television välistä kytkentää varten.

Laitteen sivuosa
Laitteen sivuosan kytkennät ovat valinnaisia, ts. kaikissa laitteissa ei ole näitä kytkentöjä. Kytkennät 
riippuvat vastaanottimen valinnoista.
7 Optinen lähtö DOLBY DIGITAL -signaalille.
8 IR-liitäntä infrapunahiirtä varten.
9 Sarjaportti tietokoneliitäntää varten vastaanottimen tietokonetta tukevien lisäominaisuuksien 

käyttämiseksi.

- punainen vastaanotin on valmiustilassa
Kanavanäyttö vihreä vastaanotin on päällä
rEC. ajastin on aktivoitu
FAIL oikosulku tai antennin syöttö on ylikuormitettu

Näyttö LED



- 6 -

Vastaanottimen kytkentä

Vastaanottimen kytkentä
Laitteen takana on vastaavat merkinnät (katso sivulla 5 olevaa kaaviota).

Antennin liittäminen
Liitä antennikaapeli katto- tai huoneantennista vastaanottimen RF DIGITAALISEEN TULOON 
(3).
Tämän kytkennän kautta antenni voidaan kytkeä signaalin vahvistimeen, jonka DC-jännite on 
5VDC (enintään 50mA).

Varoitus :
Antennin jännitteen päälle kytkentä edellyttää, että antenni todellakin on toimiva, 
signaalin vahvistimella varustettu huoneantenni ja ettei siinä ole jo omaa teholähdettä 
(verkkovirtasovitinta tai vastaavaa). Tämä voi johtaa oikosulkuun tai vaurioittaa vakavasti 
antennia.

Vastaanottimen RF LÄHTÖ (4) voidaan liittää television antennipistukkaan HF-kaapelilla 
(linkkitoiminto analogisille kanaville).

Televisioon kytkentä
Liitä vastaanottimen TV-pistoke (6) vastaavaan television scart-pistokkeeseen scart-kaapelilla.

Videonauhurin kytkentä
Liitä vastaanottimen VCR-pistoke (5) vastaavaan videonauhurin scart-pistokkeeseen scart-
kaapelilla. 
Kun videonauhuri kytketään päälle, video- ja äänisignaalit linkitetään televisioon vastaanottimen 
kautta (linkkitila). Tämä edellyttää, että digitaalinen vastaanotin on valmiustilassa.

Verkkovirtasovittimeen kytkentä
Liitä laitteen mukana toimitettu verkkovirtasovitin vastaanottimen DC-TULOON +12 V (2).

Digitaalisen monikanavaisen vahvistimen kytkentä (valinnainen)
Vastaanottimen valinnainen ominaisuus on DIGITAALINEN TULO (7) DOLBY DIGITAL -signaalille. 
Liitä kyseinen pistoke sopivalla kaapelilla monikanavaiseen vahvistimeen.
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Kaukosäädin

Kaukosäädin
Virtakytkin

Ääni pois (ÄÄNETÖN)

0-9 Kanavanumeroiden suora syöttö.
Valikossa: kanavaparametreihin siirtyminen

EPG/i Sähköisen ohjelmaoppaan valinta.

LIST Kanavaluettelon avaus.

VOL?? Äänenvoimakkuuden säätö.

Valikossa: luetteloiden selaus tai arvojen syöttö.

CH 
▲▼

Kanavan vaihto.
Valikossa: valikkorivin valinta.

OK Kanavatietojen nopea näyttö.

Valikossa: korostetun kohdan avaus, vahvistus tai 
muokkaus.

SWAP Siirtyminen kahden viimeeksi valitun kanavan 
välillä. Valikossa: kanavien siirto ja luetteloiden 
muutos.

EXIT Valikosta tai
OSD-näytöstä poistuminen. 

MENU Päävalikon aktivointi (paluu näppäimellä EXIT).

TV Vaihto TV- ja RADIO-tilojen välillä. 

RADIO Vaihto TV- ja RADIO-tilojen välillä.

Punainen
painike

Kursorin siirtäminen alas video- ja
äänivalintojen valikossa.

Sininen
painike

Teksti-TV:n aktivointi.

Keltainen
painike

Tietovalikon avaaminen.

F1 Äänivalikon avaaminen.

F2 Uniajastinvalikon avaaminen.

Vihreä
painike

Ei asetettua toimintoa.

Paristojen asetus
Avaa kaukosäätimen alla oleva 
paristokotelo ja aseta molemmat 1,5 
V (tyypin AAA) paristot koteloon. 
Varmista paristojen oikea napaisuus!

HUOM.
Jos jotkin kaukosäätimen toiminnoista 
eivät enää toimi hyvin, paristot tulee 
vaihtaa. Paristoja ei saa altistaa 
liialliselle kuumuudelle. Kuivaparistoja 
ei saa ladata.
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Käyttöönotto

Käyttöönotto
Kun olet lukenut turvallisuusohjeet ja suorittanut vastaanottimen kytkentätoimenpiteet, liitä
verkkovirtasovitin verkkovirtalähteeseen. Laitteen ensimmäisen kytkennän yhteydessä tulee
näkyviin asennusohjelman tervetulonäyttö. Asennusohjelmalla voidaan helposti kon guroida
vastaanottimen tärkeimmät asetukset.

ValikkokieliVV

Aloita asennus valitsemalla kaikkien valikoiden kieli näppäimillä CH
or? CH ja vahvista valinta painamalla OK.

Maa
Syötä sen jälkeen maa, jossa käytät digitaalista vastaanotinta. Valitse
maa näppäimillä CH or? CH ja vahvista valinta painamalla
OK. Korjr ataksesi asetuksia voit palata asennuksen ensimmäiseen
vaiheeseen milloin tahansa painamalla EXIT-näppäintä.

Antennijännite
ValitseVV asennusohjelman viimeisessä vaiheessa antennijännitteen
päälle tai pois päältä kytkentä näppäimillä CH or? CH ja vahvista
painamalla OK. VoitVV korjata asetuksia myös tällöin painamalla EXIT-
näppäintä.
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Varoitus :
Antennin jännitteen päälle kytkentä edellyttää, että antenni todellakin on toimiva, signaalin 
vahvistimella varustettu huoneantenni ja ettei siinä ole jo omaa teholähdettä (verkkovirtasovitinta 
tai vastaavaa). Tämä voi johtaa oikosulkuun tai vaurioittaa vakavasti antennia.

Näkyviin tulee automaattisen kanavahaun valikko ja haku aktivoituu. Haun aikana näkyviin 
tulee viesti Tila: selaus käynnissä. Toiminto luettelee haetut TV-kanavat ja radioasemat. Kun 
hakutoiminto on suoritettu loppuun, näkyviin tulee viesti Tila: suoritettu. Paina EXIT poistuaksesi 
hakuvalikosta.

Vastaanottimen käyttö

Kytkeminen päälle/pois päältä
- Vastaanotin voidaan kytkeä päälle OK-painikkeella, kanavaa vaihtamalla tai jollakin 

numeronäppäimellä. Näkyviin tulee viimeeksi valittu kanava. (esim. 0015)
- Digitaalinen vastaanotin voidaan kytkeä valmiustilaan painamalla näppäintä . Näyttö: – tai 

punainen LED-merkkivalo

HUOM.
Digitaalinen vastaanotin kytkeytyy täysin pois päältä ainoastaan silloin, kun se irrotetaan 
verkkovirtalähteestä.

Käyttötilan valinta
Voi valita TV- (televisio-ohjelmat) ja RADIO- (radioasemat) tilojen väliltä.
- Valitse haluamasi tila näppäimellä RADIO tai TV.

Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuutta ei voida säätää valikkotilassa.
- Aseta äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle näppäimellä VOL??.
  Näyttöön ilmestyy äänenvoimakkuuden palkki.

HUOM.
Äänenvoimakkuuden muutokset säätävät digitaalisen vastaanottimen pistokkeiden TV, VCR ja 
AUDIO L R äänisignaaleja.

Äänen kytkentä pois (äänetön)
• Paina näppäintä : ääni on nyt poistettu. Näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin merkki.
• Paina näppäintä  uudelleen: ääni on nyt palautettu.
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Vastaanottimen käyttöVV

Kanavan valinta
1. Normaali kanavan vaihto:

Siirry kanavissa eteen- ja taaksepäin painamalla näppäimiä CH or? CH niin monesti kuin
on tarpeen. VoitVV selata kanavia nopeasti pitämällä jompaa kumpaa näppäintä CH or? CH
alhaalla niin kauan kuin on tarpeen.

2. Kanavan suora valinta:
Syötä yksi- tai monilukuinen kanavanumero kaukosäätimen näppäimillä 1-0 ja paina OK
siirtyäksesi kanavaan suoraan. Määrittämättömät kanavapaikat ohitetaan.

3. Kanavan valinta kanavaluettelosta:
Luettelo viimeeksi valituista kanavista saadaan näkyviin painamalla LIST-näppäintä. Selaa
kanavaluetteloa näppäimellä VOL?? . ValitseVV haluamasi kanava näppäimillä CH or? CH
ja vahvista valinta painamalla OK.

Seuraava valikko tulee näkyviin painamalla LIST-näppäintä kaksi kertaa:

FaFF vourirr tes lill sii t (S(( uosikii ikk t-luettelo)o : henkilökohtainen luettelo suosikkikanavista.
Radio list (Radioluettelo)o : luettelo tallennetuista radioasemista.
TV lisii t (TV-VV luettelo)o : luettelo tallennetuista TV-kanavista.
Alpl habet (A(( akkkk okk set)t : luettelo tallennetuista TV-kanavista ja radioasemista
aakkosjs ärjr estyksessä.

Valitse haluamasi luettelo näppäimillä C or? CH ja vahvista valinta painamalla OK.
Valitse haluamasi kanava näppäimillä C or? CH ja vahvista valinta painamalla OK.

Aakkosjs ärjr estyksessä olevassa luettelossa kaikki kanavat on järjr estetty aakkosjs ärjr estykseen.
Voit hakea kanavaa painamalla SWAWW P, jolloin avautuu aakkoskirjr ainten ikkuna. Valitse hakemasi
kanavan ensimmäinen kirjair n näppäimillä CH ja VOL?? ja vahvista valinta painamalla OK.
Näkyviin tulee kanavaluettelon sivu, johon on tallennettu kyseisellä kirjr aimella alkavat kanavat.
Voit palata kanavaluetteloon painamalla SWAWW P, valitse haluamasi kanava näppäimillä CH ja
OK.

Kanavasta siirtyminen edelliseen kanavaan:

- Siirry kanavasta edelliseen kanavaan painamalla SWAPWW .
- Siirry takaisin painamalla uudelleen painiketta SWAPWW .

Aina kun vaihdat kanavaa, näkyviin tulee käynnissä olevan ohjelman ja sitä seuraavien ohjelmien
nimi ja aika. Kanavanumeron alla näkyy käynnissä olevan ohjelman eteneminen.

KyseisKK et tiedot saadaan näkyviin myös painamalla näppäintä OK.

4.
Digitaalinen vastaanotin muistaa viimeeksi katsotun kanavan.
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Asetukset

Asetukset
Settintt gs (A(( setus)s -valikvv kkk okk on tarkoitettu vastaanottimen perustoimintojen kon guroimiseen.

HUOM.
Yksittäiset valikkovalinnat näkyvät selityksineen näytön alaosassa.

Asetuksia voidaan vaihtaa näppäimillä VOL??. Valikosta poistuessa (EXIT-painike) sinulta
kysytään, haluatko tallentaa muutokset (YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ).
Valitse näppäimillä VOL?? ja vahvista valinta painamalla OK.

KyKK tke digitaalinen vastaanotin päälle painamalla .
Paina MENU (VAVV LIKKO) -painiketta.
Näkyviin tulee päävalikko:
Ensimmäinen valikkorivi Settitt nii gs (Asetukset) näkyy korostettuna.

Paina OK-painiketta.
Näkyviin tulee seuraava valikko:

Valitse näppäimillä VV CH  ja vahvista valinta painamalla OK.
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1) Scart-lähtö TV
ValitseVV näppäimillä VOL?? lähtösignaali scart-
pistokkeelle (FBAS, RGB (valinnainen), YUV tai
Y/C) televisioon sopivaksi.

Asetukset

Settings (Asetukset) – System setup (Järjestelmän asetus)

2) Time difference (Aikaero)
Kun vastaanotin on kytketty päälle ensimmäisen kerran, tulee sinun asettaa paikallisen ajan ja
vastaanotettavan GMT-ajanTT ero. Syötä asetus näppäimillä VOL?? . Keski-Euroopan talviaika
on: +1.00 tunti ja kesäaika: +2.00 tuntia. Tämä asetus tulee päivittää aina talvi- ja kesäaikojen
vaihtuessa.

3) Selecting the menu language (Valikkokielen valinta)VV
Valitse haluamasi valikkokieli näppäimillä VV VOL?? .

4) Screen format (Näyttömuoto)
Valitse signaalin muoto (4:3 tai 16:9) televisioon sopivaksi näppäimillä VV VOL?? .

5) Picture adjustment (Kuvan säätö)
ValitseVV scart-tulon signaalitila näppäimillä VOL?? , valinta riippuu signaalin muodosta: pan &
scan, letterbox, pillarbox tai centre.

Pana EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

Settings (Asetukset) – OSD
Liikuta kursori Installation (Asennus) -valikossa näppäimillä CH riville OSD ja paina OK.
Näkyviin tulee seuraava valikko:

2) Display duration (Näyttöaika):
Aseta näppäimillä VOL?? kanavatietojen näyttöaika kanavia vaihdattaessa (1-10 sekuntia).

3) OSD colour (OSD-väri):
Voit asettaa OSD-näytön värin näppäimillä VV VOL??.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

1) OSD-näytön läpinäkyvyys: 
Voit asettaa OSD-näytön läpinäkyvyyden VV
näppäimillä VOL??.
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Asetukset

Settings (Asetukset) – Sound (Ääni)

1) Start volume (Äänenvoimakkuuden lähtötaso)
Vastaanottimen äänenvoimakkuuden lähtötaso voidaan asettaa näppäimillä VV VOL??.

2) Sound setting (Ääniasetus)
Voit valita ääniasetukseksi VV Stereo, Mono left tait Mono right näppäimillä t VOL??.

3) Audio channel TV (TV:n audiokanava)
VoitVV valita käynnissä olevalle kanavalle SCART-tulonTT audiokanavan näppäimillä VOL??, jos
lähetetty ohjelma tarjoaa useamman valinnan.

4) Audio channel digital (Digitaalinen audiokanava)
VoitVV valita näppäimillä VOL?? audiokanavan vastaanottimen valitulle kanavalle digitaalisen
antosignaalin.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

Settings (Asetukset) – Subtitles (Tekstitys)TT

1) Subtitles (Tekstitys)TT
Voit kytkeä näppäimillä VV VOL?? tekstityksen päälle tai pois päältä.

2) Subtitle language (Tekstityksen kieli)TT
VoitVV valita näppäimillä VOL?? tekstityksen kielen. Jos lähetyksessä ei ole DVB-tekstitystä,
näkyy merkki “-“.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.
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Settings (Asetukset) – Child lock (Lapsilukko)
Vastaanottimessa on lapsilukko, joka mahdollistaa laitteen lukitsemisen ja sen valtuuttamattoman
käytön estämisen. Kun lapsilukko aktivoidaan, vastaanotin voidaan kytkeä päälle ainoastaan
nelinumeroisen PIN-koodin syötön jälkeen.

Siirrä kursori päävalikossa näppäimillä
CH?? riville Child lock (Lapsilukko) ja
paina OK. Näkyviin tulee seuraava
valikko:

Child lock (Lapsilukko) – Device lock (Lukitus)
Voit aktivoida tai deaktivoida lukon
siirtämällä kursorin riville Device lock
(Lukitus) ja painamalla OK. Näkyviin
tulee seuraava valikko:

KyKK tke näppäimillä VOL?? lukitus päälle tai pois päältä. Kun lukitus aktivoidaan, PIN-koodi tulee
syöttää kytkiessä vastaanotinta päälle.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

Child lock (Lapsilukko) 
Vaihda PIN-koodi siirtämällä kursori
riville Change PIN (Vaihda PIN-koodi)
ja paina OK. Näkyviin tulee seuraava
valikko:

Vastaanottimen PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Koodilla 9976 voidaan vastaanotin kytkeä
aina päälle, oli asetettu PIN-koodi mikä tahansa.

Liikuta näppäimellä CH??  kursori riville New PIN (Uusi PIN-koodi) ja paina OK. Syötä näppäimillä
0-9 nelinumeroinen PIN-koodi, paina sen jälkeen OK. Liikuta näppäimellä CH?? kursori riville
Con rmrr PIN (Vahvista PIN-koodi) ja paina OK. Vahvista syötetyt tiedot syöttämällä PIN-koodi
uudelleen, paina sen jälkeen OK.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

VAVV ROITUS
Älä unohda laitteen PIN-koodia. Jos näin käy, ota yhteyttä jälleenmyyjyy ään!
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Asennus

Installation (Asennus)
ValiVV tse päävalikossa näppämillä CH  rivi
Installatioii n (Asennus) ja vahvista painamalla
Näkyviin tulee seuraava valikko:

Valitse näppäimillä CH ja vahvista
painamalla OK.

Valitse näppäimillä CH rivu Reception
(Vastaanotto) ja vahvista painamalla OK.

Voit tässä kohtaa kytkeä näppäimillä VOL?? antennijännitteen päälle tai pois päältä.

VAROITUS:VV
Antennin jännitteen päälle kytkentä edellyttää, että antenni todellakin on toimiva, signaalin
vahvistimella varustettu huoneantenni ja ettei siinä ole jo omaa teholähdettä (verkkovirtasovitinta
tai vastaavaa).
Tämä voi johtaa oikosulkuun tai vaurioittaa vakavasti antennia.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

Installation (Asennus) – Channel search (Kanavahaku)
Voit valita joko automaattisen tai manuaalisen kanavahaun.

Automaattinen kanavahaku hakee digitaalisia televisiokanavia saatavilla olevalta alueelta.

Automatic channel search (Automaattinen kanavahaku)
Liikuta kursori Installll atitt on (A(( sennus)s -valikossa näppäimillä CH riville Channel searcrr h
(Kanavavv haku)u ja paina OK. Näkyviin tulee seuraava valikko:
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Asennus

Automaattisen kanavahaun suoritus:

1. ValitseVV näppäimillä CH rivi Search mode (Hakutila) ja valitse näppäimillä VOL? tai VOL ?
kohta automatic (Automaattinen). c

2. ValitseVV rivillä Encrypted (Salattu) näppäimillä VOL? tai VOL ? , haluatko etsiä myös salattuja
kanavia.
No (Ei) = salatut kanavat ohitetaan.
YesYY (Kyllä) = haku sisältää salatut kanavat.

3. Liikuta kursori näppäimillä CH riville Start channel search (Käynnistä kanavahaku) ja
paina OK haun käynnistämiseksi.

Näkyviin tulee kaksi ikkunaa, joissa luetellaan haetut TV-kanavat ja radioasemat.
Status (TiTT lii a)a -ikkunasta voi tarkkailla haun etenemistä.

- Näyttö: Scanning (S(( elaus käkk ynnissä)ä => haku on käynnissä
- Näyttö: Complete (S(( uorirr tettu)u => haku on suoritettu loppuun.

Valikosta poistuessa (EXIT-painike) sinulta kysytään, haluatko tallentaa muutokset (YeYY s (K(( yKK lyy lll ä)ä )
vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Valitse näppäimillä VOL?? ja vahvista valinta painamalla
OK.
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Asennus

Manual channel search (Manuaalinen kanavahaku)
Manuaalisessa kanavahaussa haettava kanava syötetään suoraan.

Liikuta kursori Installll atitt on (A(( sennus)s -valikossa näppäimillä CH riville Channel searcrr h
(Kanavavv haku)u ja paina OK. Näkyviin tulee seuraava valikko:

Manuaalisen kanavahaun suoritus:

1. ValitseVV näppäimillä CH rivi Search mode (Hakutila) ja valitse näppäimillä VOL? tai VOL ?
kohta manual (Manuaalinen). 

2. ValitseVV rivillä Encrypted (Salattu) näppäimillä VOL? tai VOL ? , haluatko etsiä myös salattuja
kanavia.
No (Ei) = salatut kanavat ohitetaan.
Kyllä = haku sisältää salatut kanavat.

3. Valitse rivillä VV Channel (Kanava) näppäimillä VOL? haettava kanava.

4. Liikuta kursori näppäimillä CH riville Start channel search (Käynnistä kanavahaku) ja
paina OK haun käynnistämiseksi.

Näkyviin tulee kaksi ikkunaa, joissa luetellaan haetut TV-kanavat ja radioasemat.VV
Status (TiTT lii a)a -ikkunasta voi tarkkailla haun etenemistä.

- Näyttö: Scanning (S(( elaus käkk ynnissä)ä => haku on käynnissä
- Näyttö: Complete (S(( uorirr tettu)u => haku on suoritettu loppuun.

Valikosta poistuessa (EXIT-painike) sinulta kysytään, haluatko tallentaa muutokset (YeYY s (K(( yKK lyy lll ä)ä )
vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Valitse näppäimillä VOL?? ja vahvista valinta painamalla
OK.
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Channel list (Kanavaluettelo)

Installation (Asennus) – Factory default settings 
(Oletusasetukset)
Tämä toiminto mahdollistaa vastaanottimen oletusasetuksien palautuksen.

VAROITUS:VV
ToTT iminto poistaa kanavaluettelon ja käynnistää kanavahaun uudelleen. Liikuta kursori Installll atitt on
(Asennus)s -valikossa näppäimillä CH riville FaFF ctoryr defaff ult (O(( letusasetukskk et)t ja paina OK.
Sinulte kysytään tällöin, haluatko tallentaa tehdyt muutokset (YeYY s (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset
asetukset (No (Ei)). Valitse näppäimillä VOL?? ja vahvista valinta painamalla OK.
Tämän jälkeen järjr estelmä siirtyy aloitusvalikkoon, kuten käyttöönoton yhteydessä.

Channel list (Kanavaluettelo)
Voit järjr estää esiohjelmoitujen kanavien järjr estyksen haluamallasi tavalla ja poistaa kanavia.
Tämä pätee sekä TV-kanaviin että radioasemiin.

Liikuta kursori päävalikossa näppäimillä CH riville Channel list (Kanavaluevv ttelo)o ja paina OK.
Näkyviin tulee seuraava valikko:

Channel list (Kanavaluettelo) – sort manually (Manuaalinen 
järjestys)
Liikuta kursori Channel lill sii t (Kanavaluettelo) -valikossa näppäimillä CH riville Sort manuallyl
(Järjr estä manuaalisesti) ja paina OK.

a) Kanavien poisto
ValitseVV poistettava kanava näppäimillä CH ja korosta valinta painamalla OK. VoitVV tämän
jälkeen valita useampia kanavia näppäimillä CH ja korostaa ne painikkeella OK. Korostetut
kanavat voidaan poistaa painamalla punaista painiketta. 

b) Kanavien järjestys
ValitseVV siirrettävä kanava näppäimillä CH ja korosta valinta painamalla OK. VoitVV tämän
jälkeen valita useampia kanavia näppäimillä CH ja korostaa ne painikkeella OK. ValitseVV
näppäimillä CH kanavapaikka, jonka eteen korostetut kanavat tulee asettaa. Kanavien
paikkaa voi siirtää painamalla keltaista painiketta. 

Channel list (Kanavaluettelo) – editing favourites 
(Suosikkien muokkaus)
Suosikkikanavat voidaan tallentaa Suosikit-luetteloon. Liikuta kursori Channel lisii t (Kanavaluettelo)
-valikossa näppäimillä CH riville Edidd t faff vovv urirr tes list (Muokkaa Suosikit-luetteloa) ja paina
OK.

Näkyviin tulee kaksi taulukkoa:
• Kokonaisluettelo, joka sisältää kaikki tallennetut kanavat.
• Suosikit-luettelo, johon valitut kanavat kopioidaan.
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Valitse kanavat kokonaisluettelosta ja kopioi ne Suosikit-luetteloon:
Valitse kanava näppäimillä CH ja korosta se painamalla OK. Voit tämän jälkeen valita useampia
kanavia näppäimillä CH ja korostaa ne painikkeella OK. Painikkeella SWAWW P voidaan siirtyä
Suosikit-luetteloon. Valitse näppäimillä CH kanavapaikka, jonka eteen korostetut kanavat
tulee asettaa. Paina OK lisätäksesi kanavia Suosikit-luetteloon. Painikkeella SWAWW P voidaan
palata takaisin kokonaisluetteloon.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Valitse näppäimillä VOL?? haluatko tallentaa tehdyt muutokset
(YesYY (K(( yKK lyy lll ä)ä ) vai säilyttää edelliset asetukset (No (E(( iEE )i ). Vahvista valinta painamalla OK.

Radiotilassa voidaan luoda erillinen radioasemien Suosikit-luettelo.

Timer (Ajastin)TT
Digitaalisen vastaanottimen automaattinen sammutusaika tai siihin liitetyn videonauhurin
nauhoituksen käynnistysaika voidaan ohjelmoida.
Nauhoituksien ajastimia on käytettävissä 10.

Liikuta kursori päävalikossa näppäimillä CH riville TiTT mii er (A(( jA astitt nii )n ja paina OK. Näkyviin tulee
seuraava valikko:

Timer (Ajastin) – Sleep timer (Uniajastin)TT
Liikuta kursori Timer (Ajastin) -valikossa näppäimillä CH riville Sleep timer (Uniajastin) ja paina
OK. Näkyviin tulee seuraava valikko:

Sammutusajan syöttö:
1. VahvistaVV Switch off (Sammutus) painamalla OK.
2. Syötä näppäimillä 0-9 haluamasi sammutusaika ja vahvista painamalla OK.
3. Valitse rivi VV Activate (Aktivoi) näppäimillä CH .
4. Aktivoi (On) tai deaktivoi (Off) uniajastin näppäimillä ff VOL??.
5. Suorita asetus loppuun painamalla EXIT ja sen jälkeen OK.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Digitaalinen vastaanotin sammuu asetettuna ajankohtana
(siirtyy valmiustilaan).
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Timer (Ajastin) – Record timer (Nauhoituksen ajastin)TT
Liikuta kursori TiTT mii er (AjasA tin) -valikossa näppäimillä CH riville Recordrr timer (Nauhoituksen
ajastin) ja paina OK. Näkyviin tulee seuraava valikko:

Nauhoituksen ajastimen ohjelmointi:
1. Valitse riviVV Timer slot (Ajastimen sijainti) (1...10) näppäimillä CH .
2. Valitse ajastimen paikka näppäimellä VV VOL??.
3. ValitseVV rivi Start time (Käynnistysaika), Stop time (Pysäytysaika) tai Recording date

(Nauhoituspäivä) näppäimillä CH  ja vahvista painamalla OK.
4. Syötä näppäimillä 0-9 haluamasi aika tai päivämäärä.
5. Vahvista painamalla VV OK.
6. Valitse rivi Channel (Kanava) näppäimillä VV CH  ja korosta se painamalla OK.

10. Valitse riviVV Activate (Aktivoi) näppäimillä CH .
11. Aktivoi (On) tai deaktivoi (Off) nauhoituksen ajastin näppäimillä ff VOL?? .
12. Suorita asetus loppuun painamalla EXIT ja sen jälkeen OK.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta. Digitaalinen vastaanotin kytkeytyy päälle ohjelmoituna
aikana. Näyttöön ilmestyy "rEC.". Kun ajastin on aktivoitu, vastaanotinta ei voida enää käyttää.
Tällöin voidaan ainoastaan siirtyä valikkoon Recordrr timer (Nauhoituksen ajastin) ajastimen
deaktivoimiseksi.

HUOM.
Vastaanottimen paikallisen ajan on oltava asetettu oikein ja videonauhurin on oltava ohjelmoitu
sen mukaan.

a kanavaluettelosta näppäimillä CH ja
ista valinta painamalla OK.
peat (Toista)TT näppäimillä CH ja haluttu
imillä VOL??.

cord (Nauhoita) näppäimillä CH ja haluttu
imillä VOL??.
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Tietoikkuna

Information (Tietoikkuna)
Liikuta kursori päävalikossa näppäimillä CH ▲▼ riville Information (Tietoikkuna) ja paina OK. 
Näkyviin tulee valitun kanavan vastaanotto-ominaisuudet.
Valikkoon pääsee myös normaalista TV- tai radiotilasta painamalla kaukosäätimen keltaista 
painiketta.

Valikon yläosaan tulee näkyviin valittu kanava ja sen parametrit.
Valikon alaosaan tulee näkyviin signaalin ominaisuudet.

Level (Taso): Mitä kauempana oikealla palkki on, sitä parempi vastaanotettu signaali on. 
C/N:   Mitä kauempana oikealla ja korkeammalla dB-taso on, sitä parempi signaalin laatu on.

HUOM.
Signaalin voimakkuus riippuu vastaanottojärjestelmän asetuksien lisäksi myös valitusta kanavasta. 
Tämä on muistettava antennin kohdistusta tarkistettaessa signaalin voimakkuusnäyttöä 
käytettäessä.

Painamalla VOL?? tai keltaista painiketta, näkyviin tulee kaksi ikkunaa, jotka näyttävät kanava-, 
ohjelmisto- ja laitteistotiedot yksi toisensa jälkeen. Kanavaa voi vaihtaa näppäimillä CH ▲▼ ja 
SWAP.

Paina EXIT poistuaksesi valikosta.

Teksti-TV
Kytke päälle kanava, josta haluat vastaanottaa teksti-TV:n. Paina sitten sinistä painiketta teksti-
TV:n aktivoimiseksi. Aloitussivu on 100. 

Syötä näppäimillä 0-9 kolminumeroinen sivunumero, jota haluat katsella. Syöttämäsi sivunumero 
näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Kun olet antanut halutun teksti-TV-sivun, vastaanotin 
hakee sivun. Koska teksti-TV-sivut lähetetään yksi toisensa jälkeen, sivun hakemiseen voi mennä 
useita sekunteja.

Voit selata sivua eteen- ja taaksepäin näppäimillä CH ▲▼.

Painamalla sinistä painiketta uudelleen, siirryt sekatilaan. Tällöin teksti-TV:n sivu näkyy käynnissä 
olevan TV-ohjelman päällä. Voit siirtyä takaisin normaaliin tilaan painamalla sinistä painiketta.

Paina EXIT poistuaksesi teksti-TV:stä.
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EPG – Sähköinen ohjelmaopas

EPG – Sähköinen ohjelmaopas
DVB-yhteensopivat kanavat tarjoavat niiden ohjelmista tietoa, kuten ohjelman nimen, lähetysajan 
ja kuvauksen. 

Painamalla i/EPG -painiketta näkyviin tulee Preview (Esikatselu) -valikko. Valikossa voidaan 
nähdä kaikki kyseisen kanavan lähettämät ohjelmat sekä niiden lähetysajat. Valittu ohjelma näkyy 
värillä korostettuna.
Näppäimillä CH ▲▼ ja VOL?? voidaan valita ohjelma, josta haluat lisätietoa. Painamalla OK 
näkyviin tulee kyseisen ohjelman yksityiskohtaiset tiedot. Näppäimillä CH ▲▼ voidaan selata 
tekstiä silloin, kun se ei mahdu yhteen valikkoikkunaan.
Paina EXIT poistuaksesi.

Audion kieli
Jos kanavaa lähetetään useammalla kielellä, se näkyy näytöllä kanavia 
vaihdettaessa.
Kaukosäätimen punaisella ja vihreällä painikkeella voidaan valita haluttu 
kieli ja se voidaan aktivoida painamalla OK. Painamalla OK voidaan 
näyttöön siirtyä ja kieltä vaihtaa milloin tahansa.

DOLBY DIGITAL - AC 3 -tila (valinnainen)
Jos ohjelmaa lähetetään muodossa DOLBY DIGITAL, se näkyy kanavia 
vaihdettaessa (AC-3).
Kaukosäätimen punaisella ja vihreällä painikkeella voidaan valita AC-
3-tila ja se voidaan aktivoida painamalla OK. Painamalla OK voidaan 
näyttöön siirtyä ja äänimuotoa vaihtaa milloin tahansa.

Jos käytössä on DOLBY DIGITAL 5.1 kanavan vahvistin, sopivia fi lmejä voidaan katsella tätä 
äänimuotoa käyttäen, jos lähetys kattaa sen. Tämä voidaan toteuttaa liittämällä vastaanottimen 
DOLBY DIGITAL -lähtö sopivalla kaapelilla vastaavaan hifi -vahvistimen liitäntään. 

Sarjaportin käyttö
Sarjaportti mahdollistaa vastaanottimen liittämisen tietokoneeseen. Liitännän suoritus vaatii 
tietokoneen sekä sarjakaapelin, jonka pistikkeiden kartoitus on 1:1 (ts. kaikki pistikkeet on 
liitetty suoraan). Tietokoneen päässä kaapelissa on 9 tai 25-piikkinen SUB-D-liitin tietokoneen 
sarjaportista riippuen. Vastaanottimen päässä vaaditaan 9-piikkistä SUB-D-pistoketta.

Tämän kytkennän avulla voidaan esimerkiksi suorittaa ohjelmistopäivityksiä tai ladata 
kanavaluetteloita ja ohjelmia. Lisätietoja edellä mainituista toimenpiteistä saa valmistajan 
verkkovisuilta tai jälleenmyyjältä saatavilla olevasta ohjelmasta.
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Vianmääritys
Kaikissa sähkölaitteissa esiintyy ongelmia, mutta se ei tarkoita, että laite olisi viallinen. Ongelman 
syy on yleensä huonolaatuiset kaapelit tai huonot liitännät. Ennen laitteen lähetystä huoltoon, 
tarkista seuraavat seikat:

Ongelma Mahdolliset syyt Neuvoja ja ratkaisuja
Laite ei kytkeydy päälle Verkkovirtasovitinta ei ole liitetty Tarkista, että 

verkkovirtasovitin on liitetty 
oikein,
testaa verkkovirtalähde 
toisella sähkölaitteella

Kaukosäätimen paristoissa ei ole 
virtaa

Vaihda paristot

Ei kuvaa tai kuva on 
huonolaatuinen

Television valittu syöttökanava on 
virheellinen

Tarkista television 
kytkennät ja asetukset

Liitoskaapeli on viallinen tai se on 
liitetty virheellisesti

Vaihda kaapeli tai liitä se 
oikein

Ääntä ei kuulu Äänenvoimakkuus on liian 
alhaisella tasolla

Lisää äänenvoimakkuutta

Kaapeli on viallinen tai sitä ei ole 
kytketty oikein

Tarkista kaapelit ja 
kytkennät

Kaukosäädin ei toimi Kaukosäädin on liian kaukana 
laitteesta

Siirry lähemmäs, 
suuntaa säädin suoraan 
vastaanottimeen

Paristot on asetettu virheellisesti Aseta paristot oikein
Kaukosäätimen vastaanotin on 
peitossa

Poista kaukosäätimen 
ja vastaanottimen välillä 
olevat esteet

Ajastin on aktivoitu Deaktivoi ajastin
Huono radion vastaanotto Antennin signaali on heikko Tarkista ja/tai säädä 

antenni uudelleen
Viesti
"virheellinen signaali" näkyy

Kaapeli on viallinen tai sitä ei ole 
kytketty oikein

Tarkista kaapelit ja 
kytkennät

Virheellinen aika Virheellinen paikallisen ajan 
asetus

Aseta paikallinen aika 
oikein

Ajastin aktivoituu väärään 
aikaan

Virheellinen paikallisen ajan 
asetus

Aseta paikallinen aika 
oikein

Ympäristösuojeluun osallistuminen
Paristoja tai paristokoteloita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajana olet lain 
mukaisesti velvollinen palauttamaan käytetyt paristot. Käytetyt paristot voidaan palauttaa julkisiin 
paikkakuntasi keräyspisteisiin tai mihin tahansa liikkeeseen, joissa niitä myydään.
Seuraavat merkit näkyvät paristoissa, jotka sisältävät haitallisia aineita:

Neuvoja ympäristön suojelemiseen
Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Paikkakunnallasi 
on luultavasti kierrätyspiste, joka hyväksyy vanhoja laitteita uudelleen käyttöä varten.



- 24 -

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleistä • 4000 kanavan muisti
• Teksti-TV ja teksti-TV:n luonti televisionäyttöön

Nopea OSD • Nopea kanavien vaihto niiden selausta varten
• Ei viiveitä valikkoja selatessa
• Suurikokoinen teksti lukemisen helpottamiseksi
• Yksinkertainen verkkoopastus kaikkille valikoille
• Ohjelmoitava OSD-näytön läpinäkyvyys ja näyttöaika

EPG-Sähköinen 
ohjelmaopas

• Sähköinen ohjelmaopas, kattaa jopa 64 päivää

Kanavaluettelon 
muokkausohjelma

• Kopioi, siirtää, poistaa
• Lohkoihin perustuvat toiminnot

Kanavahaku • Täysin automaattinen kanavahaku
• Tunnistaa salaamattomat kanavat
• Manuaalinen transponderihaku

Muut ominaisuudet • Yksinkertainen asennus valikkoihin perustuvan 
asennusohjelman ansiosta

• Signaalin voimakkuuden ja laadun näyttö
• Erilliset asetukset SCART- ja digitaaliselle audiolähdöille
• Paluu edelliseen kanavaan yhdellä painalluksella
• Sarjaliitäntä päivityksiä ja kanavaluetteloita varten, 

päivitykset saatavilla verkkosivuilta

Laitteisto
CPU
Video

Audio

A/V
Vastaanotto

Antennijännite
Ohjaimet
Syöttöjännite
Virran kulutus

Kaukosäätimen paristot
Ympäristölämpötila
Mitat
Paino

• 32 bitin RISC CPU
• 2 × SCART, jossa FBAS, RGB (valinnainen) YUV tai Y/C 

-tuki
• 16:9 signaalin lähetys
• 
• 
• 32-asteen äänenvoimakkuuden säätö
• VCR linkki televisioon
• 174 – 862 MHz (kaista III, IV, V)
• 7 tai 8 MHz kaistanleveyden vaihto
• +5V, enintään 30mA
• kaukosäädin, ohjaimet etuosassa
• + 12 volttia
• toiminnan aikana noin 10W
• valmiustilassa noin 4W
• 2x1.5V (kokoa AAA)
• +5°C - +40°C
• L x K x H: 230 x 35 x 140 mm
• n. 580 g

Varaamme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.







Digi-tv-info auttaa digi-tv-asennuksessa ja -asioissa aamusta iltaan.

 0306 344 488

Kuluttajat voivat esittää kysymyksiä koko 

maassa soittamalla numeroon 0306 344 488  

tai lähettämällä kysymykset sähköpostitse 

osoitteeseen info@digitv.fi. 

Palvelukeskus toimii joka päivä klo 9 - 21 joulu- 

ja juhannusaattoja lukuun ottamatta.

Valtakunnallinen palvelukeskus DigiTV Info vastaa digi-

televisioita ja digisovittimia koskeviin kysymyksiin. 

Kuluttaja maksaa puhelusta paikallispuhelumaksun. 

Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palvelukeskus opastaa laitteiden asentamisessa ja 

tuntee digitaalisten televisioiden ja -vastaanottimien 

ominaisuudet, sekä vastaa digi-tv:n peruskysymyksiin.

> www.finnsat.tv


