
19” Digitaalinen 
LCD-TV & DVD yhdistelmä

Malli: FTV19T-DVD

KÄYTTÖOPAS
Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.
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JOHDANTO

Kiitämme teitä tämän TV:n hankinnasta! Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen TV:n käyttöä.
Varmista, ettei TV vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos TV on vaurioitunut, älä asenna sitä ja ota yhteyttä 
jälleenmyyjääsi. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki kyseisen mallin lisävarusteet.

TURVALLISUUSOHJEET
Esivalmistelut

10cm

20cm

10cm 5cm

Aseta TV vakaalle alustalle.

Älä aseta mitään TV:n päälle.

Älä käytä TV:tä muiden laitteiden kuin pakkauksen laitteiden tai valmistajan 

suosittelemien laitteiden kanssa.

Älä tuki tai peitä TV:n tuuletusaukkoja.

Jos asennat TV:n seinään, tarkista seinäpidikkeen hyvä kiinnitys.

Liitäntäkaapelit

Virtajohto ja kaapelit tulee reitittää ja suojata asianmukaisesti niin, ettei niiden 

päälle astuta ja ettei TV putoa sen seurauksena.

Minimum distances

Johdanto/Turvallisuusohjeet
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Turvallisuusohjeet

Lämpölähteet ja kosteus

Pidä TV kuivassa paikassa ja kosteudelta suojassa.

Pidä TV kaukana lämpölähteistä.

Puhdistus ja huolto

Kytke TV pois sähköverkosta ennen sen puhdistusta. Älä käytä 
liuotusaineita tai nesteitä TV:n puhdistukseen.
Puhdista TV ainoastaan pehmällä ja kuivalla kankaalla.
Vikojen korjauksessa saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemia 
varaosia.
Sopimattomien varaosien käyttö voi johtaa sähköiskuihin, oikosulkuihin ja 
tulipalon syttymiseen tai muihin onnettomuuksiin.

Lomien aikana
Kytke LCD-näyttö pois sähköverkosta salamoinnin aikana tai silloin, kun 
laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

PROGRAM

GOTO

19” Digitaalinen 
LCD-TV & DVD yhdistelmä

Malli: FTV19T-DVD

KÄYTTÖOPAS
Lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.

         LCD TV                         Kaukosäädin

Käyttöopas           AAA-paristot

Pakkauksen sisältö
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LCD-NÄYTÖN KYTKIMET JA LIITÄNNÄT
Näkymä edestä

1.  Television virtakytkin Päälle/Valmiustilaan, huom. 
päävirta-kytkin laitteen takana.

2.   DVD-tilassa, poista levy.
3.   DVD-tilassa, PLAY / PAUSE.
4.  Paina “P+” tai “P-” -näppäintä kanavien vaihtamiseksi.
     Kanavia voidaan hakea nopeasti painamalla ja pitämällä
     alhaalla joko + tai - -näppäintä.
5.  Paina “V+” tai “V-” -näppäintä äänenvoimakkuuden
     nostamiseksi tai laskemiseksi.
6.  Paina “MENU” -näppäintä siirtyäksesi päävalikkoon.
7.  Paina “TV/AV” -näppäintä syöttölähteen valitsemiseksi.
8.  VIRRAN MERKKIVALO: palaa punaisena valmiustilassa,
     palaa vihreänä TV:n ollessa päällä.
9.  Infrapuna-anturi kaukosäädintä varten.

Liitännät, näkymä vasemmalta

AUDIO IN 

1. HDMI: Ulkoisen laitteen HDMI-liitintää varten
2. VGA: Tietokoneen PC-RGB-liitintä varten
3. SCART: Videonauhurin SCART-liitintä varten
4. S-VIDEO: DVD-soittimen tai videonauhurin S-VIDEO-

liitintä varten
5. VIDEO: DVD-soittimen tai videonauhurin Video-liitintä 

varten
6. AUDIO LR INPUT: DVD-soittimen tai videonauhurin 

Audio-liitintä varten toiminnossa CVBS/S-VIDEO
7. PC AUDIO INPUT: Tietokoneen Audio-liitäntää varten
8. PHONE: Kuulokkeiden liittämistä varten
9. RF IN: Antennin liittämistä varten

LCD-näytön etu- ja sivukytkennät
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TV:N ASENNUSKAAVIOT

Virtajohdon kytkentä

- Liitä virtajohto oikein alla osoitetulla tavalla.
- Paina takana olevaa POWER-virtakytkintä LCD TV:n päälle kytkemiseksi. Etupaneelin virran merkkivaloon 

syttyy vihreä valo.

AC-VIRTAKYTKIN

Antennin kytkentä

AUDIO IN 

Asenna seinästä tai videoista yms. laitteesta tuleva antennijohto television antenni RF (9.) liitäntään. 

TV:n asennuskaaviot
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SCART-kytkentä

TV:n takaosa

Scart-kaapeli

DVD-soittimen tai 
videonauhurin takaosa

DVD-soitin tai videonauhuri

HUOM. Digitaalinen signaali voidaan nauhoittaa kytkemällä SCART-sovitin lvideoiden SCART-sisäänmenoon

AV-kytkentä

LCD TV:n 
sivu

RCA-videokaapeli

DVD-soittimen takaosa
TV:n takaosa

Liitä DVD-soittimen tai videonauhurin VIDEO- ja AUDIO-liitin TV:n AV IN-liittimiin RCA-kaapelia (keltainen 
[video], valkopunainen [vasen ja oikea audio]) käyttäen.
Valitse oikea AV-syöttölähde kaukosäätimen SOURCE (LÄHDE) -näppäimellä.

TV:n asennuskaaviot
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S-Video-kytkentä
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AUDIO

AUDIO-kaapeli

S-VIDEO-kaapeli

TV:n takaosa
DVD-soittimen tai videonauhurin takaosa

DVD-soitin tai videonauhuri

Liitä DVD-soittimen tai videonauhurin S-VIDEO-lähtö TV:n S-VIDEO-syöttöön. Kuvalaatu paranee tavalliseen 
videonauhurin ja videolähdön kytkentään verrattuna.
Liitä DVD-soittimen tai videonauhurin Audio-lähtö TV:n Audio-syöttöihin RCA-kaapelia käyttäen.
Valitse S-VIDEO-syöttölähde kaukosäätimen SOURCE (LÄHDE) -näppäimellä.

VGA-kytkentä

AUDIORGB-PC OUTPUTRGB-PC OUTPUT
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TV:n takaosa

Stereo Audio -kaapeli

VGA-kaapeli

Liitä tietokoneen RGB-lähtö LCD TV:n VGA-liittimeen. Liitä tietokoneen PC AUDIO-lähtö LCD TV:n PC 
AUDIO-liittimeen. Valitse VGA-syöttölähde SOURCE (LÄHDE) -näppäimellä.

TV:n asennuskaaviot
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HDMI-kytkentä
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TV:n takaosa

LCD TV:n sivu

HDMI-kaapeli

DVD-soittimen tai videonauhurin takaosa

Liitä DVD-soittimen HDMI-lähtö LCD TV:n HDMI-syöttöön. Valitse HDMI-syöttölähde SOURCE (LÄHDE) 
-näppäimellä.

TV:n asennuskaaviot
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KAUKOSÄÄDIN
Kaukosäätimen ohjeet

TV SCART S-VIDEOAV PC-RGB

HDMIDVB

-/--

DVD
PROGRAM

GOTO

DVD SETUP A-B ANGLE REPEAT

OK

POWER (VIRTAKYTKIN)
Kytke LCD TV päälle tai pois päältä.

MUTE (MYKISTYS)
Paina äänen poistamiseksi. Palauta ääni painamalla 
uudelleen tai painamalla näppäintä VOL+.

SOURCE (LÄHDE)
Paina toistuvasti selataksesi seuraavia valintoja:

PMODE
Paina toistuvasti selataksesi käytettävissä olevia 
esiasetettuja kuvasäätöjä.

SMODE
Paina selataksesi eri ääniesiasetuksia.

AUDIO (I/II)
Vaihtoehtoisen äänen valintapainike.

SLEEP (UNITILA)
TV:n automaattisen sammutuksen ajastuksen 
valinta.

NUMERONÄPPÄIMET
Valitse TV-kanava painamalla 0-9 näppäimiä.

Ei käytössä

Palaa edelliseen kanavavalintaan.

PROGRAM (OHJELMOINTI)
DVD-käytössä ohjelmoi levyn toiston halutussa 
järjestyksessä

Kaukosäädin
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PROGRAM

GOTO

DVD SETUP A-B ANGLE REPEAT

OK

TV/MENU (TV/VALIKKO)
Näyttää päävalikon.

EXIT
TV-VALIKOSTA poistuminen TV-tilassa.

TEXT (TEKSTI-TV)
Teksti-TV näppäin. Palaa TV- katseluun painamalla 
uudestaan. 

DISPLAY (NÄYTTÖ)
Painikkeella näkyviin tulee lähde- tai kanavatiedot.

GOTO (SIIRRY)
DVD-käytössä levyn mihin tahansa kohtaan voidaan 
siirtyä suoraan valikosta “GOTO”.

NUOLINÄPPÄIMET (� /� /� /� /OK)
Mahdollistaa valikoiden selaamisen ja
järjestelmäasetuksien muuttamisen.

P+/-
Painiketta painamalla voidaan selata kanavia. Kanavia 
voidaan selata nopeasti painamalla ja pitämällä alhaalla 
joko + tai - -näppäintä.
V+/-
Äänenvoimakkuuden lisääminen/laskeminen.

VÄRIPAINIKKEET
Televisio - käytössä värinäppäimet ovat TEKSTI-TV:n 
sivumuisti.
DVD SETUP: DVD-tilan asetuksiin siirtyminen.

ANGLE (KULMA)
Eri kamerakulmien valinta DVD:n eri kuvia tai reittejä 
varten toiston aikana.

A-B
Painikkeella voidaan toistaa valittu levyn osio.

REPEAT (TOISTO)
Näppäimellä voidaan selata DVD-levyn toistovalintoja.

SUBTITLE (TEKSTITYS)
Tekstityksen asetukset digitaalisessa televisio-/DVD-
tilassa.

HOLD (PYSÄYTYS)
Pysäyttää teksti-TV:n.

 DVD-tilassa PLAY/PAUSE - näppäin.

SIZE (KOKO)
Tekstin suurentaminen TEKSTI-TV käytössä

ZOOM (ZOOMAUS) Kuvan zoomaus

REVEAL (TUO ESIIN)
Sanojen tuonti näkyviin tai piilotus.

DISPLAY (NÄYTTÖ) DVD-NÄYTTÖ

Kaukosäädin
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PROGRAM

GOTO

DVD SETUP A-B ANGLE REPEAT

OK

MIX (SEKOITUS)
TV- ja TXT-kuvat sekoitetaan läpinäkyvälle taustalle.

INFO (Opas)
Näyttää valitun kanavan tiedot. (DVB-tilassa.)

EPG (Sähköinen ohjelmaopas)
Sähköisen ohjelmaoppaan aktivointi.

TV/RADIO
Kanavan katselun aikana voidaan näppäimellä siirtyä 
TV- ja Radio-tilojen välillä.

D.MENU (D. VALIKKO)
DVD-VALIKKO DVD-tilassa.
DVB-VALIKKO DVB-tilassa.

CANCEL (PERUUTUS)
TEKSTI-TV:N PERUUTUS.

INDEX (HAKEMISTO)
Hakemistosivun pyyntö silloin, kun hakemistolinkki 
on olemassa.

SUBPAGE (ALASIVU)
TEKSTI-TV:n alasivuvalikko näkyviin.
( norm. alasivujen selaus < >näppäimillä)

FAV+/ FAV/FAV-
Nosta/laske näppäimillä suosikkiohjelmaa.

EXIT
POISTU VALIKOISTA

� Siirry seuraavaan raitaan DVD-tilassa

� Siirry edelliseen raitaan DVD-tilassa

� PYSÄYTÄ toisto DVD-tilassa

  Avaa/sulje levytarjotin DVD-tilassa

� Kelaa nopeasti eteenpäin DVD-tilassa

� Kelaa nopeasti taaksepäin DVD-tilassa

DVD-ohjausvipu (� /� /� /�  ENTER)

LANGUAGE (KIELI)
Pysäyttää DVD:n katselun (STOP)

DISPLAY (NÄYTTÖ)
Painikkeella näkyviin tulee lähde- tai kanavatiedot.

Kaukosäädin
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Pariston käyttöön liittyvät varoitukset
a) Avaa paristokotelon kansi.
b) Käytä AAA-kokoisia paristoja. Varmista paristojen asetuksen aikana, että napaisuudet kohdistetaan oikein 

paristokotelon merkintöjen mukaisesti.
c) Aseta paristokotelon kansi paikoilleen.

Vältä seuraavasti paristojen vuoto ja siitä johtuva henkilövahinko tai kauko-ohjauksen 
vaurioituminen:
1. Asenna paristot oikein ja kaukosäätimen merkintöjen mukaisesti.
2. Älä sekoita paristoja: (VANHOJA ja UUSIA tai HIILI- ja ALKALIPARISTOJA, jne.)
 Poista paristot kaukosäätimestä, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Pariston käyttöön liittyvät varoitukset
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TV:n käyttö
Peruskäyttö

TV:n päälle/pois päältä kytkentä

LCD TV:N PÄÄLLE KYTKEMINEN
1. Liitä AC-syöttökaapeli TV-yksikköön, LCD TV siirtyy valmiustilaan, merkkivalossa palaa punainen valo.
2.  Kytke LCD TV päälle POWER-virtakytkimestä. Merkkivaloon syttyy vihreä valo.

LCD TV:N POIS PÄÄLTÄ KYTKEMINEN

1. Paina POWER-virtapainiketta tai kaukosäätimen näppäintä  siirtyäksesi valmiustilaan. Merkkivaloon 
syttyy punainen valo.

Näyttökielen valinta

HUOM: Ensimmäisellä käyttökerralla voi olla tarpeen valita kieli, jolla valikot ja valinnat näkyvät.

YLEISASETUKSET

VALIKON KIELI FINNISH
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ ON
KOHINANVAIMENNUS MID
KATSELULÄHDE TV
RESETOI

• Paina näppäintä TV MENU (TV-VALIKKO) siirtyäksesi päävalikkoon.
• Paina TV MENU (TV-VALIKKO) näppäintä toistuvasti valitaksesi YLEISASETUKSET.
• Valitse � /�  -näppäimellä VALIKON KIELI.
• Valitse kieli näppäimellä �  ja � .
• Kun olet suorittanut valinnan, paina TV MENU (TV-VALIKKO) näppäintä poistuaksesi.

Ei signaalia

-   Jos näytössä näkyy ”Ei signaalia”, TV-yksikköön ei ole liitetty syöttösignaalia. Tarkista antennijohto.

No SignalTV 1

KÄYTTÄJÄ

TV:n käyttö
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OSD-näytön säätöohjeet

- Paina TV MENU (TV-VALIKKO) -näppäintä toistuvasti valitaksesi valikkoja.

- Siirry ja säädä valikkoja � /� /� /�  -näppäimillä.

ÄÄNIASETUKSET

KUVA-ASETUKSET

TV ASETUKSET

YLEISASETUKSET

KUVA-ASETUKSET

PC ASETUKSET

KIRKKAUS 50
KONTRASTI 50
VÄRI 50
TERÄVYYS 50

KIRKKAUS                                  50
KONTRASTI 50
VÄRIASETUKSET      OMA/9300K/6500K
AUTO KONFIG. 
H-SÄÄTÖ 0
V-SÄÄTÖ 0
PHASE 0
FREKVENSSI 0

KIRKKAUS 50
KONTRASTI 50
VÄRI 50
AUTO KONFIG. 
H-SÄÄTÖ 50
V-SÄÄTÖ 50

ÄÄNENVOIMAKKUUS 20
BALANSSI 0
ÄÄNEN SÄVY  TEATTERI
DISKANTTI 30
BASSO 30

KANAVA 1
JÄRJESTELMÄ BG
SEURAAVA OFF
AFC  ON
HIENOSÄÄTÖ 112.85MHz
DELETE
SIIRRÄ
MANUAALIVIRITYS
AUTOMAATTIVIRITYS

VALIKON KIELI FINNISH
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ           ON
KOHINANVAIMENNUS MID
KATSELULÄHDE TV
RESETOI
 

Vain PC-tilassa

Vain HDMI-tilassa Vain TV-tilassa

OSD (On Screen Display) -toiminto käyttää graafi sia näyttöjä näyttötilan säädön helpottamiseksi.

TV-kanavan valinta

1. P+/P- etupanealissa tai kaukosäätimessä.
• Paina P+ korottaaksesi kanavanumeroa.
• Paina P- laskeaksesi kanavanumeroa.

2. 0-9 numeronäppäimet ja näppäin -/-- 
 Kanavanumero voidaan valita painikkeilla 0 - 9 tai -/--.

3. Esimerkki:
• 1-numeroisen kanavan valinta (esim. kanava 5): Paina näppäintä 5.
•  2-numeroisen kanavan valinta (esim. kanava 20): Paina näppäintä -/--, jotta näkyviin tulee -- ja paina 

sitten näppäintä 2 ja 0.

Syöttölähteen valinta

Voit valita syöttölähteen painamalla kaukosäätimen tai etupaneelin näppäintä SOURCE (LÄHDE).

TV:n käyttö
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TV
SCART

S-VIDEO

AV

PC-RGB

HDMI
DVB

DVD

Äänenvoimakkuuden säätö

1. Säädä äänenvoimakkuus näppäimellä V+/-.
ÄÄNENVOIMAKKUUS     20

2. Jos haluat mykistää äänen, paina näppäintä MUTE 
3.  Toiminnon voi peruuttaa painamalla uudelleen näppäintä MUTE tai V+.

VIDEO-valikkovalinnat

Tämän käyttöoppaan OSD (On Screen Display) -näyttö voi poiketa TV:n näytöstä TV:tä käytettäessä.

Paina etupaneelin tai kaukosäätimen LCD MENU -näppäintä siirtyäksesi KUVA-ASETUKSIIN.

KUVA-ASETUKSET

KIRKKAUS 50
KONTRASTI 50
VÄRI 50
TERÄVYYS 50

1. Valitse näppäimellä �/� säädettävä kohde KUVA-
ASETUKSISTA.

2. Suorita säätö näppäimellä � ja �.

3. Paina säädön jälkeen TV MENU-painiketta poistuaksesi 
päävalikosta.

KIRKKAUS
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan kirkkaus sen jälkeen näppäimellä � / �.

KONTRASTI
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan kontrasti sen jälkeen näppäimellä � / �.

VÄRI
Paina näppäintä �/� ja säädä värikylläisyys sen jälkeen näppäimellä � / �.

TERÄVYYS
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan terävyystaso sen jälkeen näppäimellä � / �.

TV:n käyttö
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ÄÄNIASETUKSET
Paina etupaneelin tai kaukosäätimen TV MENU -näppäintä toistuvasti siirtyäksesi ÄÄNIASETUKSIIN.

ÄÄNIASETUKSET

ÄÄNENVOIMAKKUUS 20
BALANSSI 0
ÄÄNEN SÄVY  TEATTERI
DISKANTTI 30
BASSO 30

1. Valitse näppäimellä �/� säädettävä kohde 
ÄÄNIASETUKSISTA.

2. Suorita säätö näppäimellä � ja �.

3. Paina säädön jälkeen TV MENU-painiketta poistuaksesi 
päävalikosta.

ÄÄNENVOIMAKKUUS
Paina näppäintä �/� ja säädä äänitaso sen jälkeen näppäimellä � / �.

BALANSSI
Paina näppäintä �/� ja säädä audiolähtö vasemman ja oikean kaiuttimen välillä näppäimellä � / �.

ÄÄNEN SÄVY
Äänityyppi voidaan asettaa valitsemalla ÄÄNEN SÄVY ÄÄNIASETUKSISTA. Käytettävissä ovat seuraavat 
äänitehosteet: OMA/PUHE/MUSIIKKI/TEATTERI.

DISKANTTI
Paina näppäintä �/� ja lisää tai laske korkeiden äänien tasoa näppäimellä � / �.

BASSO
Paina näppäintä �/� ja lisää tai laske alhaisten äänien tasoa näppäimellä � / �.

HUOM. Diskantti- ja bassovalinnat ovat valittavissa ainoastaan silloin, kun äänisävyksi on valittu 
OMA.

YLEISASETUKSET
Paina etupaneelin tai kaukosäätimen TV MENU -näppäintä toistuvasti siirtyäksesi YLEISASETUKSIIN.

YLEISASETUKSET

VALIKON KIELI FINNISH
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ           ON
KOHINANVAIMENNUS MID
KATSELULÄHDE TV
RESETOI
 

1. Valitse näppäimellä �/� säädettävä kohde 
YLEISASETUKSISTA.

2. Suorita säätö näppäimellä � ja �.

3. Paina säädön jälkeen TV MENU-painiketta poistuaksesi 
päävalikosta.

VALIKON KIELI
Paina näppäintä �/� ja valitse OSD (On Screen Display) -kieli näppäimellä � / �.

TV:n käyttö
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NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Paina näppäintä �/� ja valitse � / � näppäimellä näytönsäästäjän asetus ON (päällä) tai OFF (pois) 
signaalin puuttuessa.

KOHINANVAIMENNUS
Paina näppäintä �/� ja valitse � / � näppäimellä kuvan kohinanvaimennuksen asetus ON (päällä) tai OFF 
(pois päältä), jolloin kuva selvenee.

KATSELULÄHDE
Paina näppäintä �/� ja valitse katselulähde näppäimellä � / �.

RESET
Paina näppäintä �/� ja resetoi asetukset tehdasasetuksiin näppäimellä �.

PC-ASETUKSET
Paina etupaneelin tai kaukosäätimen TV MENU -näppäintä siirtyäksesi PC-ASETUKSIIN.

PC ASETUKSET

KIRKKAUS                                  50
KONTRASTI 50
VÄRIASETUKSET       OMA/9300K/6500K
AUTO KONFIG. 
H-SÄÄTÖ 0
V-SÄÄTÖ 0
PHASE 0
FREKVENSSI 0

1. Valitse näppäimellä �/� säädettävä kohde PC-
asetuksista.

2. Suorita säätö näppäimellä � ja �.

3. Paina säädön jälkeen TV MENU-painiketta poistuaksesi 
päävalikosta. 

KIRKKAUS
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan kirkkaus sen jälkeen näppäimellä � / �.

KONTRASTI
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan kontrasti sen jälkeen näppäimellä � / �.

VÄRIASETUS
- Valitse yksi kolmesta automaattisesta väriasetuksesta. Aseta väriasetus arvoon 6500K korostaaksesi 

lämpimiä värejä, kuten punaista, tai arvoon 9300K värien muuttamiseksi haaleammaksi ja lisäten sinistä 
väriä.

- Paina näppäintä �/� ja valitse näppäimellä � / � yksi asetuksista OMAT/9300K/6500K.
- Kun valitset valinnan OMAT, näkyviin tulee alavalikko, jonka jälkeen voit valita ja säätää asetuksia 

näppäimellä �/�/� / �.

OMAT VÄRIASETUKSET

PUN. 1171

VIHR. 171
SIN. 171

AUTO KONFIG.
Paina näppäintä �/� ja valitse näppäimellä � automaattinen konfi gurointi, joka säätää automaattisesti 
valinnat parhaan kuvakonfi guroinnin saavuttamiseksi.

H-SÄÄTÖ
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan asema vaakatasossa sen jälkeen näppäimellä � / �.

TV:n käyttö
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V-SÄÄTÖ
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan asema pystysuorassa sen jälkeen näppäimellä � / �.

PHASE
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan phase sen jälkeen näppäimellä � / �.

FREKVENSSI
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan frekvenssi sen jälkeen näppäimellä � / �.

- Säätö  Toiminnolla säädetään kuvaa 
vasemmalle/oikealle ja ylös/alas.

- Phase  Toiminnolla voidaan poistaa 
horisontaalinen häiriö ja selventää tai 
terävöittää ominaisuuksia.

- Frekvenssi  Toiminnolla voidaan minimoida kaikki 
pystysuorat viivat tai raidat näytön 
taustalta. Tällöin muuttuu myös näytön 
koko vaakasuorassa.

TV-ASETUKSET
Paina etupaneelin tai kaukosäätimen TV MENU -näppäintä toistuvasti siirtyäksesi TV-ASETUKSIIN 
TV-tilassa.

TV ASETUKSET

KANAVA 1
JÄRJESTELMÄ BG
SEURAAVA OFF
AFC  ON
HIENOSÄÄTÖ 112.85MHz
DELETE
SIIRRÄ
MANUAALIVIRITYS
AUTOMAATTIVIRITYS

1. Valitse näppäimellä �/� säädettävä kohde TV-
asetuksista.

2. Suorita säätö näppäimellä � ja �.

3. Paina säädön jälkeen TV MENU-painiketta 
poistuaksesi päävalikosta.

KANAVA
Nykyinen ohjelmanumero. Valitse edellinen tai seuraava ohjelma näppäimellä � / �.

JÄRJESTELMÄ
Äänijärjestelmä asetuksilla BG/DK/I/L/Ľ.

SEURAAVA
Valinnalla voidaan ohittaa kanava. Kun toiminto on asetettu päälle (ON), ohjelmanumero ohitetaan silloin, 
kun valitset kanavan näppäimellä P+/P-. Jos haluat palauttaa ohitetun kanavan, paina numeronäppäintä 
kanavan valitsemiseksi ja toimi yllä mainittujen ohjeiden mukaan.

AFC
Kun AFC on asetettu päälle (ON), muuttunut taajuus voidaan nähdä kohdassa FINE TUNE (HIENOSÄÄTÖ), 
jolloin valittu kanava jäljittää taajuutta automaattisesti. Kun asetus on pois päältä (OFF), taajuus ei muutu 
kohtaan FINE TUNE (HIENOSÄÄTÖ).

HIENOSÄÄTÖ
Jos vastaanotettu kuva tai ääni ei ole kovin selvä, voit valita näppäimellä �/� valikosta hienosäädön. 
Näppäimellä � / � voidaan suorittaa hienosäätö korkeasta taajuudesta alhaiseen taajuuteen, kunnes paras 
kuva- tai äänilaatu saavutetaan.

TV:n käyttö
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POISTA
Poista kanava siirtymällä alavalikkoon näppäimellä � ja valitsemalla sen jälkeen näppäimellä ��� valinta 
KYLLÄ tai EI, vahvista valinta painamalla SYÖTTÖPAINIKETTA.

SIIRRÄ
- Paina näppäintä �/� ja siirry sen jälkeen näppäimellä � SIIRRÄ -valikkoon.
-  Vaihtovalinnalla voidaan vaihtaa valittua kanavaa. Kun toiminto on päällä (On), ohjelmanumero vaihtuu 

silloin, kun valitset vaihdetun kanavan näppäimellä � / �.

MISTÄ: 1

MINNE: 2

SIIRRÄ:

- Valitse nykyinen kanava näppäimellä � / �.
- Valitse vaihtokanava näppäimellä � / �.
- Vaihda kanavaa näppäimellä �.

MANUAALIVIRITYS
Manuaalinen viritystoiminto mahdollistaa kanavien esiasetuksen yksi kerrallaan halutussa 
ohjelmajärjestyksessä.

- Valitse seuraava ja edellinen kohde näppäimellä �/�.
- Lisää tai laske taajuutta näppäimellä � / �.

YLÖS  

ALAS

264.25MHz

AUTOMAATTIVIRITYS
Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjän on käytettävä AUTOMAATTIVIRITYS-toimintoa. TV virittyy automaattisesti 
ja kaikki löydetyt ohjelmat tallentuvat muistiin, kunnes koko prosessi on suoritettu automaattisesti loppuun, 
toimintoa ei saa keskeyttää. Paina näppäintä �/� ja siirry alavalikkoon näppäimellä �:

AUTOMAATTIVIRITYS

BG/DK/I

EI       KYLLÄ

- Valitse näppäimellä � / � kanavan äänitila ja sen jälkeen KYLLÄ tai EI.
- Käynnistä automaattinen haku painamalla näppäintä MENU (VALIKKO).

AUTOMAATTIVIRITYS
ODOTA   HETKI

0 252.75MHz

- Hakutoiminnon aikana voidaan painaa näppäintä TV MENU (TV-VALIKKO) hakutoiminnon 
keskeyttämiseksi, jolloin käyttäjä palaa edelliseen valikkoon.

TV:n käyttö
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HDMI-ASETUKSET
Paina etupaneelin tai kaukosäätimen TV MENU -näppäintä toistuvasti siirtyäksesi HDMI-ASETUKSIIN 
TV-tilassa.

KUVA-ASETUKSET

KIRKKAUS 50
KONTRASTI 50
VÄRI 50
AUTO KONFIG. 
H-SÄÄTÖ 50
V-SÄÄTÖ 50

1. Valitse näppäimellä �/� säädettävä kohde 
VIDEOASETUKSISTA.

2. Suorita säätö näppäimellä � ja �.

3. Paina säädön jälkeen MENU (VALIKKO) tai EXIT 
(POISTU) -painiketta poistuaksesi päävalikosta.

KIRKKAUS
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan kirkkaus sen jälkeen näppäimellä � / �.

KONTRASTI
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan kontrasti sen jälkeen näppäimellä � / �.

VÄRI
Paina näppäintä �/� ja säädä värikylläisyys sen jälkeen näppäimellä � / �.

H-SÄÄTÖ
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan asema vaakatasossa sen jälkeen näppäimellä � / �.

V-SÄÄTÖ
Paina näppäintä �/� ja säädä kuvan asema pystysuorassa sen jälkeen näppäimellä � / �.

TV:n käyttö
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Digitaalisen TV(DVB):n käyttö
Peruskäyttö
HUOM.
- Tämän käyttöoppaan OSD (On Screen Display) -näyttö voi poiketa TV:n näytöstä, koska se on ainoastaan 

TV:n käytön ohjauksessa käytetty esimerkki.
- Varmista, että valitset DVB-lähteen ennen käytön aloitusta. Järjestelmä ohjaa käyttäjän First Time Set 

Up -ohjelman läpi tärkeimpien asetuksien valitsemiseksi ja automaattisen digitaalisten kanavahaun 
suorittamiseksi.

PÄÄVALIKKOON SIIRTYMINEN
Paina kaukosäätimen D.MENU -näppäintä siirtyäksesi päävalikkoon ja paina sitä uudelleen palataksesi 
edelliseen valikkoon tai digitaalisen TV:n katseluun.

Kanavalista

Suosikkilista

Järjestelmäasetukset

Kanava-asetukset

EPG

VahvistusVahvistus PoistuPoistu

Päävalikko

OK

DVB MENU

Yleinen liitäntä

OSD-NÄYTÖN SÄÄTÖ
1. Valitse valikot näppäimellä �/�.
2. Paina näppäintä � ja sen jälkeen valitse ja säädä valikkoja näppäimellä �/�/� / �.
3. Palaa edelliseen valikkoon näppäimellä D. MENU tai näppäimellä � ja palaa TV:n katselutilaan 

näppäimellä DVB EXIT.
4. Vahvista asetukset painamalla OK.

EI SIGNAALIA TAI EI PALVELUA
Varmista, että antennin johto on liitetty virittimeen.

Ei signaalia Ei palvelua

Kanavalista

1. Paina kaukosäätimen näppäintä D.MENU siirtyäksesi päävalikkoon ja valitse näppäimellä �/� 
Kanavalista.

2. Vahvista valinta painamalla OK ja kanavaluettelovalikko tulee näkyviin seuraavasti:

Kanavalista

Ei kanavia 

00%%

00%%

TaajuusTaajuus
= Kaistanleveys= Kaistanleveys 7 MHz 7 MHz

TTVV//RRaaddiioo Pop-Up valikko 

TaajuusTaajuus

Ei palvelua 

00

TVTV

LaatuLaatu

VoimakkuusVoimakkuus

DVB:n käyttö
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3. Kanavaluettelovalikossa voidaan tarkistaa kaistanleveys/Laatu/Taajuus sekä valitun kanavan Voimakkuus.
4. Valitse kanava näppäimellä �/�, näppäimellä � voidaan poistaa/siirtää/Lukita ja vapauttaa kanava.

Taajuus

TV/Radio

Kanavalista

Poista tämä ohjelma?

8MHz 50%

50%633995

Kyllä Ei

Taajuus

Laatu

Voimakkuus

Pop-Up valikko

Kanavalista

Ei kanavia Taajuus 

00%%

00%%

TaajuusTaajuus 7 MHz 7 MHz

TTVV//RRaaddiioo Pop-Up valikko 

TaajuusTaajuus

Ei palvelua 

00

TVTV

LaatuLaatu

VoimakkuusVoimakkuus

POISTA
- Valitse näppäimellä �/� kohde Poista ja vahvista valinta painamalla OK. Katso alla olevaa näyttöä:
- Poista kanava painamalla OK ja paina näppäintä D.MENU siirtyäksesi edelliseen valikkoon.
- Poistettu kanava voidaan palauttaa joko suorittamalla manuaali- tai automaattihaku.

LUKITSE JA VAPAUTA
- Valitse näppäimellä �/� kohde LUKITSE JA VAPAUTA ja vahvista valinta painamalla OK. Näkyviin tulee 

salasanan valintaikkuna alla esitetyllä tavalla:

50%

50%

TV/Radio

Anna koodi

8MHz

633995

OK

DVB MENU

Taajuus

Kanavalista

Taajuus

Laatu

Voimakkuus

Koodi

Pop-Up valikko

-  Syötä kuusinumeroinen PIN-koodi kaukosäätimen numeronäppäimillä (oletusarvo on 888888).
 Koodi voidaan vaihtaa järjestelmäasetuksissa.
- Jos lukitus on jo asetettu, syötä PIN-koodi.

SIIRTO
Toiminnolla voidaan muuttaa kanavien järjestystä luettelossa.

8MHz

633995

2

50%

50%

TV/Radio Pop-Up valikko

TV

Taajuus

Kanavalista

Taajuus

Laatu

Voimakkuus

SiirräEi kanaviaTaajuus 
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Suosikkilista

1. Paina kaukosäätimen näppäintä D.MENU siirtyäksesi päävalikkoon ja valitse näppäimellä �/� kohde 
Suosikkilista.

2. Vahvista valinta painamalla OK ja Suosikkilista-asetukset tulee näkyviin seuraavasti:
3. Lisää tai poista kanavia listasta näppäimellä �.

Suosikkilista

ListBox 0ListBox 0

ListBox 1

ListBox 2ListBox 2

Listatyyppi

Suosikkilista:     Uutiset

ListBox 0ListBox 0

ListBox 1

ListBox 2ListBox 2

Lisää

Poista

Suosikkilista

Suosikkilista:     Uutiset

ListatyyppiPop-Up valikko Pop-Up valikko

4. Valitse näppäimellä �/� kohde Lisää ja vahvista valinta painamalla OK, Kanavalista -valikko näkyy tällöin 
oikealla. Näppäimellä �/� ja OK voidaan lisätä kanava Suosikkilistaan.

5. Palaa edelliseen valikkoon näppäimellä D. MENU, paina sen jälkeen OK siirtyäksesi katselemaan TV:tä.

Järjestelmäasetukset

1. Paina kaukosäätimen näppäintä D.MENU siirtyäksesi päävalikkoon ja valitse näppäimellä �/� kohde 
Järjestelmäasetukset.

2. Vahvista valinta painamalla OK ja järjestelmäasetusvalikko tulee näkyviin seuraavasti:

a

Järjestelmäasetukset

Aikaasetukset

OK

DVB MENU

Vahvistus Poistu

Kieliasetukset

Katselun valvonta

Kuva-asetukset

Tehdasasetukset

Ajastetut ohjelmat

AIKA-ASETUKSET
-  Valitse näppäimellä �/� kohde Aika-asetus ja vahvista valinta painamalla OK.
AIKAVYÖHYKE
Valitse aikavyöhyke näppäimellä �/�, vahvista valinta painamalla OK. Valinnat ovat GMT+0 --- 8.
AIKA-ASETUKSEN NÄYTTÖ
Toiminnolla voidaan asettaa ajan näyttötapa, näppäimellä �/� voidaan valita valinnoista: 1sek / 3 sek / 5 
sek / 7 sek / 9 sek.

DVB:n käyttö
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a Aikavyöhyke

OK

DVB MENU

Järjestelmäasetukset

Aikaasetukset

Kuva-asetukset

Tehdasasetukset

Ajastetut ohjelmat

Vahvistus Poistu

Infopalkin aikaasetukset

KIELIASETUKSET
-  Valitse näppäimellä �/� kohde Kieliasetus ja vahvista valinta painamalla OK.
VALIKKOKIELI
Toiminnolla voidaan asettaa OSD-kieli, valitse näppäimellä �/� jokin valinnoista: Englanti/Saksa/Ranska)/
Italia/Espanja/Portugali/Suomi.
AUDIOKIELI
Toiminnolla voidaan asettaa audion kieli, valitse näppäimellä �/� jokin valinnoista: Englanti/Saksa/Ranska/
Italia/Espanja/Portugali/Suomi.

 
Järjestelmäasetukset

Aikaasetukset

Valikko

Audio

 

Kuva-asetukset

Tehdasasetukset

Ajastetut ohjelmat 

Vahvistus Poistu

KATSELUN VALVONTA
-  Valitse näppäimellä �/� kohde Katselun Valvonta ja vahvista valinta painamalla OK.
-  Jos lukitus on jo asetettu, syötä PIN-koodi.
SALASANAN VAIHTO
Toiminnolla voidaan vaihtaa PIN-koodi. Syötä uusi PIN-koodi kaksi kertaa ja vahvista painamalla OK.
TASO
Näppäimellä �/� voidaan valita jokin seuraavista valvontatasoista: 6, 10, 14, 18, off (pois).
Valitun arvon tai sitä suuremman arvon omaavat ohjelmat eivä näy.

a

OK

DVB MENU

Järjestelmäasetukset

Aikaasetukset

Kuva-asetukset

Tehdasasetukset

Ajastetut ohjelmat

Vaihda salasana

Taso

Vahvistus Poistu

DVB:n käyttö
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VIDEOASETUKSET
- Valitse näppäimellä �/� kohde Videoasetukset ja vahvista asetukset painamalla OK.

OK

DVB MENU

Järjestelmäasetukset

Vahvistus Poistu

Aikaasetukset

TV tyyppi 

Konversio

Kirkkaus

Levennetty

Täysi
Tehdasasetukset

Ajastetut ohjelmat 

TV MUOTO
Toiminnolla voidaan valita oikea kuvakoko lähteen kuvaan, valintoina ovat 4:3 ja 16:9.
KONVERSIO
Toiminnolla voidaan valita laajanäytön tila valinnoista: Täysi/Levennetty/Pillarbox.
KIRKKAUS
Säädä kirkkausarvo näppäimellä � / �.
SATURAATIO
Säädä saturaatioarvo näppäimellä � / �.
TEHDASASETUKSET
Valitse näppäimellä �/� kohde Tehdasasetukset ja vahvista valinta painamalla OK.
PALAUTA TEHDASASETUKSET
Valitse tehdasasetuksien palautusvalikko näppäimellä OK ja vahvista valinta näppäimellä OK tai palaa 
edelliseen valikkoon näppäimellä D. Menu.
TYHJENNÄ KAVAVAT
Valitse kanavien tyhjennys näppäimellä OK ja vahvista valinta näppäimellä OK tai palaa edelliseen valikkoon 
näppäimellä D. Menu.
MAAN VALINTA
Valitse maan valintavalikko näppäimellä OK ja valitse näppäimellä �/� maa arvoista Oletus/Eurooppa/
Australia.

Järjestelmäasetukset

Vahvistus Poistu

Aikaasetukset

Palauta perusasetukset 

Poista kanavia 

Maavalinta

Tehdasasetukset

Ajastetut ohjelmat 

AJASTINLISTA
Valitse näppäimellä �/� kohde Ajastinlista ja vahvista valinta painamalla OK.
Toiminnolla ilmoitetaan käyttäjälle tallennetun suosikkiohjelman alkamisesta.
TAPAHTUMATUNNUS
Paina näppäintä � ja valitse näppäimellä �/� tapahtumatunnus valinnoista: 1/ 2/ 3/ 4/ 5.
KANAVA
Paina näppäintä OK ja valitse näppäimellä �/� haluamasi kanava kanavalistasta.

DVB:n käyttö
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TAPAHTUMATYYPPI
Paina näppäintä � ja valitse näppäimellä �/� tapahtumatyyppi valinnoista: KERRAN/PÄIVITTÄIN/
VIIKOITTAIN.
ALOITUSAIKA
Siirrä kursoria näppäimellä � / � ja syötä ajastintapahtuman aloitusaika.
ALOITUSPÄIVÄ
Siirrä kursoria näppäimellä � / � ja syötä ajastintapahtuman aloituspäivämäärä.
KESTO
Syötä ajastintapahtuman kesto.
TILA
Paina näppäintä � ja valitse näppäimellä �/� valinnoista: ON (Päällä)/ OFF(Pois päältä).

a

No Items ID
15

Start time
2005.12.28 23:59

Duration (Mins)
120

Type
playback

ID
15

Start time
2005.12.28 23:59

Duration (Mins)
120

Type
playback

OK

DVB MENU

Vahvistus Poistu

JÄRJESTELMÄTIEDOT
Valitse näppäimellä �/� kohde Järjestelmätiedot ja vahvista valinta painamalla OK.
OHJELMISTOVERSIO
Valitse näppäimellä �/� kohde Ohjelmistoversio ja paina OK nähdäksesi ohjelmaversion.
VIRITINVERSIO
Valitse näppäimellä �/� kohde Viritysversio ja paina OK nähdäksesi laitteistoversion.
SIGNAALITIEDOT
Valitse näppäimellä �/� kohde Signaalitiedot ja paina OK nähdäksesi signaalin laadun ja voimakkuuden.

OK

DVB MENU

Vahvistus Poistu

Järjestelmäasetukset

Kieliasetukset

Ohjelmistoversio

Viritinversio

Singnaalitiedot

Järjestelmätiedot

Ajastetut ohjelmat

Kanava-asetus

1. Paina kaukosäätimen näppäintä D.MENU siirtyäksesi päävalikkoon ja valitse näppäimellä �/� kohde 
Kanava-asetukset.

2. Vahvista valinta painamalla OK ja kanava-asetusvalikko tulee näkyviin.
KANAVAHAKU
Valitse näppäimellä �/� kohde Kanavahaku ja vahvista valinta painamalla OK.
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HAKUTAPA
Paina � ja valitse näppäimellä �/� yksi hakutapa valinnoista: Automaattihaku/Manuaalihaku/NIT haku.
KANAVA
Syötä kanavnumero arvojen 1 --- 69 väliltä.
TAAJUUS
Näyttää valitun kanavan taajuuden.
KAISTANLEVEYS
Paina � ja valitse näppäimellä �/� yksi kaistanleveysvalinnoista: 7M/ 8M. Euroopassa käytetään vain arvoa 8M.
SALATTU OHJELMA
Paina � ja valitse näppäimellä �/� yksi salauspalvelun valinnoista: Tallenna/Älä tallenna.
HAKUTILA
Paina � ja valitse näppäimellä �/� yksi päivitystilavalinnoista: Liitä/Korvaa. Jos haluat lisätä manuaalisesti 
haetun kanavan kanavalistaan, valitse Liitä.
ALOITA HAKU
Paina OK käynnistääksesi haun.

8 Mhz8 Mhz

OK

DVB MENU

Vahvistus Poistu

Kanavahaku

Kanava

Taajuus KHz

Taajuus

Salatut kanavat

Hakuatapa

Kanavalista

Ei tallenneta

Kanavahaku
Auto scan.

Liitä

Aloita haku

Auto scan

Manual scan.

NIT haku

Päävalikko

KANAVALAJITTELU
Valitse näppäimellä �/� kohde Kanavalajittelu ja vahvista valinta painamalla OK.
KÄÄNNETTY
Paina OK järjestääksesi kanavalistan järjestykseen A-Z.
NORMAALI
Paina OK järjestääksesi kanavalistan järjestykseen Z-A.
SALATUT
Paina OK järjestääksesi kanavalistan salauksen mukaan.

EPG

OK

DVB MENU

Vahvistus Poistu

Päävalikko

Normaali

Kanavalista

Kännetty

Looginen kanavanumerointi

Salatut

EPG-Sähköinen ohjelmaopas

1. Paina kaukosäätimen näppäintä D.MENU siirtyäksesi päävalikkoon ja valitse näppäimellä �/� kohde 
EPG (Sähköinen ohjelmaopas).

 Vaihtoehtoisesti voit painaa kaukosäätimen pikanäppäintä EPG (keltainen).
2. Vahvista valinta painamalla OK ja EPG-valikko tulee näkyviin seuraavalla tavalla.
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1.BBC World Sv.1.BBC World Sv.

2.The Hits Radio2.The Hits Radio

3.Smash Hitsl3.Smash Hitsl

4.Kiss
5.Magic

6.Q

7.noeword
8.JAZZFM

9.Kerrang!

OK Tarkemmat tiedot

Nykyinen ohjelma

Kanavan nimi

Kanava Nyt/Seuraava Viikko

3. Toiminto näyttää yksityiskohtaiset tiedot kanavasta, mukaanlukien NYT ja SEURAAVA ohjelmatiedot.
 Lisätietoja ohjelmista saa painamalla OK.
4. Ohjelmoi kanava painamalla OK, toimenpide on samalla ajastinasetus.

CI-moduulipaikka

1. Paina kaukosäätimen tai etupaneelin DVB MENU -näppäintä siirtyäksesi päävalikkoon ja valitse 
näppäimellä �/� valikko CI-moduulipaikka.

2. Paina näppäintä OK, kortin tiedot tulevat näkyviin, jos saatavilla oleva kortti asetetaan. Paina näppäintä 
OK uudelleen ja saat lisätietoja kortista.

Yleinen liitäntä

Conax 4.00e

OK

DVB MENU

Vahvistus Poistu

HUOM.
Käytössä olevan kortin asetuksen jälkeen korttitiedot tulevat näkyviin valikkoon, muutoin näkyy viesti ”Tyhjä”. 

TEKSTI-TV:n käyttö

TV/TEKSTI
Paina tätä painiketta halutessasi siirtyä Teksti-TV-tilaan. Paina sitä uudelleen ja teksti-TV:n tausta tulee 
läpinäkyväksi, ja tämän jälkeen painikkeen painalluksella poistutaan teksti-TV-tilasta normaaliin TV-tilaan.

PUN./VIHR./KELT./SIN.
Näillä painikkeilla voidaan siirtyä vastaaviin värisivuihin, jotka näkyvät teksti-TV:n alareunassa.

DVD:n käyttö
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DVD:N KÄYTTÖ
Asetusvalikoiden yleiset vaiheet

a) Asetuspainiketta painamalla näkyviin tulee pääasetusvalikko.
 Kun päävalikko on näkyvissä, DVD-järjestelmä keskeytyy automaattisesti.

JÄRJESTELMÄASETUKSET

TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

TV MUOTO 
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

b) Paina vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä korostaaksesi halutun sivun kuvakkeen, paina sen jälkeen alas- 
tai oikeaa nuolinäppäintä sivun aktivoimiseksi; Jos esimerkiksi haluat asettaa videosivun, paina oikeaa 
nuolinäppäintä videokuvakkeen korostamiseksi, näyttöön tulee näkyviin videosivu.

VIDEO ASETUKSISTA

KIRKKAUS
KONTRASTI
HUE
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS

DVD:n käyttö
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c) Paina alanuolinäppäintä korostaaksesi halutun valinnan.
 Paina syöttöpainiketta tai oikeaa nuolinäppäintä, näytön oikealle puolelle näkyviin tulee kyseisen valinnan 

valinnat.
 Paina esimerkiksi alanuolinäppäintä korostaaksesi valinnan KIRKKAUS, ja paina sitten syöttöpainiketta, 

näkyviin tulevat kirkkausvalinnat.

VIDEO ASETUKSISTA

12

10

8

6

4

2

0

KIRKKAUS
KONTRASTI
TERÄVYYS
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS

d) Paina alanuolinäppäintä korostaaksesi halutun valinnan.
 Paina syöttöpainiketta tai oikeaa nuolinäppäintä, näytön oikealle puolelle näkyviin tulee kyseisen valinnan 

valinnat.
 Paina esimerkiksi alanuolinäppäintä korostaaksesi valinnan KIRKKAUS, paina sitten syöttöpainiketta, 

näkyviin tulevat kirkkausvalinnat.

Johdanto asetusvalintoihin

Järjestelmän asetus

Järjestelmän asetusvalinnat on esitelty seuraavaksi:
TV-JÄRJESTELMÄ
Voit valita TV-järjestelmän TV:n värijärjestelmän mukaan. AUTO: Valitse tämä asetus,
jos DVD-soitin on liitetty monijärjestelmä-TV:en.
NTSC: Valitse tämä asetus, jos DVD-soitin on liitetty NTSC-TV:en.
PAL: Valitse tämä asetus, jos DVD-soitin on liitetty PAL-TV:en.

DVD:n käyttö
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POISTU ASETUKSISTA

JÄRJESTELMÄN ASETUS

 TV JÄRJESTELMÄ NTSC
PAL
AUTO

NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET

VIDEO

POISTU ASETUKSISTA

NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Jos näytönsäästäjä on päällä ja DVD-soitin on pysähdystilassa, auki tai Ei levyä -tilassa tai kuva on 
keskeytystilassa yli 60 s, näytönsäästäjä aktivoituu.Tämä toiminto voi suojata näyttöä vaurioitumista vastaan.
ON: Valitse tämä asetus näytönsäästön aktivoimiseksi.
OFF: Valitse tämä asetus näytönsäästön deaktivoimiseksi.

JÄRJESTELMÄN ASETUS

 TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ ON

OFF
TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

DVD:n käyttö
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VIDEO
Siirrä selainta ja säädä VIDEOTA ylä- ja alanuolinäppäimillä.

JÄRJESTELMÄN ASETUS

TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

P SCAN YPBPR-
TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

TV-TYYPPI
16:9 (laajanäyttö): Valitse tämä asetus, jos DVD-soitin on liitetty laajanäyttö-TV:en. Jos valitset tämän 
asetuksen eikä sinulla ole laajanäyttö-TV:tä, kuvat voivat näkyä näytössä vääristyneiltä pystysuorasta 
puristuksesta johtuen. 4:3 LB (Letter Box): Valitse tämä asetus, jos DVD-soitin on liitetty normaalikokoiseen 
TV:en. Elokuvat näkyvät niiden alkuperäisessä kuvasuhteessa (korkeus/leveys-suhde). Näkyvissä on 
elokuvan koko kehys, mutta elokuva vie pienemmän tilan näyttöä pystysuunnassa. Elokuva voi näkyä niin, 
että näytön ylä- ja alareunassa on mustat kaistat.
4:3 PS (Pan & Scan): Valitse tämä asetus, jos DVD-soitin on liitetty normaalisuhteiseen TV:en.
Elokuva voidaan suhteuttaa TV:n koko näyttöön. Tällöin osa kuvasta (vasen ja oikea reuna) voi olla piilossa.

DVD:n käyttö
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4:3PS
4:3LB
16:9

JÄRJESTELMÄN ASETUS

 TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

Huomautukset:
Kuvan näyttösuhde on suhteessa tallennettuun levyformaattiin. Jotkin levyt eivät voi näyttää kuvia
valitussa kuvasuhteessa.
Jos 4:3 formaatissa tallennettu levy toistetaan laajanäyttö-TV:ssä, mustat kaistat tulevat näkyviin näytön 
vasempaan ja oikeaan reunaan.
Näyttöasetus tulee säätää televisiotyypin mukaan.

SALASANA
Salasanavalinta on lukittu alussa, eikä raja-arvojen asetus tai salasanan vaihto ole mahdollista.
Jotta rajoitusominaisuus toimisi, salasanatila on kytkettävä päälle. Jos haluat asettaa
raja-arvon, tulee sinun syöttää oletussalasana 0000 ja painaa syöttöpainiketta asetuksen vahvistamiseksi.
Salasana voidaan vaihtaa syöttämällä ensin vanha salasana ja sen jälkeen uusi.
4-numeroinen luku (salasana).

JÄRJESTELMÄN ASETUS

 TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

DVD:n käyttö
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RAJOITUS
Rajoitustoiminto on raja-arvojärjestelmä, kuten elokuvien ikärajoitukset. Toiminto toimii DVD-levyillä, joille on 
annettu ikäraja. Tällöin käyttäjä voi hallita perheen katsomia DVD-levyjä.
Toiminnossa on monia valintoja: 1.LAPSIYSTÄVÄLLINEN; 2. G.; 3. PG.; 4.PG13.; 5.PG-R.; 6.R.; 7.NC-17.; 
8. AIKUISET.
Valitse NÄYTÄ KAIKKI -valinta raja-arvon peruuttamiseksi.

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG13

5 PG R

6 R

7 NC 17

8 ADULT

-

-

JÄRJESTELMÄN ASETUS

 TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

Huomautukset: Jos salasanavalinta on lukittu, raja-arvoja ei voida asettaa; raja-arvot eivät toimi 
salasanavalinnan ollessa vapaa.

TEHDASASETUKSET
Valitse tämä valinta palauttaaksesi kaikkiin asetuksiin tehdasasetukset.

PALAUTA

JÄRJESTELMÄN ASETUS

 TV JÄRJESTELMÄ
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ

TV MUOTO
SALASANA
RATING
TEHDASASETUKSET
POISTU ASETUKSISTA

VIDEO

DVD:n käyttö
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Kieliasetus

Kieliasetusvalinnat on esitelty seuraavaksi: Korosta OSD-KIELI -valinta ja paina nuolinäppäimiä haluamasi 
OSD-kielen valitsemiseksi. Vahvista valinta syöttöpainikkeella ja OSD-näyttö näkyy valitulla kielellä. OSD-
kielivalintoja on monta: ENGLANTI, SAKSA, ESPANJA, RANSKA, PORTUGALI, ITALIA.

KIELIASETUS

POISTU ASETUKSISTA

AUDIOKIELI
VALIKKOKIELI

MENUKIELI
TEKSTIKIELI

ENGLANTI
SAKSA
ESPANJA
RANSKA
PORTUGALI
ITALIA

Korosta AUDIOKIELI -valinta ja valitse haluamasi audiokieli nuolinäppäimiä
painamalla. Vahvista valinta syöttöpainikkeella. Jos toistamassasi levyssä on valitsemasi kielivalinta, audio
kuuluu valitsemallasi kielellä. Audion kielivalintoja on monta: KIINA, ENGLANTI, SAKSA, ESPANJA, 
RANSKA, PORTUGALI, ITALIA, VENÄJÄ.

KIINA
ENGLANTI

ESPANJA

SAKSA
ITALIA

PORTUGALI

RUSSIAN

RANSKA

POISTU ASETUKSISTA

AUDIOKIELI
VALIKKOKIELI

MENUKIELI
TEKSTIKIELI

DVD:n käyttö
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Korosta TEKSTITYSKIELI -valinta ja paina nuolinäppäimiä haluamasi tekstityskielen valitsemiseksi. Vahvista 
valinta syöttöpainikkeella. Jos toistamassasi levyssä on kyseinen kieli, tekstitys näkyy valitsemallasi kielellä. 
Tekstityksen kielivalintoja on monta: KIINA, ENGLANTI, SAKSA, ESPANJA, RANSKA, PORTUGALI, ITALIA, 
VENÄJÄ.

KIINA
ENGLANTI

ESPANJA

SAKSA
ITALIA

PORTUGALI

RUSSIAN

RANSKA

POISTU ASETUKSISTA

KIELIASETUS

AUDIOKIELI
VALIKKOKIELI

MENUKIELI
TEKSTIKIELI

Korosta VALIKKOKIELI -valinta ja paina nuolinäppäimiä haluamasi valikkokielen valitsemiseksi. Vahvista 
valinta syöttöpainikkeella. Jos toistamassasi levyssä on kyseinen kieli, valikot näkyvät valitsemallasi kielellä. 
Valikkokielivalintoja on monta: KIINA, ENGLANTI, SAKSA, ESPANJA, RANSKA, PORTUGALI, ITALIA, 
VENÄJÄ.

POISTU ASETUKSISTA

KIELIASETUS

AUDIOKIELI
VALIKKOKIELI

MENUKIELI
TEKSTIKIELI

KIINA
ENGLANTI

ESPANJA

SAKSA
ITALIA

PORTUGALI

RUSSIAN

RANSKA

Huomautukset:
Jos valitsemasi kieli ei ole saatavilla, näkyviin tulee levyn oletuskieli.

DVD:n käyttö
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ÄÄNIASETUKSET
Audion asetusvalinnat on esitelty seuraavaksi:

SÄVELASTEIKKO
Siirrä selainta ja säädä SÄVELASTEIKKOA ylä- ja alanuolinäppäimillä.

#

+4

+2

0

-2

-4

KEY

POISTU ASETUKSISTA

ÄÄNIASETUKSET

Videoasetukset
Videon asetusvalinnat on esitelty seuraavaksi:

KIRKKAUS
Siirrä selainta ja säädä KIRKKAUTTA ylä- ja alanuolinäppäimillä.

VIDEOASETUKSET

12

10

8

6

4

2

0

KIRKKAUS
KONTRASTI
VÄRISÄVY
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS

DVD:n käyttö



40

KONTRASTI
Siirrä selainta ja säädä KONTRASTIA ylä- ja alanuolinäppäimillä.

12

10

8

6

4

2

0

VIDEOASETUKSET

KIRKKAUS
KONTRASTI

VÄRISÄVY
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS

VÄRISÄVY
Siirrä selainta ja säädä VÄRISÄVYÄ ylä- ja alanuolinäppäimillä.

+6

+4

+2

0

- 2

- 4

- 6

VIDEOASETUKSET

KIRKKAUS
KONTRASTI

VÄRISÄVY
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS
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SATURAATIO
Siirrä selainta ja säädä SATURAATIOTA ylä- ja alanuolinäppäimillä.

12

10

8

6

4

2

0

VIDEOASETUKSET

KIRKKAUS
KONTRASTI

VÄRISÄVY
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS

TERÄVYYS
Siirrä selainta ja säädä TERÄVYYTTÄ ylä- ja alanuolinäppäimillä.

8

6

4

2

0

VIDEOASETUKSET

KIRKKAUS
KONTRASTI

VÄRISÄVY
SATURAATIO

POISTU ASETUKSISTA

TERÄVYYS
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Kaiutinasetukset
Kaiuttimen asetusvalinnat on esitelty seuraavaksi:

DOWNMIX
Siirrä selainta ja säädä DOWNMIX-asetusta ylä- ja alanuolinäppäimillä.
LT / RT: Valitse tämä asetus. Audio kuuluu kuin elokuvateattereissa, jos levyn alkuperäinen elokuva 
koodattiin Pro Logic Dolby Digital -formaatissa.
VSS: Valitse tämä asetus silloin, kun levy nauhoitettiin 5.1-kanavan ääniformaatissa, pää-ääniraidasta 
kuuluu fi ktiivinen ääniraitojen taustateho.

KAIUTINASETUKSET

DOWNMIX

POISTU ASETUKSISTA

VSS

LT/RT
STEREOETU

ETU
Valitse ylä- ja alanuolinäppäimillä asetus SUURI/PIENI.

POISTU ASETUKSISTA

LAAJA

PIENI
ETU

KAIUTINASETUKSET

DOWNMIX

DVD:n käyttö



43

Digitaaliset asetukset

Digitaaliset asetusvalinnat on esitelty seuraavaksi:

DYNAAMINEN VÄLI
Siirrä selainta ja säädä DYNAAMISTA VÄLIÄ ylä- ja alanuolinäppäimillä.

DUAL MONO

POISTU ASETUKSISTA

DYN.ASETUS

DIG. ASETUKSET

TÄYSI

6/8

4/8

2/8

OFF

DUAL MONO (VASEN + OIKEA)
Valitse tämä valinta asettaaksesi vasemman L ja oikean R monolähtötilan. Valinnoissa on neljä 
tilavaihtoehtoa: STEREO, MONO L, MONO R, ja MIX MONO. Valintaa käytetään enimmäkseen 
karaoketilassa.

DUAL MONO

POISTU ASETUKSISTA

MIX MONO

STEREO
MONO L
MONO R

DYN.ASETUS

DIG. ASETUKSET

DVD:n käyttö
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VIANMÄÄRITYS JA NEUVOT
Ennen Finnsat tuotepalveluumme (0600-13444 / 0,67 eur/min) soittamista tarkista voitko ratkaista ongelman 

FINNSAT KULUTTAJAPALVELU
Finnsat Kuluttajapalvelu numerosta 0600 13444  (0,67 eur/min, jonotus on maksutonta). Palvelun aukioloaika 
on arkisin, maanantai-perjantai klo 9.00-17.00. Palvelukielenä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Numerosta saa 
käytännön neuvoja laitteiden käyttöön.

Saat lisätietoja ohjelmistopäivityksistä ja tuotetuesta www.finnsat.tv verkkosivuilta. 

Takuuhuoltoon liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä laitteen myyjään.

itse.

sutsikraTsytiräämnaiV

Ei signaalia

Tarkista, että kaikki kaapelit ja johdot on kytketty oikein.
Tarkista, että antennikaapeli on kytketty tiukasti.
Tarkista, että olet valinnut oikean syötön, selaa syöttövalintoja SOURCE 
(LÄHDE) -näppäimellä.

Ei värivarjoja Valitse TV MENU valikosta RCU. Säädä kontrasti, väri ja kirkkaus.

Kaksi kuvaa tai useampia 
kuvia

Voi johtua toisen TV:n, tietokoneen, peliaseman tai radion sähköaaltohäiriöstä.

Näytössä näkyy 
lumipyryä TV-tilassa

Antennikaapelit on kytketty virheellisesti.

Kaukosäädin ei toimi
Tarkista paristojen järjestys ja suuntaus.
Tarkista, että kaukosäätimen IR-yksikköä ei peitä mikään.

Ei tekstityksiä
Kaikissa ohjelmissa ei ole tekstityksiä. Tarkista, että katselemassasi
ohjelmassa on  tekstitys ja että se on päällä television valikoista.

Ääntä ei kuulu

Varmista, ettet ole painanut paneelin tai kaukosäätimen mykistyspainiketta. 
Tarkista LCD TV-laitteen äänenvoimakkuus.
Tarkista jokaisen LCD TV-yksikköön kytketyn laitteen mykistyspainike sekä 
äänenvoimakkuus.
Tarkista kaukosäätimen Audio-painike.

Ei DVD:tä Varmista, että TV on asetettu DVD-tilaan.

DVD-soitin ei toimi oikein
Varmista, että levy on asetettu oikein soittimeen. Varmista, ettei levyssä ole 
vaurioita ja sen formaatti on oikea. Odota riittävän aikaa, sillä jotkin levyt 
vaativat pidemmän käynnistysajan.

Vianmääritys ja neuvot
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TEKNISET TIEDOT

Näytön koko 19 tuumaa

Näyttötyyppi TFT LCD

Resoluutio (pikseliä) 1440 x 900

Kirkkaus 300cd/m2

Väri 16.7 M

Kontrastisuhde 1 000:1

Kuvasuhde 16:10

AC-SYÖTTÖ AC110-260VAC, 50/60HZ ≤60W

TV-järjestelmä PAL/SECAM

Videon syöttöformaatti PAL/NTSC

Antennin tulo Standardi antennipistoke 750

Audiolähtö L/R 3WX2

Tulo

Video Video 1. 0vp-p75 Ω; RCA

S-Video Y: 1.0Vp-p ± 3db C: 0.3Vp-p ± 3db

SCART Video Video 1.0Vpp75 Ω

SCART RGB RGB1.0Vp-p75 Ω

Tietokone 640X480/60HZ 800X600/60HZ 1024X768/60HZ

Audio(Video/S-Video/PC) R/L 200mVrms (max3.0vp-p)20Kfi  RCA

Audio (SCART) R/L 200mVrms (max3.0vp-p) 20KΩ

Lähtö
SCART Video Video 1.0 Vp p75 Ω

SCART Audio L/R R/L 200mVmrs(max3.0vp-p) 20KΩ

Levyn formaatti DVD/CD/VCD/MP3/JPEG/CD-R/RW DVD±R/RW/DIVX

DVD Videolähdön formaatti PAL/NTSC

Paino 6 kgs

Mitat (telineen kanssa) 545(L)          143(S)          467(K) mm

Käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi, muutoksista malliin tai teknisiin tietoihin ei ilmoiteta.

Tekniset tiedot






