


Huomautus

Lue tdmé opas huolellisesti ja varmista, ettd ymmarrét tarjotut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi
vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset.

Sahkoiskun vaaran vahentamiseksi ala poista kantta (tai takalevya).
CAUTION Sisélla ei ole kayttdjan huollettavia osia. Jata huolto patevan
huoltohenkildn tehtévéksi. Viittaa tilanteeseen, joka voi vahingoittaa
laitteistoa.”

Tamaé symboli iimoittaa television sisélld olevasta vaarallisesta
jannitteesta, joka muodostaa séhkdiskun tai vamman vaaran. Viittaa
riskitilanteeseen, joka voi aiheuttaa vakavan vamman.

Tama symboli osoittaa television kanssa toimitettuja tarkeita ohjeita.

Sahko- ja elektroniikkalaitteiden havittaminen
Tata laitetta ei saa havittda normaalin kotitalousjatteen mukana.
I

Tiedustele havittémisesta paikallisilta jatehuoltoyrityksiltd, kunnallisilta
jatehuoltoviranomaisilta tai myyjalt, jolta ostit tuotteen. Kierrattamalla
laitteet autat vdhentdmaan raaka-aineiden kulutusta. Ammattimainen
jatteiden havitys suojelee ymparistoa.

Copyright (Copyright © 2006 HUMAX Corporation)
Ei saa kopioida, kayttaa tai kaantaa osittain tai kokonaan ilman HUMAXin edeltéavaa kirjallista

suostumusta lukuun ottamatta tekijanoikeuksiin ja tekijanoikeuslakiin perustuvaa omistusoikeuden
hyvéksymista.

Takuu

Téman asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. HUMAX ei ole vastuussa tdman oppaan
siséltdmien tietojen kaytdsta aiheutuneista suorista tai epasuorista vahingoista.




Tavaramerkit

VIACCESS™ on France Telecomin tavaramerkki.

CryptoWorks™ on Philips Electronics N.V:n tavaramerkki.

Irdeto on Mindport BV -yhtién tavaramerkki.

Nagravision on KUDELSKI S.A. -yhtién rekisterdity tavaramerkki.

Conax on Telenor Conax AS. -yhtién tavaramerkki.

SRSC®) on SRS Labs, Inc. -yhtién tavaramerkki.

TruSurround XT -tekniikkaa kdytetddn SRS Labs, Inc. -yhtion mydntamalla lisenssilla.

Kiitdmme sinua tdmén HUMAX-television ostamisesta. Lue tdmé opas
huolellisesti, jotta voit asentaa television turvallisesti ja pitdéd sen parhaassa
mahdollisessa toimintakunnossa. Séilytd tdma opas television léhella
varmistaaksesi parhaan mahdollisen toiminnan.




Yleiset turvallisuusvarotoimet

Yleiset turvallisuusvarotoimet

Virta

Liité virtajohto sopivaan pistorasiaan. Epavakaa liitdnta voi aiheuttaa tulipalon.

Al k&yta vahingoittuneita virtajohtoja tai pistokkeita tai huonosti kiinnitettya pistorasiaa. Niin
toimiminen voi aiheuttaa sdhkdiskun tai tulipalon.

Ala koskaan koske virtajohtoon mérilla kasilla. Niin toimiminen voi aiheuttaa s&hkéiskun.
Ala kayta useita laitteita yhdessa pistorasiassa. Pistorasian kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

Ala taita tai kisko virtajohtoa &l&ka aseta painavia esineitd sen paélle. Niin toimiminen voi aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

Muista irrottaa virtajohto vetdmalla pistokkeesta. Sisdinen katkos voi aiheuttaa tulipalon.

Kun siirrat tuotetta, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Varmista myés, ettd muut laitteet, kuten
antenni tai liittimet, on irrotettu liitdnndistad ennen kuin siirrét tuotetta. Muuten seurauksena voi olla
vahingoittuneen virtajohdon aiheuttama sahkdisku tai tulipalo.

Tama televisio tulee liittda verkkopistorasiaan suojaavalla maadoitetulla liitdnnalla.
Verkkovirtapistokkeen tulee olla helposti tavoitettavissa.

Asennus

Pida tuote kaukana kaikista lammityslaitteista. Tuotteen asettaminen lammityslaitteen Iaheisyyteen voi
aiheuttaa tulipalon.

Pida virtajohto kaukana kaikista I1&mmityslaitteista. Paallysteen sulaminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sahkaiskun.

Sijoita antenni mahdollisimman kauaksi mahdollisista korkeajannitejohdoista.
Kosketus korkeajannitejohtoihin voi aiheuttaa tulipalon tai sdhkdiskun.

Ala asenna tuotetta 6ljyisiin, savuisiin tai kosteisiin (tai sateelle/vedelle alttiisiin) paikkoihin tai autoihin.
Niin toimiminen voi aiheuttaa tulipalon.

Ulkoantennin ja sisdjohdotuksen liitdnta tulee kdantaa niin, ettei siihen paase valumaan sadevetta.
LCD-naytén altistaminen vedelle (sateelle) aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

Ala kayta tuotetta kosteissa paikoissa. Kosteus lyhent&é tuoteen kayttdikaa ja voi aiheuttaa oikosulun
tai tulipalon.

Al kéyta tuotetta paikoissa, joissa lampétila on alle 5 °C.

Véltd asentamasta tuotetta huonosti ilmastoituihin paikkoihin. Sisdinen kuumeneminen voi aiheuttaa
oikosulun ja tulipalon.

Varmista, ettd et peitd tuuletinta (pdytaliinalla, verholla tai vastaavalla). Sisdinen kuumeneminen voi
aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.

Ala asenna tuotetta epévakaalle alustalle tai pienelle telineelle. Tuote voi aiheuttaa vakavia vammoja
pudotessaan jonkun (erityisesti lapsen) paalle. Asenna tuote tasaiselle, vakaalle alustalle, silla se on
etupainoinen.

Ala asenna tuotetta lattialle. Erityisesti lapset voivat kompastua siihen.
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Kayttd

Irrota tuote verkkopistorasiasta aléka koske antenniin ukkosmyrskyn aikana. Tama estaa laitteen
vahingoittumisen salaman ja virtapiikin johdosta.

Ala paasta polya tai vetté virtapistokkeen nastoihin.
Tama estéa sahkaoiskun tai tulipalon.

Ala anna lasten Kiiveté tuotteen p&élle. Tuote voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman
pudotessaan lapsen paélle.

Al aseta tuoteen paalle mitaan, mita lapset voivat yrittaa tavoittaa. Tuote voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai kuoleman pudotessaan lapsen péalle.

Jos poistat tuotteesta pariston, pida se poissa lasten ulottuvilta.
Jos lapsi nielee pariston, ota vélittdmasti yhteytta |&akariin.

Kéayta vain maaritysten mukaisia paristoja alaka kayta vanhaa paristoa uuden rinnalla. Aseta paristot
oikein pain napojen (+ tai -) mukaan. Paristojen asettaminen vaarin pdin voi aiheuttaa sisdisen
rajahdyksen tai paristonesteen vuodon, mista voi aiheutua séhkdisku, fyysisié vahinkoja tai ympériston
saastumista.

Ala tydnna tuulettimeen, AV-tuloliittimeen tai moduulien tai dlykorttien aukkoihin metallisia tai syttyvia
esineita tai vieraita aineita. Siitd voi aiheutua vahinkoa tuotteelle ja sen kaytt6ika voi lyhentya.

Al pura, korjaa tai kokoa laitetta itse. Niin toimiminen voi aiheuttaa sahkdéiskun tai tulipalon. Ota
yhteytta paikalliseen asiakastukeen.

Pida tuote erillaan syttyvista ruskuttimista tai muista syttyvista esineista.
Niille altistuminen voi aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon.

Ala aseta vesikannuja, kukkamaljakoita, juomatélkkeja, pienia metalliesineité tai painavia esineita
tuotteen paalle. Tuotteen kontakti astioiden sisaltéon voi aiheuttaa séhkdiskun tai tulipalon, kun taas
putoavat esineet voivat aiheuttaa vammoja.

Jos tuote vioittuu, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin otat yhteytté asiakastukeen.
Téama estéa sahkaoiskun tai tulipalon.

Kun kuulet outoa &anta, tunnet palaneen hajua, ndet savua tai huomaat muuta outoa, irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteytta asiakastukeen. Tee nain estadksesi sahkoiskun tai tulipalon.

Ala kayta teravia tydkaluja kuten neuloja tai kynié television l&helld, silld ne voivat naarmuttaa LCD-
nayton pintaa.

Ala kayta liuottimia. kuten bentseeni, television puhdistamiseen, silld ne voivat vahingoittaa LCD-
nayton pintaa.

Al4 siirr4 tuotetta tai kytke virtaa yllattden pois paéalta kiintolevyaseman ollessa kéynnissa.

Yritys ei ole vastuussa kayttajan huolimattomuudesta tai laitteen vaarasta kaytosta johtuvasta
kiintolevylla olevien tietojen menetyksesta.

Ala erota kiintolevyasemaa laitteen rungosta. Jos haluat vaihtaa kiintolevyaseman, ota yhteytté
paikalliseen asiakastukeen.
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Pakkauksen sisalto

HUMAX

LCD-televisio

Kayttéopas Kaukosdadin AAA-paristot (2 kpl)

Virtajohto
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Etu- ja sivupaneeli

LED-kosketuspainikkeet sijaitsevat etupaneelissa.

Pelkalla LED-painikkeiden koskettamisella hallitset joitakin paatoimintoja
kuten lahteen valinta, OK-komennon kéayttd, valikkojen néyttdéminen,
aanevoimakkuuden saataminen seka kanavien vaihtaminen.

N

1 VIRTA-katkaisin
Kytkee virran paalle/pois paalta.

2 Kaukosiaitimen sensori
Vastaanottaa komennot suoraan kaukos&atimesta ja siirtda ne eteenpain.

3 TVIAV-painike
Nayttaa lahteen.

4 OK-painike
Vahvistaa valinnan.

5 MENU-painike
Nayttéda kuvaruutuvalikon.

6 <VOL/VOL > -painikkeet
S&ataa aanenvoimakkuutta.

7 VPIPA -painikkeet
Valitsee kanavat.

8 Standby-painike
Asettaa television valmiustilaan ja on sininen valmiustilan aikana.
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Taka- ja sivupaneeli

J Sivupaneeli

I ( I | )
A (: H : N

a A ODN

1 AV3(CVBS)-TULO
Tahan liitetddan kameranauhurin, videopelikonsolin tai vastaavan laitteen
aani- ja videolahtoliittimet.

2 S-VIDEO-TULO

Téahan liitetddn kameranauhurin, videopelikonsolin tai vastaavan laitteen
S-Video-liitin.

3 HIP (kuulokkeet)
Tahan liitetddn kuulokkeet.

4 CI (Common Interface) -PAIKKA
Paikka Cl-moduulille.

5 ALYKORTTIPAIKKA
Alykortin paikka. (Varattu tulevaa kayttoa varten)
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J Takapaneeli

[T

3
|
SY @AUD‘Ué
m = EEp ec SEF © © 0 &'ﬂumm '\ummu
HOMI PCINPUT _ AUDIO N OUT AP T‘ e il AV A2 RF-INPUT
1 AC-TULO

Tahan liitetédan virtajohto.

2 HDMI-TULO
Vastaanottaa digitaaliset &ani- ja videosignaalit laitteesta, joka tukee
Definition Multi-media Interface (HDMI) -liittymaa.

3 VAIN HUOLTOA VARTEN (RS232C)
Téhan liitetdan tietokone television ohjelmiston péivittdmiseksi.

4 PC-TULO/PC-AANITULO
Tahan liitetdan tietokoneen video- ja danilahdot.

5 SIPDIF-LAHTO
Tahan liitetdan digitaalinen aanilaite. (vain digitaalisen danen lahtd)

6 KOMPONENTTITULO
Tahan liitetdan video- (Y/PB/PR) ja &anikomponentit (L/R).

7 AV1/AV2 (SCART1/SCART2)
Naihin litetdén ulkoisten laitteiden kuten videonauhurin, DVD-soittimen,
videopelikonsolin ja videolevysoittimen tulo- tai I1&htéliittimet. AV1-
liitin 1&hettaa vain analogisen television signaalin ja AV2-liitin 18hettaa
digitelevision tai analogisen television tai AV1-, AV2-, AV3- tai S-Video-
laitteen tulosignaalin.

8 RF-TULO
Téahan liitetdan antenni tai kaapelijérjestelma.
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Kaukosaatimen painikkeet

(. N (. N
Numeropainikkeet (0~9) STANDBY
Naillda annetaan suoraan naytettdvan Asettaa television valmiustilaan.
kanavan numero. Kaytetédan
numeroiden syéttémi);een. STANDBY (i i}i m;ll;ll-gaa aanen. Voit peruuttaa
EAV mykistyksen painamalla painiketta
Vaihtaa suosikkikanavalle. Selaa (CTV’AV H MUTE D SLEE”)} MUTE, VOL+, tai VOL-.
tlevisota Katsotiaossa. (povone [[owerser[] woe ) Nyl kakki Kdyletivisss olovat
|ahteet. Valitse haluamasi Iahde

LI..ST o x . < 1 B 2 D 3 ) painamalla A/V -painiketta.
Nayttda kanavaluettelot. Valitse < H D ) SLEEP
kanava painamalla A/V -painiketta. 4 5 6

P P Valitsee valmiiksi maaritetyn
Viéripainikkeet < 7 H 8 ]:[ 9 ) aikavalin, jonka jélkeen televisio
Kaytetdan vuorovaikutteisten siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
sovellusten kanssa sahkdisen ( FAV E 0 D LSt ) PIC MODE
ohjelmaoppaan kanssa, ohjelmia Valitsee kuvatilan (Vakio
muokattaessa, ajastettaessa, (e J[eJeo]e) Dynaaminen, Elokuva, Laimea, Peli
toistoluettelon kanssa seka

tai Kayttaja).

tekstitelevisiotilassa. /20 - (o
eKsltitelevisiotilassa \@ SND EFFECT

EPG Valitsee aanitilan (Lattea, Puhe,
Nayttéd sahkoisen ohjelmaoppaan Elokuva, Musiikki tai Kayttaja).
(EPG) digitelevisiotilassa. WIDE

BACK Valitsee kuvasuhteen (Autom., 4:3,
Palauttaa edellisen nayton. 14:9, 16:9, Zoom1 tai Zoom2).

SN N ~ -
— O =@
Néayttaa kuvaruutunaytts (OSD) - p N
-valikon. Toistopainikkeet
EXIT ' ) ' B (PYSAYTYS)
Sulkee parhaillaan naytetyn valikon. Talla painikkeella voi pysayttaa
Nuolipainikkeet (A/V/</») tallennuksen tai toiston ja siirtya

Nailla tehdaan valintoja katsomaan televisiokanavaa.

kuvaruutunaytté (OSD) -valikossa. » /Il (TOISTO/TAUKO)

OK Toisto normaalinopeudella tai

Talla vahvistetaan (tallennetaan tai televisiokanavan pysdyttaminen.

syétetaan) kuvaruutunéytté (OSD) »» (PIKAKELAUS ETEENPAIN)

-valikossa tehty valinta. Nayttaa Kelaa nopeasti eteenpain. Kelauksen
§ ruudun asetustilan. ) nopeutta voi kasvattaa painamalla

painiketta toistuvasti.

<4< (PIKAKELAUS TAAKSEPAIN)
Kelaa nopeasti taaksepéin. Taakse
kelauksen nopeutta voi kasvattaa
painamalla painiketta toistuvasti.
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PLAYLIST
Nayttaa tallennettujen ohjelmien
luettelon.

VOL+/-
Saataa aanenvoimakkuutta.

INFO
Nayttaa tiedot digitaalisista kanavista
ja ohjelmista.

P+/- (Page)
Vaihtaa kanavia tai
tekstitelevisiosivuja.

SCHEDULE
Nayttaa ajastettujen ohjelmien
luettelot.

+

VoL

PLAYLIST

INFO

#

SGHEDULE

TEXT
Ei kaytettévissa tdmén tuotteen
kanssa.

& (Tekstitys)
Nayttaa tekstityksen.

«? (AANIRAITA)
Valitsee aanitilan (Stereo/Mono)
digitelevisiotilassa.

o

>

+

0006 0
G1GdCKON0

TEXT.

Ve

— Toistopainikkeet

B (PYSAYTYS)

Talla painikkeella voi pyséayttaa
tallennuksen tai toiston ja siirtya
katsomaan televisiokanavaa.

@ (TALLENNUS)
Tallentaa ohjelmia tai asettaa
tallennuksen lopetusajan.

>/l (TOISTO/TAUKO)
Toisto normaalinopeudella tai
televisiokanavan pyséyttéminen.

» > (PIKAKELAUS ETEENPAIN)
Kelaa nopeasti eteenpéin. Kelauksen
nopeutta voi kasvattaa painamalla
painiketta toistuvasti.

<4< (PIKAKELAUS TAAKSEPAIN)
Kelaa nopeasti taaksepéin. Taakse
kelauksen nopeutta voi kasvattaa
painamalla painiketta toistuvasti.

“ (Pikatoisto)
Palaa taakse 15 sekuntia (oletusarvo)
ja aloittaa toiston uudelleen.

¢ (Mainosten ohitus)
Siirtyy ohjelmassa 15 sekuntia
eteenpain.

A » B (A-B-toisto)

Toistaa méaaritetyn toistoalueen (A-B).
Ei toimi toistonsiirtotallennuksen
kanssa.

> (Hidastus)

Toistaa ohjelman hidastettuna.
Toiston nopeutta voi edelleen
hidastaa painamalla painiketta
toistuvasti.

(Lisaa kirjanmerkki)
Lis&a kirjanmerkin. Ei toimi toistonsiirt
otallennuksen kanssa.

(Kirjanmerkkihyppy)

Laite siirtyy kirjanmerkin kohtaan
ja aloittaa toiston siita. Ei toimi
toistonsiirtotallennuksen kanssa.

.

Suomi-13
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( h ( h
Tekstitelevision toimintopainikkeet PIP/PBP-toimintopainikkeet
= (Tekstitelevisio kaytosséa/pois PIP P+/PIP P-
kaytosta) Vaihtaa alakuvakanavia.
Ottaa kayttdon tai poistaa kaytosta
. - PIP/PBP
tekstitel Ivelun.
erslielevisiopalvelun Valitsee PIP/PBP-tilan (Pois, pieni
(Sekoitus) PIP, suuri PIP, PBP1, PBP2 tai POP).
Nayttaa tekstitelevision normaalin PIP-TULO

|ahetyksen paalla.

Saétaa taustan nakyvyyden ] Valitsee alakuvan lahteen.

tekstitelevisiotilassa. PIP POSITION
(Hakemisto) Vaihtaa PIP-nayton sijainnin.
Néyttaa tekstitelevision SWAP
hakemistosivun. Vaihtaa paakuvaa ja alakuvaa
(Peruuta) keskenaan.
Nayttaa televisio-ohjelman PIP_P- - 7
haettaessa uutta tekstitelevisiosivua.
(Paljasta)
Nayttaa piilotetut tiedot. o

: ®
Ew (Tila)
Valitsee tekstitelevisiotilan (LIST/
FLOF) SWAP

)

(Koko)

Nayttaa kirjaimet kaksi kertaa
kookkaampina.

(Pito)
Pysayttda nykyisen
tekstitelevisiosivun paivittdmatta sita.

(Aika)
Televisio-ohjelmaa katsottaessa talla
painikkeella voi nayttaa ajan ruudun

oikeassa yldkulmassa.
- J
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J Laita paristot kaukosaitimeen

Kauko-ohjaimen paristot pitéda asentaa tai vaihtaa, kun:

+ Olet juuri ostanut television
+ Kaukosaadin ei toimi

1 Poista kaukosaatimen takana oleva kansi painamalla merkkia (V) alas pain
ja vetdmalla kantta lujasti.

2 Laita kaksi AAA-kokoista 1,5 V:n paristoa varmistaen, etta plus(+)- ja
miinus(-)-merkit paristoissa tulevat oikein péin.

3 Sulje kansi.

Huomautus: Ala kaytd yhdessa erityyppisié paristoja kuten alkaali- tai
mangaaniparistoja.
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Television seinatelineen asentaminen

] Asennustapa
- Television seinételine myydaén erikseen.
= Asenna televisio vain pystysuoralle seinalle.

= Noudata seuraavia ohjeita valttdaksesi ongelmat asennuksen aikana:

Ala asenna savu- ja palohalyttimien laheisyyteen.

Ala asenna taringille tai korkealle jannitteelle altistuneelle alueelle.
Ala asenna minkaan lammityslaitteen laheisyyteen.

Kéayta vain suositeltuja osia ja komponentteja.

B Kiinnityssarjat (myydian erikseen)

s:s\\\‘“
\\\\\\\ 5

\
\\\\\\\\\\\\\ & ©
\

Seinakiinnityspidike Muoviripustin (6EA) Ruuvit (6EA)
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J Television kiinnittaminen pidikkeeseen
(myydaan erikseen)

Television ulkomuoto voi poiketa kuvan esittdmasta. (Muoviripustimen
kokoaminen ja asennus tapahtuu samalla lailla.)

1 Poista ruuvit television takasivulta.

2 Ké&yta ruuveja muoviripustimen kokoamiseen.
( Pyyda huoltoasentajaa asentamaan seinakiinnityspidike.)
( Varmista, ettd muoviripustin on lujasti kiinnitetty vasemmalta ja oikealta
puolelta sen jalkeen, kun televisio on ripustettu seinakiinnityspidikkeeseen.)
®  Varo satuttamasta sormiasi, kun asennat ja sdadat kulmaa.
®  Kiinnitd seindkiinnityspidike lujasti seindan, jotta putoava televisio ei
aiheuta vammoja.

3 Kiristd muoviripustimen ruuvit television takasivuun.

4 Aseta television 6 tappia seinakiinnityspidikkeen uriin ja vedé televisiota
alaspéin [1] kiinnittdaksesi sen seindkiinnityspidikkeeseen [2]. Kiristé ruuvit
"@@ kuten kuvassa [3] niin, etta televisio on kiinni pidikkeessa.

Gil”lu'l||||| o
. (Il
<2l iy,
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Antenniin tai kaapeliin liittaminen.

Jotta televisioldhetykset nakyisivat oikein, on vastaanotettava signaali
ohjelmantarjoajalta.

o o o

N
HHHHHHHH FHHHH ) .
Y HHHH tal
AV 1 AV 2 RF-INPUT
o m W“““_I

kaapelitelevisio

o

b [T

1 Liita RF-koaksiaalikaapeli antennista tai kaapelista television RF-TULO-
liittimeen television takasivulla.

2 Kytke televisioon virta ja paina TV/IAV-painiketta valitaksesi Digitaalinen tai
analoginen tv ldhetyksen.

Huomautuksia:

1. Parhaan mahdollisen signaalin vastaanottamiseksi on suositeltavaa kayttéa
75 ohmin F-tyyppista koaksiaalikaapelia.

2. Signaalien hyva vastaanotto edellyttda ulkoista antennia. Parhaan
vastaanoton saa asentamalla antennin ulos.

3. Voit parantaa kuvalaatua huonon signaalin alueella ostamalla
signaalivahvistimen ja asentamalla sen asianmukaisesti.
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Videonauhuriin liittaminen

] SCART-kaapelin kdytto

f
° © 0
° . Gy G A
= ® © © HHHHH FHHHH
N ouT Y COMPONENT AV 1 A2 RF-INPUT

J SCART-kaapeli

Videonauhuri

[ I ) ® =)
Ll . . VIDEO  L-wo-R FHHERRR __—— |
T I L . S-VIDEO @ @ @ ~ o —
Y Pb Pr

1 Liita SCART-kaapeli television AV1 (tai AV2) -liittimen ja videonauhurin
SCART-liittimen valille.

Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV1 (tai AV2).

3 Kytke videonauhuriin virta, laita videokasetti nauhuriin ja paina videonauhurin
TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita videonauhurin kdyttboppaasta)

Jos haluat tehdé kopion toisesta videonauhurista (tai DVD-soittimesta)

1 Liita toinen videonauhuri (tai DVD-soitin) AV1-liittimeen ja kohdenauhuri (tai
-DVD-soitin) AV2-liittimeen niin, etta signaali siirtyy AV1-kanavasta AV2-
kanavaan.

2 Jos haluat nauhoittaa ohjelman, liitd vastaanotin AV1-liittimeen ja
videonauhuri (tai DVD-soitin) AV2-liittimeen niin, etta signaali siirtyy AV1-
kanavasta AV2-kanavaan.

Huomautus: Katso lisatietoja nauhoittamisesta vastaavan laitteen oppaasta.

Paatulo AV1 (SCART 1) -lahto AV2 (SCART 2) -lahto
Digitaalinen tv Digitaalinen tv
Analoginen tv Analoginen tv

AV1 AV1
AV2 AV2
AV3(CVBS) Analoginen tv AV3(CVBS)
S-Video S-Video
Component
PC Digitaalinen tv
HDMI
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] Audio/Video-yhdistelmikaapelin kaytt6

I T
@ Aanikaapeli
JRO0ROEEDR RO TOD RO aO0mn
I Videokaapeli
©
fo ®.
L P° ° ° s-eo
i I I ) Videonauhuri
e © 8 g | ® ® —_—
. ° HP ) VIDEO  L-Aubio-R
I 1 S-VIDEO A
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1 Liita videokaapeli television VIDEO IN(AV3) -liittimen ja videonauhurin
videolahtdliittimen valille.

2 Liita danikaapeli television AUDIO-L/R (AV3) -liittimien ja videonauhurin
aanilahtoliittimien valille.
3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV3(CVBS).

4 Kytke videonauhuriin virta, laita videokasetti nauhuriin ja paina videonauhurin
TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita videonauhurin kdyttoppaasta)
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l Audio/S-Video-kaapelin kiyttd

S-Video siirtaa videotiedot kahtena erillisena signaalina (kirkkaus ja vari) toisin
kuin tavallinen video, joka siirtdd kaikki signaalit yhtena pakettina. S-Video ei
siirré &anisignaalia. Siksi tarvitaan erillinen aaniliitanta.

® Aéanikaapeli
T |_ o
9 L]
b A S-VIDEO
J{ I | )
L0 Los (TN e ﬁ Videonauhuri
1 T @
VIDEO L-Aubio-R
@ @ Pr

1 Liita S-Videokaapeli television S-VIDEO-liittimen ja videonauhurin S-
Videol&htéliittimen valille.

2 Liita danikaapeli television AUDIO-L/R (AV3) -liittimien ja videonauhurin
aanilahtoliittimien valille.
3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse S-Video.

Kytke videonauhuriin virta, laita videokasetti nauhuriin ja paina videonauhurin
TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita videonauhurin kdyttboppaasta)
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DVD-soittimeen liittaminen

] SCART-kaapelin kiytté

e HHHHHHHHE HHHHHHHRE A
i HHHHHHHH

AV 1 AV 2 RF-INPUT
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1 Liita SCART-kaapeli television AV1 (tai AV2) liittimen ja DVD-soittimen
SCART-liittimen valille.

Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV1 (tai AV2).

Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVD-
soittimen TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen kayttdoppaasta)

| Aini-/lyhdistelmévideokaapelin kayttd

@ 3 [ "L=AUBIo-R T ]
- N 1© © r€-----;
SERVICE ONLY 1
o = eEis ® [ Herroonnoon ]] §++++++++++
e PC  S/PDIF @ @ @ : +++:::++++ +++::‘:+++‘
i

HDMI PCINPUT  AUDIO IN OUT COMPONENT
Komponenttikaapelig i i § i Aanikaapeli

1 I ~ N
. 1 = &b - ;
HDMI DvI @ @ @ L-Aupio-R E" O

1 Liita yhdistelmavideokaapeli television COMPONENT VIDEO - Y/Pb/Pr
-littimien ja DVD-soittimen yhdistelméavideolahtdliittimien vélille.

2 Liita aanikaapeli television yhdistelmavideon AUDIO-L/R-liittimien ja DVD-
soittimen &anilahtdliittimien valille.
3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse Component.

4 Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVD-
soittimen TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen kayttboppaasta)

Huomautus: Valmistajasta riippuen Y/Pb/Pr-liittimien merkkina voi olla Y/Ps/Pk,
Y/B-Y/R-Y tai Y/Cs/Cr.
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] HDMi-kaapelin kiytto

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on johtava uusi standardi
digitaalisen videon ja aanen liitdntaan.

)
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1 Liita HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliittimen ja DVD-soittimen HDMI-
[ahtoliittimen valille.

2 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse HDMI.

3 Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVD-
soittimen TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen kayttdoppaasta)

] HDMI-DVI-sovittimen kaytté

————————— —
@G - B 1 L-AUDIO-R 1
® SERVICEONLY g = 22 07T R
i
= o sPor @ F@b @ 1\t Q+++++++++
COMPONENT *

HDMI PC INPUT AUDIO IN OUT AV1 AV 2
i

& HDMI/DVI-kaapeli

Aanikaapeli

: ' = DVD
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1 Liita HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliittimen ja HDMI-DVI-sovittimen
HDMI-liittimen valille.

Liita HDMI-DVI-sovitin DVD-soittimen DVI-lahtéliittimeen.

3 Liita danikaapeli television yhdistelmévideon AUDIO-L/R-liittimien ja DVD-
soittimen &anilahtoliittimien vélille.

Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse HDMI.

5 Kytke DVD-soittimeen virta, laita DVD-levy DVD-soittimeen ja paina DVD-
soittimen TOISTO-painiketta. (Katso ohjeita DVD-soittimen kayttdoppaasta)
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Digisovittimeen liittaminen

] SCART-kaapelin kiytté

- R
N o o o ‘% AV 2 RF-INPUT
I OO J
J SCART-kaapeli
| - - : - Digisovitin
Ll :
° ° ) Eh i ® © ® @
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1 Liita SCART-kaapeli television AV1 (tai AV2) liittimen ja digisovittimen
SCART-liittimen vélille.
Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse AV1 (tai AV2).
Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen kayttéoppaasta)
| Aani-lyhdisteiméavideokaapelin kiytto
= = 5 [ LTAUsIo-R .‘Iz _____
N T T T A —J i
o o o ° = SY e O m@ ® o WHERR G
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1 Liita yhdistelmavideokaapelit television COMPONENT VIDEO - Y/Pb/Pr
-liittimien ja digisovittimen yhdistelmavideolahtdliittimien valille.

2 Liita aanikaapeli television yhdistelmavideon AUDIO-L/R-liittimien ja
digisovittimen &anilahtdliittimien valille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse Component.

4 Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen kayttdoppaasta)

Huomautus: Valmistajasta riippuen Y/Pb/Pr-liittimien merkkina voi olla Y/Pe/Pkr,
Y/B-Y/R-Y tai Y/Cg/Cr.
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] HDMi-kaapelin kaytto

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) on johtava uusi standardi
digitaalisen videon ja aénen liitdntaan.
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1 Liita HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliittimen ja digisovittimen HDMI-
[ahtdliittimen valille.

Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse HDMI.

3 Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen kéyttéoppaasta)

] HDMI-DVI-sovittimen kaytté
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1 Liita HDMI-kaapeli television HDMI-tuloliittimen ja HDMI-DVI-sovittimen
HDMI-liittimen valille.

2 Liita HDMI-DVI-sovitin digisovittimen DVI-lahtéliittimeen.

Liita aanikaapeli television yhdistelmavideon AUDIO-L/R-liittimien ja
digisovittimen aanilahtdliittimien valille.

Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse HDMI.

5 Kytke digisovittimeen virta. (Katso ohjeita digisovittimen kéyttéoppaasta)
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Digitaaliseen aanijarjestelmaan liittaminen

.
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s © [l +++++++++ +++++++++
= o s |©@ @ CS,) ] HHEHY

C
HDMI PCINPUT  AUDIOIN OUT COMPONENT AV AV 2

Optinen kaapeli

Digitaalinen aanijarjestelma
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1  Liita optinen kaapeli television S/PDIF -LAHTO-liittimen ja digitaalisen
aanijarjestelman optisen tuloliittimen valille.

2 Kytke virta televisioon ja digitaaliseen &énijarjestelmaan ja sdada
aanenvoimakkuus. (Katso ohjeita digitaalisen danijarjestelman
kayttdoppaasta)

Huomautus: Jotta voisit nauttia digitaalisen aanijarjestelman danesté pienenna
tai mykisté television aani painamalla VOL+/-- tai MUTE-painiketta.

Tietokoneeseen liittaminen

< © - L-AUDIO-R
U TP SERVICE ONLY © ©
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2
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PC-kaapeli Aéanikaapeli

1 Liitad PC-kaapeli television PC-TULO-liittimen ja tietokoneen PC-lahtdliittimen
vélille.

2 Liita aanikaapeli television PC-AANITULO-liittimen ja tietokoneen
aanilahtoliittimen valille.

3 Kytke televisioon virta, paina TV/AV-painiketta ja valitse PC.
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Kuulokkeiden liittaminen

Liitd kuulokkeet television H/P-liittimeen, jos haluat katsoa televisiota
hairitsematta muita.
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Huomautus: Kuulokkeiden pitkaaikainen kaytté kovalla ddnenvoimakkuudella
voi vahingoittaa korvia.

Conditional Access System
(vain digitaalisten kanavien kanssa)
Conditional Access System (CAS) on tekniikka, jolla digitelevisiopalveluiden

kayttdoikeus rajoitetaan valtuutetuille kayttdjille salaamalla lahetettédva ohjelma.

I Alykortin asettaminen(Varattu tulevaa kaytt6a varten)

Aseta alykortti television takaluukun alla olevaan paikkaan. Voimassaolevan
alykortin avulla voit seurata kaikkia tilaamiasi kanavia.
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Alykortti

1 Avaa television takaluukku.
2 Pida alykorttia niin, etta elektroninen siru on taaksepaéin.

3 Aseta alykortti kokonaan vasempaan aukkoon.
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J Cl-moduulin (jossa on &lykortti) asentaminen

Cl-moduuli nayttda samalta kuin salkkumikrojen PCMCIA-kortti. Cl-moduuleja on
erilaisia, eri koodausjarjestelmia varten.
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Avaa television takaluukku.

2 Seuraa moduulin ohjeita ja laita dlykortti Cl-moduuliin.
3 Pida Cl-moduuli (jossa on &lykortti) pystysuorassa.
4

Ty6nna Cl-moduuli kokonaan oikeaan aukkoon.

Huomautus: Varmista, ettd asetat alykortin tai Cl-moduulin oikein péin. Vaarin
pain asettaminen voi vahingoittaa alykorttia tai Cl-moduulia.
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Television

TVIAV oK MENU < VoL VOL > VP P @

STANDBY

kaynnistaminen

Kaynnista televisio seuraavasti:
1 Liita television virtajohto verkkopistorasiaan.
2 Paina VIRTA-katkaisinta television etusivulla. Valmiustilan merkkivalo syttyy.

3 Kaynnisté televisio painamalla kaukosaatimen (tai television etupaneelin)
STANDBYpainiketta.

Huomautus: Jos haluat asettaa television valmiustilaan, paina kaukosaatimen
((H) tai television etupaneelin STANDBY painiketta. Valmiustila vahentaa sahkén
kulutusta, kun lopetat television katsomisen tilapaisesti (esimerkiksi aterian
ajaksi).

4 Jos haluat sammuttaa television, paina VIRTA-katkaisinta television
etusivulla.

Huomautus: Al4 jata televisiota valmiustilaan liian pitkéksi aikaa (esimerkiksi
loman ajaksi). Sammuta televisio painamalla VIRTA-katkaisinta television
etusivulla. On suositeltavaa katkaista virta irrottamalla virtajohto.
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Valikkokielen valinta

Kun aloitat television kaytdn, sinun on valittava valikkojen ja ilmoitusten kieli.

Jarjestelma

1 Paina MENU-painiketta.

Lapsilukko 2 Valitse Jarjestelma A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
q]
Signaalintunnistus
Oletusasetus

3 Valitse Kieli A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

& sima ®/@K) Valitse Ed.valikko Lopeta-valik.

| Valikon kieli

Voit maarittda kuvaruutunadyttd (OSD) —valikko kielen.

1 Valitse Valikon kieli A/V -painikkeella.

Enssijaisen aanen kieli Suomi
Toissijaisen aanen kieli Suomi i R L
| — R Suomi 2 Valitse haluamasi kieli <¢/»-painikkeella.

il Tossiaisen tekstyien il SO Kuvaruutunaytté (OSD) -valikko nadytetaan valitulla kielella.

Tekstityksen nayttd Automaattinen

(& sima (@) Muutaaset. Ed.valikko Lopeta-valik

I Ainenitekstityksen kieli
(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Voit maarittda aanen ja tekstityksen kielen.

1 Valitse asetettavaksi Enssijaisen dinen kieli, Toissijaisen d4nen kieli,
Enssijaisen tekstityksen kieli tai Toissijaisen tekstityksen kieli A/V -
painikkeella.

2 Valitse haluamasi kieli </» -painikkeella.

| Tekstityksen nayttiminen
(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Voit valita tekstityksen kirjasimen.

1 Valitse Tekstityksen ndytté A/V -painikkeella.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto </» -painikkeella.

Automaattinen Tekstitys ndkyy automaattisesti ennalta maéaritetylla kielella.

Manuaal Tekstitys nakyy, kun valitset kielen painamalla
kaukosaatimen TEKSTITYS-painiketta.
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Paalahteen valitseminen

Kun olet liittdnyt eri 8ani- ja videojarjestelmat, voit valita ja katsoa eri [ahteita.

Paatulo

Digitaalin | 1 Paina TV/AV-painiketta.

Analoginen tv
m 2 Valitse seuraavista léhteistd paatulo A- tai ¥ -painikkeella.

AV3(CVBS) Digitaalinen tv > Analoginen tv > AV1 > AV2 > AV3(CVBS) > S-Video >
e Component > PC > HDMI
omponent

PC

HDMI 3 Paina OK-painiketta.

TV/IAV

Kanavien asettaminen

J Kanavien automaattinen skannaus

Voit skannata kanavia automaattisesti kaytettévissé olevilta taajuuksilta
(taajuusalue vaihtelee alueen mukaan).

Aseta pédétuloksi Digitaalinen tv tai Analoginen tv kdyttdmélld TV/AV-
painiketta.

Kanava 1 Paina MENU-painiketta

Valitse Kanava A/YV -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

| Manuaalinen ohjelmointi
m Muokkaa ohjelmia:
Ohjelmistopaivitys

Valitse Maa A/V -painikkeella.

2
3
4 Valitse sijaintimaasi </»-painikkeella.
5

Valitse Automaattinen ohjelmointi A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-

painiketta.
G Sis O/ Valise  @ad e vaiits— CBiD) opeta ik Kanavien haku alkaa. Ensin skannataan analogiset ja sitten digitaaliset
kanavat. Skannatut kanavat tallennetaan automaattisesti jarjestyksessa. Voit
Automaattinen ohjelmointi keskeyttda kanavien skannauksen painamalla OK- tai BACK-painiketta.
T AVER . Huomautus: Kun kanavien skannaus on valmis, laite palaa edelliseen tilaan,

analogisen tai digitaalisen television tilaan. Tila riippuu asetetusta paatulosta.

@B/ @ad) Seis
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Kanava

Suomi
Automaattinen ohjelmointi

I Manuaalinen ohjelmointi ~~ » |

Muokkaa ohjelmia:

&sima ®/QK) Valitse  Back) Ed. valikko (&) Lopeta-valik.

jarjestelma

Aaltoalue
Kanava
Ohjelmanro
Nimi
Etsi

il Hienosaatd
Tallenna

@@ sima (@) Muutaaset. Ed.valikko Lopeta-valik.

[ [1]2]3]alsle]7]8]o] f.[t]
10 I A

_OK_| Peruuta | Edellinen | Seuraava

Valitse Ed.valikko (&0 Lopeta-valik.

Varijarjestelma PAL

Rénijarjestelma BG
Aaltoalue VHF/UHF
Kanava

Ohjelmanro

Nimi

Etsi

“fLHienoséés 0|

Tallenna

& sim [€D:E] (Back) £d. valikko Lopeta-valik.

] Analogisten kanavien manuaalinen skannaus

Voit tallentaa jokaisen tunnistamasi kanavan nimen ja ohjelmanumeron.

Aseta pdéldhteeksi Analoginen tv kdyttdmalld TV/AV-painiketta. Analogisia
kanavia voidaan skannata vain Analoginen tv -tilassa.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse Kanava A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Manuaalinen ohjelmointi A/V -painikkeella ja paina OK- tai b -
painiketta.
Virijarjestelma korostetaan.

4 Valitse «/»-painikkeella oikea l&hetysstandardi (Automaattinen, PAL tai
SECAM).

Valitse Aénijarjestelma A/V -painikkeella.
Valitse 4/ -painikkeella oikea danijarjestelma (BG, I, DK tai L).
Valitse Aaltoalue A/V-painikkeella.

Valitse 4/ -painikkeella oikea signaalildhde (VHF/UHF tai Kaapeli).

© 00 N O O

Valitse Kanava A/V -painikkeella ja valitse kanavanumero «/» -
painikkeellta tai NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

10 Valitse Ohjelmanro A/V -painikkeella ja valitse haluamasi numero </»-
painikkeellta tai NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

11 Valitse Nimi A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Nappaimistovalikko tulee naytélle.

12 Anna uusi kanavan nimi kayttamaélla A/V /</»-painikkeita ja paina OK-

painiketta.

= [OK]: Paattaa tietojen syoton.

= [Peruuta]: Peruuttaa sy6ton.

= [Edellinen]/ [Seuraava]: Vaihtaa ndytettdvan merkin isoon kirjaimeen,
pieneen kirjaimeen, laajennusmerkkiin 1, laajennusmerkkiin 2 jne.
[«]: Siirtyy taaksepain yhden merkkipaikan ja poistaa merkin.

13 Valitse Etsi A/V-painikkeella ja aloita kanavien haku painamalla
<«/» painiketta.

14 Valitse Hienos&até A/V -painikkeella ja paina </» -painiketta, kunnes
kuvan ja danen laatu on paras mahdollinen.

15 Valitse Tallenna ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Kanavatilan nédytto
= C (antennikanavatila): Voit valita kanavia antamalla antennikanavan
numeron téssa tilassa.
= S (kaapelikanavatila): Voit valita kanavia antamalla kaapelikanavan
numeron t&ssa tilassa.
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LELENT]

Suomi
ssmmm  Automaattinen ohjelmointi
€|
- Muokkaa ohjelmia:
Ohjelmistopaivitys

@&sima ®/QK) Valitse  (Back) Ed.valikko (Bt Lopeta-valik.

Kanava 69
Verkkohaku Pois kaytosta

&sim ®/QK Valise (Back) Ed. valikko (&) Lopeta-valik.

LELENT]

Suomi
Automaattinen ohjelmointi
Manuaalinen ohjelmointi

| Muokkaa ohjelmia: »

Ohjelmistopaivitys

&sim ®/@K) Vaise (Back) Ed.valikko (&G0 Lopeta-valik.

Muokkaa ohjelmia:
oot
(€]
Co3
(€]
Co5
C06
co7
Co8
C09
0 C10
1 C
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& Poista & Ohita @ FAV & Siirra

] Digitaalisten kanavien manuaalinen skannaus

Voit valita manuaalisesti skannattavia digitaalisia kanavia. Lahettajat maarittavat
kanavien numerot.

Aseta pdétuloksi Digitaalinen tv kdyttamalld TV/AV-painiketta. Digitaalisia
kanavia voidaan skannata vain Digitaalinen tv -tilassa.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse Kanava A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Manuaalinen ohjelmointi A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-
painiketta.
Valittu Kanava korostetaan.

Valitse skannattavan kanavan numero </ -painikkeella.
Valitse Verkkohaku A/V -painikkeella.
Valitse Kaytossa/Pois kdytosta A/V-painikkeella.

Valitse Etsi A/V-painikkeella ja aloita haku painamalla OK- tai »-painiketta.
Kun haku on valmis, skannatun kanavan numero nédkyy jonkin aikaa.
Ensimmainen skannattu kanava naytetdan automaattisesti.

] Muokkaa ohjelmia

Kun kanavien skannaus on valmis, voit poistaa, siirtda ja ohittaa tallennettuja
kanavia tai lisata niitd suosikkikanavien luetteloon.

Analogisia kanavia voi muokata vain Analoginen tv -tilassa ja digitaalisia
kanavia voi muokata vain Digitaalinen tv -tilassa.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse Kanava A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Muokkaa ohjelmia: A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Esille tulee Muokkaa ohjelmia -valikko.

Huomautus: Siirrd on kaytettdvissé vain analogisia kanavia varten.
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Muokkaa ohjelmia:
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Ohjelmien poistaminen (analogiset/digitaaliset kanavat)

Voit poistaa kanavia luettelosta.

1 Valitse poistettava kanava A/V -painikkeella ja paina PUNAISTA painiketta.
Valittu kanava poistetaan.

Ohjelmien ohittaminen (analogiset/digitaaliset kanavat)
Kun kanava on valittu ohitettavaksi, voit valita sen vain NUMEROPAINIKKEILLA
(0~9). P+/--painikkeet eivat toimi ohitettujen kanavien kanssa.

1 Valitse ohitettava kanava A/V -painikkeella ja paina VIHREAA painiketta.
Voit valita useita kanavia.
(.2)-merkki ilmestyy kanavan nimen viereen.

Voit poistaa kanavan ohituksen, valit§g.malla kanavan, jonka ohituksen
haluat poistaa, ja painamalla VIHREAA painiketta.

Suosikkikanavien lisddminen
(analogiset/digitaaliset kanavat)

Voit lisata kanavia suosikkiluetteloon tai poistaa niita siita.

1 Valitse suosikkikanaviin lisattavéa kanava A/V -painikkeella ja paina
KELTAISTA painiketta.
(4= )-merkki ilmestyy kanavan nimen viereen.

Voit poistaa suosikkikanavan luettelosta, valitsemalla kanavan, jonka haluat
poistaa, ja painamalla KELTAISTA painiketta.
Painamalla FAV-painiketta voit valita jarjestyksessa kunkin suosikkikanavan.

Ohjelmien siirtiminen
(vain analogisten kanavien kanssa)

Voit vaihtaa kanavan paikkaa kanavaluettelossa Muokkaa ohjelmia -valikossa.

1 Valitse siirrettéva kanava A/V -painikkeella ja paina SINISTA painiketta.
(@ )-merkki ilmestyy kanavan nimen viereen.

2 Siirra valittu kangva uuteen paikkaan kanavaluettelossa A/V -painikkeella
ja paina SINISTA painiketta. Valittu kanava siirretdan uuteen paikkaansa ja
muita kanavia siirretdén vastaavasti.
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Kanavaluettelon katsominen

Kanavaluettelo

|

02
co3
o4
o5
06

co7
Co8
C09
10
n
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LIST

Voit nayttaa luettelon kaikista analogisista ja digitaalisista kanavista LIST-
painikkeella ja vaihtaa toisiin luettelon kanaviin.

Analogisten kanavien luettelo ndkyy vain Analoginen tv -tilassa ja digitaalisten
kanavien luettelo vain Digitaalinen tv -tilassa.

1 Paina LIST-painiketta katsoessasi analogisia tai digitaalisia kanavia.

2 Jos haluat vaihtaa kanavaa, valitse haluamasi kanava A/V -painikkeella ja
paina OK-painiketta. Valittu kanava naytetaan.

Huomautus: Voit siirtyd haluamaasi kanavaan suoraan antamalla
kanavanumeron NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
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Tietojen nayttaminen

Voit ndyttda kanavatiedot ja asettamasi asetukset.
Aika 10:40 Nayta ruudun asetukset missa tahansa tulotilassa painamalla OK-painiketta.
Patiedot DTV Voimassa olevat asetukset, kuten aika, lahde, kuvasuhde, kuvatila, &anitehoste

AR Al ja uniajastin naytetaan ruudun oikeassa yldkulmassa.
Kuvasuhde 14:9

Kuvatila Kayttdja

Kénitehoste Kéyttaja

Uniajastin Pois

OK

Voit katsoa ohjelmatietoja painamalla INFO-painiketta katsoessasi digitaalista
ohjelmaa.

1 Kanavan numero ja nimi
INFO 2 Kellonaika

3 Ohjelman nimi

lonroen piirioikeudessa perjantaina nostettu kanne. Osavaltion lain mukaan
loosiersin entiselld valmentajalla oli tiistaihin aikaa oikeustoimiin ryhtymiseen.
nightin erotti syyskuun 10. paivéna, vuonna 2000, yliopiston rehtori Myles

rand. Knight iimoitti alkuvuodesta 2001, etté han saattaisi nostaa kanteen

erusteettomasta erottamisesta. Kanteessaan Knight vitti karsineensa yli 2

A Digitaalinen tv -tulo @

4 Ohjelman lahetysaika
5 Tarkat ohjelmatiedot
6 Kuvakkeet

Nakyy vain, kun lahetet&dan radiokanavaa.

Nakyy vain, kun kanavaa tallennetaan.

Naytetdan, kun kanava tukee tietokanavaa.

Naytetaan vain, jos ohjelma on ajastettu.

Esittda suositeltua vahimmaisikaa ohjelman katsojille.

Né&kyy vain, jos kanava on lukittu.

Né&kyy vain, jos kanava on salattu.

Nakyy vain, jos tekstitystiedot ovat saatavilla.

m O D @ E ek f

Na&kyy vain, jos kanavalla on tekstitelevisio-ominaisuus.

Suomi-36
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Tekstityskielen vaihtaminen
(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Jos katsomassasi ohjelmassa on tekstitys, voit valita tekstityskielen.

1 Néyté tekstityskielten luettelo painamalla TEKSTITYS-painiketta.

2 Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla TEKSTITYS-painiketta toistuvasti.
Tekstitys ndytetaan valitulla kielell& ruudun alaosassa.

3 \Valitse Pois tekstityskielten luettelosta, jos et halua néyttaa tekstitysta

Aianiasetusten muuttaminen

Jos katsomaasi ohjelmaa voi kuunnella erikielising, voit valita haluamasi kielen.

1 Nayta aanikielten luettelo painamalla AANIRAITA-painiketta.

2 Jos katsot analogista kanavaa, valitse Stereo tai Mono A/V -painikkeella.
v Analoginen

3 Jos katsot digitaalista kanavaa, valitse haluamasi &énikieli A/V -painikkeella
ja danimaaritys (LL, LR, RR) «/»-painikkeella.

v Digitaalinen

englanti
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Sahkoisessa ohjelmaoppaassa on ohjelmatietoja kuten kanavien numerot,
ohjelmien nimet, [&hetysaikataulut jne. Palvelu riippuu palvelun toimittajasta. Voit
suunnitella tallennusaikataulua ohjelmaoppaan tietojen perusteella.

Séhkéinen ohjelmaopas (EPG) on kéytettédvissé vain digitaalisia kanavia varten.

Huomautus: Sulje opasruutu painamalla EPG- tai EXIT-painiketta.

Sahkoisen ohjelmaoppaan (EPG) nayttaminen

INFO

Voit tarkastella kaikkien digitaalisten kanavien ohjelmatietoja.

1 Paina EPG-painiketta television katselun aikana. Sahkdinen ohjelmaopas
(EPG) tulee esille.

nete Bening, Tl Birch - A man tells hi
urned his miserable life around - (AC, V, N)

« [TEnaa  Ma Ti

09:30~10:30

Kanavan numero ja nimi

Valitun ohjelman nimi

Lyhyt kuvaus valitusta ohjelmasta
Paiva ja kellonaika

Valitun ohjelman l&hetysaika
Lahetysaikaluettelo
Ohjelmaluettelo

~NOoO O WN -

2 \Valitse ohjelma, josta haluat lisétietoja.
- Valitse ohjelma l&dhetysajan mukaan A/V -painikkeella.
- Valitse saman kanavan ohjelma paivan mukaan </ -painikkeella.

3 Jos painat OK- tai INFO-painiketta, voit katsoa tarkat tiedot valitusta
ohjelmasta. Pienet kuvakkeet ikkunan alareunassa nayttavat kaikki
valitun kanavan kanssa kéytettavissa olevat toiminnot. Lisatietoja tietojen
katsomisesta on kohdassa Luku 3. Television kdynnistdminen > Tietojen
ndyttdminen.

4 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Huomautus: Ohjelmaoppaassa on ohjelmatiedot seuraavalta 7 paivalta.
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Tallennuksen ajastaminen

Voit kdynnistaa tai ajastaa ohjelman tallennuksen séhkdisessa ohjelmaoppaassa
. (EPG).

1 Paina EPG-painiketta.

2 Jos haluat tallentaa parhaillaan lahetettdvan ohjelman, valitse se ja paina
@ PUNAISTA painiketta. Tallennus kaynnistyy.

3 Jos haluat ajastaa tulevan ohjelman tallennuksen, valitse se ja paina
PUNAISTA painiketta. Esille tulee ilmoitus "Tamé ohjelma on merkitty
tallennettavaksi”.

4 Siirry Ajastus-naytolle painamalla SINISTA painiketta. Ajastus-naytélla on
@ luettelo ajastetuista ohjelmista ja voit liséta, muokata ja poistaa ajastuksia.
Lisatietoja ajastetusta tallentamisesta on kohdassa Luku 9. Tallentaminen>
Ajastettu tallentaminen.

5 Tallennus alkaa ajastetulla hetkella.

Ajastus

1/1 17:19 14 Kes Huomautus: Valmiustilassa ajastettuna aikana LCD-naytté on pimeana,

1 15/06 02:50~03:40  European Seniors To 1 . = . . . . .
—— P mutta tallentaminen k&ynnistyy. Etupaneelin valmiustilan merkkivalo muuttuu

p)
3 18/06  02:50~04:10 John Bames'Footbal EZ punaise ksi.
4 20/06  07:30~08:40  Golazo Football Show [

5 21/06  20:00~21:00 2006 World Cup (0]

©'Poista @ Lisad @ Muokkaa @EPG
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Kuvatilan valinta

Voit valita kuvatilan, joka parhaiten vastaa katsomisvaatimuksiasi.

1 Paina MENU-painiketta.

| Tila Vakio 4

Kirkkaus 50 2 Valitse Kuva A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Kontrasti 50
g Terd 50 . . . .
v €0 3 \Valitse haluamasi kuvatila </»-painikkeella.
sy Kohinan vahennys Pois Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa:
8 lhonvari Pois - Vak'o
B Dynaaminen kontrasti 0 I
§ Varilampstila Nayttda kuvan optimaalisen terdvana hyvin valaistussa huoneessa.
¥ Taustavalon kirkkaus Korkea . Dynaaminen
@Dt (B Lopelc II_Ellsalf kuvan selkeytta ja teravyytta.
u okuva
Valitse Elokuva véhentéaksesi silmien rasitusta, jos katsot elokuvaa
pime&ssa.
= Laimea
Pehment&a kuvan teravyytta.
= Peli
Valitse Peli, kun ka@ynnistéat videopelin.
= Kayttaja

Valitse Kayttéja, jos haluat asettaa tarkat Kirkkaus-, Kontrasti-, Vari-
ynnd muut asetukset.

Huomautus: Voit valita kuvatilan yksinkertaisesti painamalla kaukosaatimen
PIC MODE -painiketta. Vaihda tilaa painamalla uudelleen.

4 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Kuva-asetusten mukauttaminen

Voit s&atdé kuva-asetukset oman katselutilanteesi ja omien toivomustesi
mukaisiksi.

1 Paina MENU-painiketta.

Tila

[ Kirkkaus | 2 \Valitse Kuva A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Kontrasti
' ;vayys 3 Valitse haluamasi vaihtoehto A/V -painikkeella ja paina <«/»-painiketta.
i Kohinan vahennys i Vaakasuora palkki osoittaa valinnan.
g“’”Vé”. contrat L Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa:
e | 'ynaaminen kontrasti
| Varilimpotila Kirkkaus > Kontrasti > Teravyys > Véri
B Taustavalon kirkkaus
= Kirkkaus
B o et S&ataa nayton kirkkautta.
= Kontrasti
Kifklcams Saataa ndyton kontrastia.
= Terdvyys
Saataa nayton terdvyytta.
n Viri

Saataa nayton vareja.
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4 Paina €/»-painiketta, kunnes asetus on haluamasi.
Voit valita muita asetuksia toistamalla vaiheet 3 - 4.

5 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Huomautus: Jos muutat asetuksia, kuvatilaksi vaihtuu automaattisesti Kayttaja.

Kohinan vahennys

Tila
Kirkkaus

s Teravyys
a Vari
— || Kohinan véhennys Pois 4 |
Ihonvan Pois
il Dynaaminen kontrasti 0
§| Varilampotila
3 Taustavalon kirkkaus Korkea

@ sira (@ Muuta aset. Ed. valikko Lopeta-valik.

Thonvari

Tila
Klrkkaus

y  Terdvyys

& Vari

g Kohinan vahennys
Ihonvari

= Dynaammen kontrasti 0
& Varilampotila

¥ Taustavalon kirkkaus Korkea

@ Siira (@) Muuta aset. Ed. valikko

Lopeta-valik.

Jos television vastaanottama signaali on heikko, voit véhentaa kuvaruudulla

nakyvaa kohinaa ottamalla kaytté6n tdman toiminnon.

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse Kuva A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
3 Valitse Kohinanvidhennys A/V -painikkeella.
4

Valitse tarvittava asetus painamalla <«/» -painiketta.
Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa.

Pois > Mukautuva > Matala > Normaali > Korkea

5 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Ihonvéri-toiminnolla voit parantaa kuvalaatua saatdmalla varitasapainoa.
1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse Kuva A/V-painikkeella ja paina OK- tai > -painiketta.

3 Valitse lhonviri A/V -painikkeella.

4 Valitse tarvittava asetus «/»-painikkeella.
Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa:
Pois > Matala > Normaali > Korkea

5 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Dynaaminen kontrasti

Dynaaminen kontrasti tunnistaa visuaalisen signaalin automaattisesti ja séataa
optimaalisen kontrastin.

1 Paina MENU-painiketta.

Tila
Kirkkaus
Kontrasti

Valitse Kuva A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

o Teravyys

Valitse Dynaaminen kontrasti A/V -painikkeella.

Vari
@ Kohinan vdhennys

2
3

honvari s 4 Muuta kontrastia painamalla </» -painiketta.
5

) Vérilampotila

Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

¥ Taustavalon kirkkaus Korkea

(@ Muutaaset. Ed. valikko Lopeta-valik.

Varilampoéotila

Voit muuttaa koko ruudun varin tarpeittesi mukaiseksi.
Valitse Lammin, jos haluat voimistaa [dmpimi& vareja kuten punaista, tai Kylma,
jos haluat korostaa sinista.

~Varilampotila 1 Paina MENU-painiketta.

Varilampétila Normaali 4 |
Punainen
Vihred

2
— 3 Valitse Varilampétila A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
4

Valitse Kuva A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

Valitse haluamasi varilampétila </» -painikkeella.
Seuraavat asetukset ovat kaytettédvissa:

Kayttdja > Lammin > Tavallinen > Kylma

& sima (@ Muutaaset. Ed. valikko Lopeta-valik.

5 Mukauta varilampétila valitsemalla tarvittava asetus A/V -painikkeella.
Seuraavat asetukset ovat muutettavissa:

Punainen > Vihrea > Sininen

Vérilampatila Normaali

r— 6 Paina «€/»-painiketta, kunnes asetus on haluamasi. Jos haluat valita muita

asetuksia, paina A/V-painiketta.

Huomautus: Jos muutat asetuksia, varilampdétila-tilaksi vaihtuu automaattisesti
Kayttaja.

PSS | 7 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen

valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Taustavalon kirkkauden saataminen

l"

@sima (@ Muuta aset Ed. valikko

- Kohinan véhennys

Ihonvari
Dynaaminen kontrasti

Lopeta-valik.

Voit sdataa nestekidendytdn (LCD) kirkkauden.

Paina MENU-painiketta.

Valitse Kuva A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Valitse Taustavalon kirkkaus A/YV -painikkeella.

Valitse tarvittava asetus <«/»-painikkeella.
Seuraavat asetukset ovat kaytettdvissa:

Matala > Normaali > Korkea

Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Aanitehosteiden asettaminen

Voit valita kdytettdvan aanitehosteen katsoessasi ohjelmaléhetysta.

Tehoste-toiminnon avulla voit nauttia parhaasta dénesté ilman erikoiss&éatoja,
koska televisio asettaa oikeat déniasetukset ohjelman siséllén perusteella.

Tasapaino

="l Automaattinen d&nenvoimakkuus 1 Paina MENU-palnlketta
s TruSurroundXT

2 \Valitse Aani A/Y-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse haluamasi danitehoste «/» -painikkeella.
Seuraavat asetukset ovat kaytettévissa:

= Kayttaja
2k €L — A LS Voit mukauttaa oman aanitehosteesi muuttamalla
taajuuskorjainasetuksia, kun ensin painat OK-painiketta.
= | attea
Lattea ja puhdas aani.
= Puhe
Korostaa selkeda puhetta.
= Elokuva
Korostaa bassoaania.
= Musiikki

Parantaa musiikin laatua.

G Avoylos/al. (@B Simaosoit.  (Back) Ed.valikko  (Exit)) Lopeta-valik. . . . .. . .
- — — 4 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen

valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Huomautus: Voit valita &énitehosteen yksinkertaisesti painamalla
kaukosaatimen SND EFFECT -painiketta. Vaihda tehostetta painamalla
uudelleen.

Aanitasapainon asettaminen

Voit sdataa oikean ja vasemman kaiuttimen voimakkuutta saadaksesi parhaan
stereovaikutelman istuinpaikkasi kannalta.

1 Paina MENU-painiketta.
! Tehoste Kayttaja
—4| Tasapaino L —[———IR

&1 Automaattinen dé@nenvoimakkuus Pois

S TruSurroundXT Pois

2 \Valitse Aani A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
3 Valitse Tasapaino A/V -painikkeella.

4 Muuta tasapainoa <€/ -painikkeella.
5

Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Gsima @) Avoylos/al. Ed.valikko Lopeta-valik.
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Aanenvoimakkuuden siaiataminen automaattisesti

Kullakin lahetysasemalla on omat signaaliominaisuutensa. Adnenvoimakkuus
voi vaihtua, kun vaihdat kanavaa. Taman toiminnon avulla laite sd&téa
automaattisesti valitun kanavan d&nenvoimakkuuden signaalin modulaation
mukaan.

1 Paina MENU-painiketta.

Tehoste Kayttaja
Tasapaino

Valitse Aani A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

2
S TsuroudxT 3 Valitse Automaattinen 4inenvoimakkuus A/YV -painikkeella.
4 \Valitse Kdytdssa/Pois €/ -painikkeella.
5

Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

@sira (@ Muuta aset. Ed.valikko Lopeta-valik.

TruSurround XT:n asettaminen

TruSurround XT on patentoitu SRS-tekniikka, jonka avulla voi soittaa 5.1-
monikanavasisalt6a kahdella kaiuttimella. TruSurround tarjoaa vakuuttavan,
virtuaalisen surround-vaikutelman kahden kaiuttimen jarjestelmalld, mukaan
lukien television sisdanrakennetut kaiuttimet. Se on taysin yhteensopiva kaikkien
monikanavaformaattien kanssa.

Paina MENU-painiketta.

Tehoste Kayttaja

TG | — — Valitse Aani A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Automaattinen aanenvoimakkuus Pois

; LSO X A 0 K Valitse TruSurroundXT A/V -painikkeella.
Valitse Kdytosséd/Pois </ -painikkeella.

Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.

(@& sima (@) Muutaaset. Ed.valikko (B0 Lopeta-valik.

Huomautus: (38558J) on SRS Labs, Inc. -yhtién tavaramerkki. TruSurround XT
-tekniikkaa kaytetddn SRS Labs, Inc. -yhtién myontamalla lisenssilla.
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Ensisijainen aani
(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Voit nauttia &anisté taysin ulkoiseen digitaaliseen danidekooderiin liitetyn optisen
[&hd6n avulla.

Rani 1 Paina MENU-painiketta.

Tehoste Kayttdja

Tasapaino | — ———R
. Automaattinen danenvoimakkuus  Kaytossa

TruSurroundXT Kaytossa
1

Valitse Aani A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

Valitse Adnen ensisijaisuus A /¥ -painikkeella.

2

3

4 \Valitse «/»-painikkeella joko PCM tai Dolby Digital.
E 5

Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
@@sima (@ Muuta aset. (Back) Ed.valikko (Bt Lopeta-valik.

valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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PIP/PBP/POP-asetukset

Tama toiminto, josta kaytetdan nimitysta PIP(Picture-in-Picture, kuva
kuvassa)/PBP(Picture-by-Picture, kuvat vierekkain)/POP(Picture-out-
of-Picture, kuva kuvasta) mahdollistaa kahden kuvan katsomisen paa- ja
alaruudusta televisiota tai muita lahteita kaytettdessa.

Nyttd

C] I

Sivusuhde

G@sim ®/CK Valitse

Automaattinen

Ed. valikko Lopeta-valik.

PIP/PBP

q Paatulo

—1| PIP/PBP
PIP/PBP-tulo
PIP-sijainti

|
|& Vaihda

@ Siirra @ Muuta aset.

Digitaalinen tv
Pois 4>

Analoginen tv

Oikea alakulma

Ed. valikko Lopeta-valik.

PIP/PBP

N

PIP/PBP

Péétulo
PIP/PBP

PIP-sijainti

|& Vaihda

@ Muuta aset.

& siima

Digitaalinen tv
Pieni PIP

Oikea alakulma

Ed.valikko (&) Lopeta-valik.

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse Nayttd A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

PIP/PBP korostetaan.

3 Paina uudelleen OK- tai »-painiketta.

Paatulo valitaan. Muuta asetusta /P -painikkeella.

| PIP/PBP/POP-kuvan katsominen

4  Valitse PIP/PBP A/V -painikkeella.

5 Valitse haluamasi PIP/PBP-tyyppi painamalla </» -painiketta.

Pois > Pieni PIP > Suuri PIP > PBP1

> PBP2 > POP

Huomautuksia:

1. Voit valita PIP/PBP/POP-tilan yksinkertaisesti painamalla kaukosaatimen
PIP/PBP-painiketta. Vaihda tilaa painamalla uudelleen.

2. Et voi vaihtaa kuvasuhdetta PIP/PBP/POP-tilassa.

3. PIP/PBP/POP-toimintoa ei voi kayttaa yhté aikaa PVR-toiminnon kanssa.
PIP/PBP/POP-toimintoa ei toisin sanoen voi kdyttaa toiston, tallentamisen tai

toistonsiirron aikana.

Jos asetat PIP/PBP-arvoksi Pois, seuraavat toiminnot eiviét ole

kéytettdvissa:

] Lahteen valitseminen PIP/PBP-toiminnolle.

6 Valitse PIP/PBP-tulo A/V -painikkeella.

7 Valitse haluamasi lahde painamalla </» -painiketta.
Digitaalinen tv > Analoginen tv > AV1 > AV2 > AV3(CVBS) > S-Video >

Component > PC > HDMI.

Paakuvan ldhde

Kéytettavissa oleva alakuvan lahde

Digitaalinen tv

Kaikki lahteet

Analoginen tv

Digitaalinen tv, Component, PC ja HDMI

AV1, AV2, AV3(CVBS), S-Video

Vain Digitaalinen tv

Component, PC, HDMI

Digitaalinen tv ja Analoginen tv

Huomautus: Voit valita Iahteen yksinkertaisesti painamalla kaukosaatimen PIP
INPUT -painiketta. Vaihda asetusta painamalla uudelleen.
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PIP/PBP
Péaatulo Digitaalinen tv
PIP/PBP Pieni PIP
PIP/PBP-tulo Analoginen tv

——| PIP-sijainti Oikea alakulma 4>

Vaihda

@& sima (@) Muuta aset. Ed. valikko Lopeta-valik.

] PIP-sijainnin vaihtaminen

8 \Valitse PIP-sijainti A/V -painikkeella.

9 Valitse haluamasi sijainti painamalla </» -painiketta.
Oikea alakulma > Vasen alakulma > Vasen yldkulma > Oikea yldkulma

Huomautus: Voit valita sijainnin yksinkertaisesti painamalla kaukos&atimen PIP

POSITION -painiketta. Se on kaytettdvissa vain PIP-tilassa.

PIP/PBP

Paatulo Digitaalinen tv

PIP/PBP Pieni PIP

PIP/PBP-tulo Analoginen tv

PIP-sijainti Oikea alakulma
|| Vaihda

&sim ®/QK Vaise (Back) Ed.valikko (&) Lopeta-valik.

| Pii- ja alakuvan vaihtaminen

10 Valitse Vaihda A/V -painikkeella.

11 Vaihda paékuva ja alakuva keskendan painamalla »-painiketta.

Huomautus: Voit vaihtaa kuvia yksinkertaisesti painamalla kaukosaatimen
SWAP -painiketta.

] SCART-l3ht6 PIP/PBP/POP-tilassa:

= Kun seka paa- etta alakuvan tulona on digitaalinen tv, AV1(SCART1)-l1&hténa
on digitaalinen tv, ei analogista tv:ta.

= Kun padkuvan tulona on digitaalinen tv ja alakuvan tulona on RGB-tulo AV1-
tai AV2-lahteestd, AV1(SCART1)-1aht6 on tyhja.

Huomautus: Periaatteessa AV1(SCART1)-Iahténa on vain analogisen tv:
n tulosignaali ja AV2(SCART2)-1ahtdna digitaalisen tv:n tai analogisen tv:n
tulosignaali tai AV1-, AV2-, AV3- tai S-Video-tulosignaali.
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Kuvasuhteen asettaminen

Voit muuttaa kuvaruudun kuvasuhteen vastaamaan parhaiten vaatimuksiasi.
1 Paina MENU-painiketta.

2 \Valitse Niytté A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Sivusuhde A/V -painikkeella.
4

Valitse haluamasi kuvasuhde <«/»-painikkeella.
Automaattinen > 4:3 > 14:9 > 16:9 > Zoom1 > Zoom2

@ sima (@ Muuta aset Ed.valikko Lopeta-valik.

Huomautuksia:
1. Voit valita tilan yksinkertaisesti painamalla kaukos&atimen WIDE-painiketta.
2. PC-tilassa voit valita vain vaihtoehdoista 4:3 tai 16:9.

WIDE

Automaattinen
Nayttda kuvan vastaanotetun signaalin alkuperdisen kuvasuhteen
mukaisesti.

4:3
Nayttda kuvan suhteessa 4:3. Molemmilla sivuilla nédkyy musta palkki.

14:9
Nayttda kuvan suhteessa 14:9. Molemmilla sivuilla ndkyy ohut musta palkki.

16:9
Nayttda koko kuvaruudun tayttdvan kuvan suhteessa 16:9.

Zoom1
Nayttda suhteeseen 16:9 zoomatun kuvan koko ruudun naytdssa. Kuvan
ylé- ja alareuna leikkautuvat pois.

i Zoom2
Nayttéda suhteeseen 14:9 zoomatun kuvan mustien sivupalkkien kanssa.
Ohut yla- ja alareuna kuvasta leikkautuvat pois.
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Aikatietojen asettaminen

Jarjestelma

Kieli

[Akaasetus )]
m Lapikuultava valikko 50%
s Lapsilukko

1 o
Signaalintunnistus

@ Oletusasetus

@sima ®/QK) Valitse  (Back) Ed.valikko (Bxit) Lopeta-valik.

Aika-asetus

15 Maa 2005
|E| 16
00 : 00

Pdivamaara
ssemm  Paikallinen aika
m Kéynnistysaika Pois
s Sammutusaika Pois 00 : 00
:Gﬂ Automaattinen virrankatkaisu Pois

G Anvoylos/al. (@) Simaosoit.  (0=9) Sydtaarvo  (Exit)) Ed. valikko

Voit asettaa paikallisen ajan. Jos haluat asettaa ajan automaattista kaynnistysta/
sammutusta varten, sinun on ensin asetettava paikallinen aika.

Paivamaaran ja ajan asettaminen

Paina MENU-painiketta.

Valitse Jarjestelma A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Valitse Aika-asetus A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Valitse Paivimaara A/V -painikkeella ja paina OK- tai »>-painiketta.

Valitse péiva, kuukausi tai vuosi «€/»-painikkeella ja asetane A/ V-
painikkeella tai NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Kun olet valmis, tallenna paivamaara painamalla OK-painiketta.
Valitse Paikallinen aika A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

Valitse tunnit tai minuutit </»-painikkeella ja aseta ne A/V -painikkeella tai
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Kun olet valmis, tallenna paikallinen aika painamalla OK-painiketta.

Huomautus: Televisio asettaa ja paivittéda ajan automaattisesti, kun etsit
onnistuneesti digitaalisia maanpé&allisia kanavia.

Aika-asetus

Paivamaara 15 Maa 2005
s Paikallinen aika 19 : 16
m | Kéynnistysaika
s Sammutusaika Pois 00 : 00
;gﬂ Automaattinen virrankatkaisu Pois

&sima ®/OK) Valitse  (Back) Ed. valikko (&it) Lopeta-valik.

Aika-asetus

Pdivamaadra 15 Maa 2005
swemn  Paikallinen aika 19 : 16
m Kéynnistysaika [BFsEl oo : 00
s Sammutusaika Pois 00 : 00
:Gﬂ Automaattinen virrankatkaisu Pois

@ Muuta aset.

(@) Siirré osot. Ed.valikko Lopeta-valik.

Ajastus-toiminnon kaytto

Voit ajastaa automaattisen kaynnistyksen/sammutuksen niin, ettd televisio
kaynnistyy tai sammuu automaattisesti ajastamallasi hetkella.

1

2
3
4

Paina MENU-painiketta.
Valitse Jarjestelma A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Valitse Aika-asetus A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

Jos haluat asettaa kdynnistysajan, valitse Kaynnistysaika A/V -painikkeella
ja sitten Kaytossa «/»-painikkeella.

Kéynnistysaika on kaytdssa. Valitse tunnit tai minuutit </»-painikkeella ja
aseta ne A/V-painikkeella tai NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).
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Aika-asetus

Péivémaara 15 Maa 2005
swemm  Paikallinen aika 19 : 16
m Kéynnistysaika Pois 00 : 00
s Sammutusaika PGSl 00 : 00
:& Automaattinen virrankatkaisu Pois

(@ Muutaaset. (W) Siimaosoit.  (Back) Ed.valikko  (Exit) Lopeta-valik.

Aika-asetus

Péivamaara 15 Maa 2005
ssemm  Paikallinen aika 19 : 16
m Kaynnistysaika Pois 00 : 00
- Sammutusaika Pois 00 : 00

:Gﬂ Automaattinen virrankatkaisu ' ¥

(&sima (@) Muitaaset. Ed.valikko (&) Lopeta-valik.

6 Kun olet valmis, tallenna kaynnistysaika painamalla OK-painiketta.

7 Jos haluat asettaa sammutusajan, valitse Sammutusaika A/V -painikkeella
ja sitten Kaytdossa «/»-painikkeella.

8 Sammutusaika on kéytdssa. Valitse tunnit tai minuutit </»-painikkeella ja
aseta ne A/V-painikkeella tai NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

9 Kun olet valmis, tallenna sammutusaika painamalla OK-painiketta.

Automaattisen sammutuksen asettaminen

Mikali signaalia ei ole, on mahdollista katkaista virta televisiosta automaattisesti
virrankulutuksen vahentamiseksi.

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse Jarjestelma A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
3 Valitse Aika-asetus A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
4

Valitse Automaattinen virrankatkaisu A/V -painikkeella ja sitten Kdytossa
<«/»-painikkeella. Television virta katkeaa automaattisesti, jos signaalia ei
ole 15 minuuttiin.

Kuvaruutunayton lapinakyvyyden saataminen

Jarjestelma
Kieli
Aika-asetus
|l Lapikuultava valikko
Lapsilukko
@]
Signaalintunnistus
Oletusasetus

&sim ®/QK) Valise (Back) Ed. valikko (&) Lopeta-valik.

Voit maarittda kuvaruutunaytén lapinakyvyyden.

1 Paina MENU-painiketta

2 \Valitse Jérjestelmi A/V-painikkeella ja paina OK- tai P -painiketta.
3 Valitse Lapikuultava valikko A/V -painikkeella.
4

Valitse tarvittava asetus <«/»-painikkeella.
Seuraavat asetukset ovat kaytettavissa:

0>30>50>70>100 (%)

5 Palaa televisio-ohjelmaan painamalla EXIT-painiketta tai edelliseen
valikkoon painamalla BACK-painiketta.
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Lapsilukko

(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Tarjestelms Tama toiminto mahdollistaa luvattoman katselun estdmisen salasanan avulla.
I i Voit esimerkiksi estéa lapsia katsomasta aikuisille tarkoitettuja kanavia tai
Aika-asetus ohjelmia.

} Ldpikuultava valikko

a : 1 Paina MENU-painiketta.
Signaalintunnistus

Oletusasetus 2 Valitse Jarjestelma A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Lapsilukko A/V-painikkeella ja paina OK- tai > -painiketta.
Anna salasana -valintaikkuna tulee esille.

G@sim @K Valitse Ed. valikko Lopeta-valik.

4 Systa salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9). Ikéraja-valikko valitaan.

Kieli

Aika-asetus

} Ldpikuultava valikko
Lapsilwds
a |
Signai/§
Oletusasetus

Anna salasana

@&sima ®IQK) Valitse (Back) Ed.valikko (Bxit) Lopeta-valik.

lkdrajan asettaminen

lkdraja-asetuksen avulla voit estédad ohjelmien luvattoman katselun maarittdmasi
ikdrajan mukaan.

“Lapsilukko 1 Valitse Ikéraja A/V -painikkeella.

2 Maarita ikarajat ohjelmien katselulle <4/»-painikkeella.

Nayta kaikki: Mitdan ohjelmia ei esteta.

7: Ohjelmat estetdan alle 7-vuotialta.

12: Ohjelmat estetéan alle 12-vuotialta.

15: Ohjelmat estetéan alle 15-vuotialta.

18: Ohjelmat estetdén alle 18-vuotialta.

Lukitse kaikki: Kaikki ohjeImat estetdén ilman ikérajoitusta.

@& sima (@) Mutta aset. Ed.valikko Lopeta-valik.

Huomautuksia:

1. Jos valitset estetetyn kanavan, esille tulee ilmoitus “This programme is
blocked by age”.

2. Jos haluat katsoa ikérajalla estettyja ohjelmia, sinun on asetettava lkédraja-
asetukseksi Nayta kaikki Lapsilukko-valikossa.
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J Salasanan vaihtaminen

Lapsilukko Voit vaihtaa salasanan.

kéraja dyta kaikki

— l/aihtjia salasana - 1 \Valitse Vaihda salasana A/V -painikkeella ja paina OK- tai P -painiketta.
L — 2 Syoéta uusi salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

3 Vahvista uusi salasana antamalla se uudelleen. Uusi salasanasi tallennetaan
muistiin.

e | | Huomautus: Oletussalasana on “0000". Jos olet unohtanut salasanasi, ota
yhteytta paikalliseen vahittaismyyjaan.

Ikdraja Nayta kaikki
g Vaihda salasana

T ARNa UGS salasana Uudelleen

@ Siirra @/ Valitse Ed. valikko Lopeta-valik.

Common Interface

(vain digitaalisten kanavien kanssa)

Voit katsoa Common Interface -moduulin tilaa. Cl-alivalikko nakyy, kun
televisioon laitetaan Cl-moduuli tai alykortti.

Jarjestelma 1 Valitse CI(Common Interface) A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-
| I painiketta.
m Aika-asetus
} Lapikuultava valikko

i 2 Jos Common Interface on kaytettéviss4, voit katsoa kunkin paikan tietoja.

Signaalintunnistus

re— Huomautus: Kunkin Common Interface -moduulin tiedot voivat vaihdella
Common Interface -tyypin mukaan.

&sima ®/QK) Valise @Badk)Ed.valikko (B Lopeta-valik.
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Signaalintunnistus

Jarjestelma

Kieli
Aika-asetus
} Ldpikuultava valikko
Lapsilukko
a

Oletusasetus

Voit tarkastella parhaillaan katsottavan kanavan vastaanottosignaalin
voimakkuutta ja laatua.

1 Paina MENU-painiketta

2 Valitse Jarjestelmi A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Signaalintunnistus A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
4

Laite nayttaa tiedot antenni- tai kaapelijarjestelmasta, johon kanava kuuluu,

i IO Vet GadDeaaiidko D) Lopetavaik seka seka kaaviot ja prosenttiarvot kanavan signaalin voimakkuudesta ja
laadusta.
Signaalintunnistus

Palvelutunnus 81
Verkon alkuperdinen tunnus 8438
Verkkotunnus 13057

# Siirtovirran tunnus 4097
Taajuus CH 50 (706 MHz)
NIEVEL 1/32
Koodausnopeus 7/8
CN 24dB
PIN -70 dBm
BER 0EO
Voimakkuus 43%
Laatu 100%

(Badk) Ed. valikko (Bt Lopeta-valik.

Jarjestelma

Kieli
Aika-asetus
} Ldpikuultava valikko
Lapsilukko
al

Signaalintunnistus

@&sima ®IQK) Valitse  (Back) Ed.valikko

Lopeta-valik.

Jarjestelma

Kieli
Aika-asetus

Lépikuultava valikko
Huomautus

Kaikki asetusarvot alustetaan.
Haluatko nollata asetukset?

KYLLA

TE

Oletusasetus

&sim ®/QK) Vaise (Back) Ed.valikko

(&) Lopeta-valik.

Voit asettaa televisioasetukset oletusarvoihin.

Varoitus: Muista, ettéd oletusasetusten palauttamisen jélkeen kaikki tiedot, kuten
antennin asetustiedot, kanavaluettelo ja kdyttédjdn mééritykset, poistetaan.

Palauta oletusasetukset seuraavasti:

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse Jarjestelmi A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Oletusasetus A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta. Anna
salasana -valintaikkuna tulee esille.

4 Syota salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

5 Valitse KYLLA «/»-painikkeella ja palauta asetukset tehdasasetuksiin
painamalla OK-painiketta. Jos haluat palata edelliseen valikkoon, valitse El
<«/» -painikkeella ja paina OK- tai BACK-painiketta.

6 Oletusasetukset on palautettu. Televisio sammuu ja kéynnistyy uudelleen
automaattisesti.

Huomautus: Oletussalasana on “0000”. Jos olet unohtanut salasanasi, ota
yhteytta paikalliseen vahittaismyyjaan.
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Téssé luvussa kuvataan PVR (Personal Video Recorder) -toiminto, jonka avulla
voit tallentaa ohjelman asennetulle kiintolevylle.

Tallennuslaadun asettaminen

Nauhoittaa...

a () Muutaaset,

Ed.valikko

(B0 Lopeta-valik.

1 Paina MENU-painiketta.
2 Valitse Nauhoittaa A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Tallennuslaatu A/V -painikkeella ja valitse yksi kolmesta
tallennuslaadusta </ painikkeella.

Tallennuslaatu Tallennusaika

HQ : Korkea laatu Noin 36 t
SP : Normaali toisto Noin 64 t
LP : Pitka toisto Noin 130 t

Yleisesti ottaen tallennuslaatu paranee tallennusajan lyhentyessa.
Tallennusaika voi vaihdella erityisolojen mukaan.

Toistonsiirtotallennus (TSR)

Laite tallentaa lahetettdvan ohjelman automaattisesti kiintolevylle véliaikaista
kayttéa varten, jonka ansiosta ohjelma voidaan keskeyttaa, sita voidaan toistaa,
kelata eteen- tai taaksepain, katsoa valittémasti uudelleen jne. jo ohjelman
|&hetyksen aikana.

Huomautus: Pikatallennuksen tai ajastetun tallennuksen aikana et voi suorittaa
toistonsiirtotallennusta tai TSR-toistoa.

] TSR-Aikajana

Jos painat toistopainikkeita katsoessasi televisiota, TSR-aikajana iimestyy
ruudun alareunaan.

TSR-aikajana nayttaa laitteen toimintatilan, katselukohdan ajan ja valiaikaisesti
tallennetun ohjelman keston.

® @ © e 6

Toimintatila

Katselukohta

Lahetyskohta

Tallennetun ohjelman kesto (enintaén 2 tuntia)
Katselukohdan aika (hh:mm)

Nykyinen aika (hh:mm)

OO WN -

Huomautus: Kun toimintatilana TSR-aikajanassa on PLAYING (») tai LIVE, jos
et tee mitdan 3 sekuntiin, TSR-aikajana poistuu naytolta.




Luku 9 >> Tallennus

] Toiston hallinta

Toisto/tauko

Voit pysayttaa toiston painamalla TOISTO/TAUKO (»/n) -painiketta. Jatka
toistoa painamalla painiketta uudelleen. TSR-aikajana poistuu naytélté 10
sekunnin kuluttua.

Huomautus: Lahetyskohdan ja katselukohdan vélinen viiveaika kasvaa tauon
aikana. Aikaero on yhté pitké kuin tauon kesto. Voit tarkistaa aikaeron TSR-
aikajanasta. Muut toiminnot kuten hidastus ja taakse kelaus lisdavat myds
aikaeroa. Paina PYSAYTYS-painiketta (m), jos halut poistaa aikaeron ja siirtya
katselemaan parhaillaan lahetettdvaa ohjelmaa.

Pysaytys )
Paina PYSAYTYS-painiketta (m), jos halut lopettaa TSR-toiston ja siirtya
katselemaan parhaillaan lahetettédvaa ohjelmaa.

Pikakelaus eteenpdin

Jos haluat pikakelata tallennettua tiedostoa, paina PIKAKELAUS ETEENPAIN-
painiketta ( »» ).

Kelauksen nopeus kasvaa 4 askelta (x2, x4, x16, x64), joka kerta kun painat
PIKAKELAUS ETEENPAIN -painiketta ( » ).

TSR-aikajana naytetaan pikakelauksen aikana. Paina TOISTO/TAUKO-
painiketta (»/1), jos haluat lopettaa pikakelauksen ja siirtya katsomaan ohjelmaa
normaalinopeudella.

Huomautus: Pikakelausta eteenpdin voidaan kayttéa vain siind tapauksessa,
ettd nykyisen katselukohdan ja lahetyskohdan valille on syntynyt aikaero
aiemman toiminnon, kuten esim. tauon, hidastuksen tai taaksepéain kelauksen
johdosta. Voit kelata ohjelmaa eteenpain nykyiseen ldhetyskohtaan. Jos
nopeutetun katselun aikana saavutetaan parhaillaan menossa oleva
l&hetyskohta, ohjelmaa aletaan toistaa normaalinopeudella.

Pikakelaus taaksepdin

Paina PIKAKELAUS TAAKSEPAIN -painiketta (<« ), jos halut pikekelata
ohjelmaa taaksepédin.

Taakse kelauksen nopeus kasvaa 4 askelta (x2, x4, x16, x64), joka kerta kun
painat PIKAKELAUS TAAKSEPAIN -painiketta (<« ).

TSR-aikajana naytetaan taakse kelauksen aikana. Paina TOISTO/TAUKO-
painiketta (»/11), jos haluat lopettaa taakse kelauksen ja siirtya katsomaan
ohjelmaa normaalinopeudella.

Huomautus: Voit kelata taaksepéin kohtaan, jossa vaihdoit katsomallesi
kanavalle. Jos taakse kelauksen aikana saavutetaan aloituskohta, ohjelmaa
aletaan toistaa normaalinopeudella tuosta kohdasta alkaen.
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Hidastus

Paina Hidastus-painiketta ( 1» ), jos haluat katsella parhaillaan katsomaasi
ohjelmaa hidastettuna. Toiston nopeus hidastuu 3 askelta (x1/2, x1/4, x1/8), joka
kerta kun painat Hidastus -painiketta ( 1» ).

TSR-aikajana naytetaan hidastuksen aikana. Paina TOISTO/TAUKO-

painiketta (»/1), jos haluat lopettaa hidastuksen ja siirtyd katsomaan ohjelmaa
normaalinopeudella.

Pikatoisto

Paina Pikatoisto-painiketta ( ¥ ), jos haluat katsoa siirtyd 15 sekunttia
taaksepain ja katsoa ohjelmaa uudelleen. Ohjelman toisto jatkuu parhaillaan
menossa olevasta kohdasta, kun pikatoisto loppuu.

Mainosten ohitus

Paina Mainosten ohitus-painiketta ( ¢v), jos haluat katsoa siirtyé ohjelman
katsomisessa 15 sekunttia eteenpain. Mainostenohitustoimintoa voidaan kayttaa
vain siina tapauksessa, etté nykyisen katselukohdan ja l&hetyskohdan vélille on
syntynyt aikaero. Jos aikaero on alle 15 sekuntia, ohjelmaa toistetaan nykyisesta
|ahetyskohdasta.

Huomautus: A-B-toisto- (A B), Lisdi kirjanmerkki- (¥8) ja
Kirjanmerkkihyppays (€Eg ) -painikkeet eivat toimi toistonsiirtotilassa.
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Pikatallennus

Kaynnista tallennus

5-Tulta  ®00:20

00:20 r=—— 01:20

AX
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) punainen valo

1 Paina kaukosaatimen TALLENNUS-painiketta (o), jos haluat tallentaa
ohjelman valittdmasti.

2 Voit muuttaa tallennuksen lopetusaikaa painamalla TALLENNUS-painiketta
(®) uudelleen. Joka kerta, kun painat «- tai »-painiketta, lopetusaika siirtyy
10 minuuttia ldhemmaksi tai kauemmaksi.

3 Tallennus lopetetaan painamalla PYSAYTYS-painiketta (m).

Huomautuksia:

Et voi tallentaa radio- tai dataohjelmia.

Tallennus ei ole mahdollista Component-, HDMI- tai PC-lahteista.

Tallentamisen aikana voit toistaa tallennettuja ohjelmia.

Tallentamisen aikana et voi tallentaa toista kanavaa tai AV-lahteité.

Tallentamisen aikana toistonsiirtotallennus (TSR) ei ole kaytettavissa.

Digitaalisen tv:n tai analogisen tv:n tallennuksen aikana et voi avata Kanava-

valikkoa.

Voit nollata tallennusajan tallennuksen aikana.

Et voi normaalisti tallentaa salattuja ohjelmia tai dataohjelmia.

Lopeta tallennus, jos haluat katsoa suojattu ohjelmaa.

0. Valmiustilassa LCD-naytt6 sammuu, mutta tallentaminen jatkuu. Etupaneelin

valmiustilan merkkivalo on PUNAINEN.

11. Varmista ennen tallentamista, ettd vapaata tilaa on riittdvasti, silla tallennus
lopetetaan, jos kiintolevylla ei ole riittévasti tilaa. Tunnin mittaisen ohjelman
tallennus voi vaatia jopa 2 Gt vapaata tilaa kiintolevylta. Tunnin mittaisen
ohjelman tallennukseen tarvittava tila voi vaihdella ohjelman mukaan.

12. Pikatallennuksen oletustallennusaika on 1 tunti.

13. Tallennettujen ohjelmien toiston aikana et voi kdyttaa pikatallennusta.

Sl wbd=
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Ajastettu tallennus

Ajastus

1/1 17:19 14 Kes
1 15/06 02:50~03:40  European SeniorsTo 1
2 15/06 15:30~17:20  John Barnes'Footbal E
3 18/06  02:50~04:10 John Barnes'Footbal EJ
5 PAVO 20:00~21:00 2006 World Cup Ea

JPoista

@ Muokkaa @EPG

@ Lisaa

SCHEDULE

N——

[e]

Voit ajastaa ohjelmien tallennuksen s&hkdisen ohjelmaoppaan tai ajastuksen
perusteella.
Lisétietoja tallennuksesta séhkdisté ohjelmaopasta kayttdmalla on luvussa 4.

Voit katsoa ajastusluetteloa valitsemalla Valikko > Nauhoittaa > Ajastus tai
painamalla SCHEDULE-painiketta.

1 Paina SCHEDULE-painiketta.
Ajastus tulee naytolle.

J Ajastuksen lisdiminen

2 \oit tuoda ajastusnaytén esille painamalla VIHREAA painiketta.
3 Valitse tallennettava lahde </ -painikkeella.

4 \Vaihda kanavanumeroa, paivimaaraa ja aikaa «/» -painikkeella tai
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

5 Muuta Toistuva-tilaa «/»-painikkeella. Vaihtoehdot ovat Kerran ((z3),
Paivitt. (EE8)), Viikoitt. (=E)), Ty6paiva (GEE)) ja Viikonloppu ([EE)).
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Varaus

Kanava
Paivamaara
Aloitusaika

Paattymisaika
Toista

OK

Syottolahde DTV |

800

01 /01
00 : 23
22:23
Kerran

Peruuta

"Haluatko poistaa tamén ajastuksen?”

Huomautus

AX

@ ™ x wew wa v ve ra(o

h\
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6
7

Liséa uusi ajastus valitsemalla OK ja painamalla OK-painiketta.

Jos haluat peruuttaa ajastuksen, valitse Peruuta ja paina OK-painiketta.

Huomautuksia:
1. Tallennusaikataulussa ei voi olla kahta paéllekkaista ajastusta.
2. Voit asettaa Kéynnistysaika/Sammutusaika-arvon paallekkain

tallennusaikataulun kanssa.

2

N

w

Ajastuksen muokkaaminen

Valitse ajastettu ohjelma ja nayta ajastustiedot painamalla KELTAISTA
painiketta.

Valitse tallennettava 1ahde </ -painikkeella.

Vaihda kanavanumeroa, pdivdmaaraa ja aikaa «/»-painikkeella tai
NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

Muuta Toistuva-tilaa «/»-painikkeella. Vaihtoehdot ovat Kerran (@),
Paivitt. (=), Viikoitt. (EE]), Tyopaiva (EEE|) ja Viikonloppu (EE)).

Tallenna muutokset valitsemalla OK ja paina OK-painiketta.

Jos et halua tallentaa muutoksia, valitse Peruuta ja paina OK-painiketta.

Ajastuksen poistaminen

Valitse poistettava ajastus ja paina PUNAISTA painiketta.
“Haluatko poistaa timéan ajastuksen?” -ilmoitus tulee naytolle.

Poista ajastus valitsemalla OK ja painamalla OK-painiketta.

Peruuta valitsemalla Peruuta ja painamalla OK-painiketta.

Tallennus alkaa ajastetulla hetkelld vahvistusilmoituksella.

Huomautuksia:

ocaphwnN=

S ©®oN

1.

Et voi tallentaa radio- tai dataohjelmia.

Tallennus ei ole mahdollista Component-, HDMI- tai PC-lahteista.
Tallentamisen aikana voit toistaa tallennettuja ohjelmia.

Tallentamisen aikana et voi tallentaa toista kanavaa tai AV-lahteita.
Tallentamisen aikana toistonsiirtotallennus (TSR) ei ole kaytettavissa.
Digitaalisen tv:n tai analogisen tv:n tallennuksen aikana et voi avata Kanava-
valikkoa.

Voit nollata tallennusajan tallennuksen aikana.

Et voi normaalisti tallentaa salattuja ohjelmia tai dataohjelmia.

Lopeta tallennus, jos haluat katsoa suojattu ohjelmaa.

. Valmiustilassa ajastettuna aikana LCD-naytté on pimeana, mutta

tallentaminen kdynnistyy. Etupaneelin valmiustilan merkkivalo muuttuu
PUNAISEKSI.

Varmista ennen tallentamista, ettd vapaata tilaa on riittavasti, silla tallennus
lopetetaan, jos kiintolevylla ei ole riittédvasti tilaa. Tunnin mittaisen ohjelman
tallennus voi vaatia jopa 2 Gt vapaata tilaa kiintolevylta. Tunnin mittaisen
ohjelman tallennukseen tarvittava tila voi vaihdella ohjelman mukaan.
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12. Ajastettuna aikana toisto paattyy automaattisesti ja tallentaminen kaynnistyy.

13. Jos (vahingossa) poistat ajastetun kanavan ohjelmia muokatessasi,
ajastettuna aikana naytélle tulee ilmoitus "Ajastettu tallennus
epdonnistui”.

14. Paina SINISTA painiketta siirtysksesi EPG(Tv-opas).

Ohjelman toisto

Toistoluettelo

2 Poista

17:19 25 Kes

15:30~17:20  John Barnes' Footbal
02:50~04:10  John Barnes' Footbal
07:30~08:40  Golazo Football Show
20:00~21:00 2006 World Cup

@ Toista alusta

PLAYLIST

Voit katsoa tallennettua ohjelmaa valitsemalla Valikko > Nauhoittaa >
Toistoluettelo tai painamalla PLAYLIST-painiketta. Voit toistaa listalta
haluamasi ohjelmat.

1 Paina PLAYLIST-painiketta.
Toistoluettelo tulee naytdlle.

2 Valitse haluamasi ohjelma A/V -painikkeella ja aloita toistaminen painamalla
OK- tai TOISTO/TAUKO-painiketta (»mn).
Alla naytetyn kaltainen aikajana nakyy valitun ohjelman toiston aikana.

Huomautus: Alle 2 minuutin ajan tallennettujen digitaalisten ohjelmien kohdalla
ohjelman nimi voi nakya vaarin. Ohjelmat voivat vaihtua tallennuksen aikana.

| Aikajana

Jos painat toistopainikkeita katsoessasi tallennettua ohjelmaa, aikajana iimestyy
ruudun alareunaan.

Aikajana nayttaa toiston tilan seuraavasti:

©

OUs? ¢ 0200

0 ) o o

1 Toimintatila

2 Katselukohta

3 Tallennetun ohjelman kesto

4 Nykyinen toistoaika (hh:mm)
5 Kokonaistoistoaika (hh:mm)

Huomautus: Kun toimintatilana aikajanassa on TOISTO (»), jos et tee mitédan 3
sekuntiin, aikajana poistuu naytélta.
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J Toiston hallinta

Toisto/tauko

Voit pysayttaa toiston painamalla TOISTO/TAUKO (»/11) -painiketta. Jatka
toistoa painamalla painiketta uudelleen. Aikajana poistuu ndytéltd 3 sekunnin
kuluttua.

>/

®
cREN0
OJCK0

Pyséaytys
Voit lopettaa toiston ja palata edelliseen néyttéén painamalla PYSAYTYS-
painiketta (m).

Pikakelaus eteenpdin

Jos haluat pikakelata tallennettua tiedostoa, paina PIKAKELAUS ETEENPAIN-
painiketta ( »» ).

Kelauksen nopeus kasvaa 4 askelta (x2, x4, x16, x64), joka kerta kun painat
PIKAKELAUS ETEENPAIN -painiketta ( » ).

Aikajana naytetdén pikakelauksen aikana.

Kun se on saavuttanut toiston loppupisteen, toisto loppuu ja Toistoluettelo
palaa ndytdlle. Paina TOISTO/TAUKO-painiketta (»n), jos haluat lopettaa
pikakelauksen ja siirtyd katsomaan ohjelmaa normaalinopeudella.

Pikakelaus taaksepdin

Paina PIKAKELAUS TAAKSEPAIN -painiketta ( <« ), jos haluat pikekelata
ohjelmaa taaksepadin.

Taakse kelauksen nopeus kasvaa 4 askelta (x2, x4, x16, x64), joka kerta kun
painat PIKAKELAUS TAAKSEPAIN -painiketta (<« ).

Aikajana naytetaan taakse kelauksen aikana. Kun se on saavuttanut toiston
alkupisteen, normaali toisto alkaa.

Paina TOISTO/TAUKO-painiketta (»/), jos haluat lopettaa taakse kelauksen ja
siirtyd katsomaan ohjelmaa normaalinopeudella.

Hidastus

Paina Hidastus-painiketta ( 1> ), jos haluat katsella parhaillaan katsomaasi
ohjelmaa hidastettuna. Toiston nopeus hidastuu 3 askelta (x1/2, x1/4, x1/8), joka
kerta kun painat Hidastus-painiketta ( > ).

TSR-aikajana naytetaan hidastuksen aikana. Paina TOISTO/TAUKO-

painiketta (»/1), jos haluat lopettaa hidastuksen ja siirtyd katsomaan ohjelmaa
normaalinopeudella.

Pikatoisto

Paina Pikatoisto-painiketta ( ) ), jos haluat katsoa siirtyd 15 sekunttia
taaksepain ja katsoa ohjelmaa uudelleen. Ohjelman toisto jatkuu parhaillaan
menossa olevasta kohdasta, kun pikatoisto loppuu.

Mainosten ohitus
Paina Mainosten ohitus-painiketta ( ¢v), jos haluat katsoa siirtya ohjelman
katsomisessa 15 sekunttia eteenpain.
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| Tosita vililts (A - B)
Toistaa maaratyn jakson toistuvasti.

1 Paina A-B-toisto-painiketta (A» B) katsomiskohdassa, josta haluat aloittaa
toistamisen.

2 Paina A-B-toisto-painiketta (A» B) uudelleen katsomiskohdassa, johon
haluat paattaa toistamisen. Ohjelmaa toistetaan valittujen katsomiskohtien (A
ja B) valilta. ('V)-merkit ilmestyvat aikajanalle alku- ja loppukohtaan.

3 Paina A-B-toisto-painiketta (A» B) viela kerran, kun haluat palata
normaaliin toistoon.

| Kirjanmerkki-toiminnon kiytté

Voit merkité tallennettujen tiedostojen kohtauksia kirjanmerkeilla, jotta ne I6ytyvat
helpommin.
Kirjanmerkin lisdaminen

Paina Lis4a kirjanmerkki -painiketta (%R kohtauksessa, johon haluat lisata
kirjanmerkin. “Merkitse kirjanmerkilld” -ilmoitus tulee naytdlle.

Huomautus: Voit tallentaa enintdén 16 kirjanmerkkia. Jos yritat tallentaa yli
kuusitoista kirjanmerkkia, esille tulee ilmoitus "Kirjanmerkkeja ei ole enda
saatavana.”.

Kirjanmerkkihypyn kaytt6

Paina Kirjanmerkkihyppy-painiketta (g ). Aikajanalle iimestyy
kirjanmerkkikuvake ( A ) ja toisto alkaa valitun kirjanmerkin kohdalta
automaattisesti. Joka kerta, kun painat Kirjanmerkkihyppy-painiketta (€g),
kuvake siirtyy seuraavan kirjanmerkin kohdalle.

Kirjanmerkin poistaminen

Valitse poistettava kirjanmerkki painamalla toistuvasti Kirjanmerkkihyppy-
painiketta (¥R) ja paina sitten Lisaa kirjanmerkki -painiketta (%8) 5 sekunnin
sisalla. Valittu kirjanmerkki poistetaan.

Toiston jélkeen kirjanmerkkiluettelot tallennetaan.
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Kiintolevyaseman tarkastaminen

Nauhoittaa...

SP

@sing ®ICK) Valitse  @ack) Ed.valikko  (BIL) Lopeta-valik

Kiintolevyohjaus

Vapaana : 139GB
Kaytetty : 6GB
Varattu : 8GB
Yhteensd : 154 GB

0%

90.4% Vapaana | .m

Valitse Ed.valikko Lopeta-valik.

Voit tarkastaa sisaanrakennetulla kiintolevylla olevan vapaan tilan maaran ja
tarvittaessa alustaa kiintolevyn.

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse Nauhoittaa A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

3 Valitse Kiintolevyohjaus A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
4

Voit tarkastaa kiintolevyn vapaan, kéytssé olevan, varatun ja kokonaistilan.

Jos haluat alustaa levyn

5 Paina OK-painiketta kaikkien siséénrakennetulle kiintolevylle tallennettujen
ohjelmien poistamiseksi ja kiintolevyn alustamiseksi.

6 Syota salasana NUMEROPAINIKKEILLA (0~9).

7 Valitse KYLLA alustuksen vahvistuspyynnén kohdalla ja kaynnista
kiintolevyn alustaminen painamalla OK-painiketta.

Huomautuksia:

1. Huomaa, etta kaikki kiintolevylle tallennetut ohjelmat poistetaan kiintolevyn
alustuksen yhteydessa. Ala irrota virtajohtoa kiintolevyn alustuksen aikana.
Jos irrotat virtajohdon, kdynnisté televisio uudelleen alustaaksesi kiintolevyn.

2. Kun kiintolevyn alustus on valmis, televisio kdynnistetdan automaattisesti
uudelleen Digital TV -tilassa.
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Tekstitelevisiotietojen nayttaminen

Voit katsoa tekstitelevisiotietoja televisiollasi koska tahansa.

Useimmat |&hetysasemat tarjoavat tekstitietopalveluja tekstitelevision kautta.
Tekstitelevisiopalvelun hakemistosivulla on tietoja palvelun kaytdsta. Voit myds
valita eri vaihtoehtoja tarpeen mukaan kayttdmalla kaukosaatimen painikkeita.

Huomautus: Teletekstitietojen esittdminen edellyttdd vakaata kanavan
vastaanottoa. Muussa tapauksessa tietoja voi puuttua tai jotkin sivut voivat jadda
nakymatta.

TEKSTITELEVISIOON liittyvat painikkeet ndytetdédn seuraavassa:
& (Tekstitelevio kdytossa/pois kiytostd)
Ottaa kayttéon tai poistaa kaytosta tekstitelevisiopalvelun.

(Sekoitus)
Nayttaa tekstitelevision normaalin l1&8hetyksen paalla.

S&ataa taustan nakyvyyden tekstitelevisiotilassa.
o

(Hakemisto)
Né&ytt&a tekstitelevision hakemistosivun.

& (Peruuta)
Né&ytt&a televisio-ohjelman haettaessa uutta tekstitelevisiosivua.

(Paljasta)
Nayttaa piilotetut tiedot. (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
Palaa normaalin nayttéén paimamalla painiketta uudelleen.

& (Tila)
Valitsee tekstitelevisiotilan (LIST/FLOF)

(Koko)

Nayttaa kaksinkertaisen kokoiset kirjaimet ruudun alaosassa. Palauta normaali
nayttd painamalla painiketta uudelleen.

(Pito)

Pitaa sivun naytolla, jos sivuun liittyy useita lisasivuja, jotka seuraisivat
automaattisesti. Jatka painamalla painiketta uudelleen.

(Aika)
Televisio-ohjelmaa katsottaessa télla painikkeella voi nayttéda ajan ruudun
oikeassa ylakulmassa.

Numeropainikkeet (0~9)
Na&illa voit antaa kolminumeroisen sivunumeron.

Viéripainikkeet (Punainen/Vihred/Keltainen/Sininen)

Jos lahetysasema kayttdd FASTEXT-jarjestelmaa, tekstitelevisiosivun kattamat
eri aiheet ovat véarikoodattuja ja ne voidaan valita painamalla véaripainikkeita.
Paina yhta varipainikkeista tarpeen mukaan. Esille tulevalle sivulle on lisda
vérikoodattuja tietoja, jotka voidaan valita samalla tavalla. Voit ndyttaa edellisen
tai seuraavan sivun painamalla vastaavaa varipainiketta.




Luku 11 >> Tietokoneen liittaminen

Paatulo

Digitaalinen tv
Analoginen tv
AV1
AV2
AV3(CVBS)
S-Video
Component
fpc ||
HDMI

PC-valikko nédkyy vain PC-tilassa.

1 Vaihda PC-tilaan painamalla TV/AV-painiketta.

2 Valitse PC A/V -painikkeella ja paina OK-painiketta.

Automaattinen maaritys

|| Automaattinen maari
Sijainti

G)sima  ®/©K) Valitse  (Back) Ed.valikko

Lopeta-valik.

Siirra (©K)/(Back) td. valikko

Lopeta-valik.

Optimoi ndytdn automaattisesti. Tata suositellaan liitettdessa tietokone
ensimmaisen kerran.

3 Paina MENU-painiketta.
4 Valitse PC A/V-painikkeella ja paina OK- tai » -painiketta.

5 Valitse Automaattinen méiritys A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-
painiketta.

S&ataa tietokoneen sisallon sijaintia, jos se ei mahdu televisioruudulle.

5 \Valitse Sijainti A/V-painikkeella ja paina OK- tai P -painiketta.

6 S&ada sijainti A/V/<4/»-painikkeella ja paina sitten OK-painiketta.




Luku 11 >> Tietokoneen liittaminen

Kello

a Automaattinen maaritys
NI
Kello

G@sima @) Anvoylds/al. Back)ed.valikko  (Exit) Lopeta-valik.

Vaihe

a Automaattinen maaritys
Sijainti

@ Kello

& (@) Anoylos/al. Ed. valikko Lopeta-valik.

Saataa nayton pikselien maarén vaakasuorassa suunnassa.

5 Valitse Kello A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

6 Saada vaakasuora tarkkuus <«/»-painikkeella ja paina sitten OK-painiketta.

Asettaa ndytdn kohdistuksen.
5 Valitse Vaihe A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

6 \Valitse optimaalinen kohdistus <«/» -painikkeella.

Huomautus: Jos naytélla on kohinaa, vaihda PC-tilan tarkkuuutta ja muuta
virkistysnopeutta, kunnes kuva on selkea. Jos tietokoneen grafiikkakortin
virkistysnopeutta ei voi vaihtaa, vaihda grafiikkakorttia tai pyyda neuvoa
grafiikkakortin myyjalta.




Luku 12 >> Ohjelmistopaivitys

Ohjelmistopaivitys

Television suorituskyvyn vuoksi on tarkeaa, etta kaytat uusinta ohjelmistoa.
Viimeisimmat uutiset ja uusimmat ohjelmistoversiot 16ytyvat HUMAXin
sivustolta — http://www.humaxdigital.com. On suositeltavaa, etté tarkistat
saanndllisesti, onko uusia ohjelmistopaivityksia saatavilla.

] OTA (Over The Air)

OTA (lyhenne sanoista Over-the-Air) tarkoittaa, ettd ohjelmisto voidaan ladata
antennilahetyksen kautta. Valmistaja varaa oikeuden paattaa milloin ja missa
yhteydessa julkaisee ohjelmistoja talla tavalla. Ohjelmistopaivityksen tekeminen
antennin kautta edellyttda seuraavassa mainittuja seikkoja:

1 Laitteistossa on oltava asianmukainen latausohjelmisto.

Tédrked huomautus: Jos kaytéssasi ei ole normaalia latausohjelmistoa,
laitteisto ei ehké& péivity tai se ei toimi ohjelmistopéivityksen jélkeen.

2 Valmistaja julkaisee ohjelmiston, jonka voi ladata maaratyn
antennijarjestelméan kautta.

3 Laitteisto on viritettdva oikein tdman oppaan siséltdmien ohjeiden mukaan.

4 Ohjelmistopaivitys on syyta tehda silloin, kun vastaanottosignaali on vahva.
Jos vastaanottosignaalin laatu ei sddolojen vuoksi ole tarpeeksi hyva, tee
ohjelmistopaivitys mydhemmin.

Térked huomautus:

 Varmista, etté virta on kytketty ja virtajohto on kiinni pistorasiassa
péivityksen aikana. Jos virta katkaistaan ohjelmistopéivityksen aikana,
televisiolle voi aiheutua peruuttamattomia vaurioita.

« Al4 irrota signaalijohtoa (koaksiaalikaapelia) ohjelmistopéivityksen aikana.
Péivitys saattaa keskeytyd, eiké televisio ehké toimi oikein.

Huomautuksia:

1. Ohjelmistopaivityksen aikana ei voi kayttaa television muita toimintoja.
2. Paivitys kestaa viidestd kymmeneen minuuttiin.

3. Ajastus ei ole mahdollista ohjelmistopéivityksen aikana.




Luku 12 >> Ohjelmistopaivitys

Ohjelmistopaivitys

LP32-TDR1 0.90.01

Nykyinen versio
i LP32-TDR10.90.02

Uusi versio

' Uusi ohjelmistoversio on saatavana.
Péivitetddnko nyt?

KYLLA El

m Automaattinen ohjelmointi
| Manuaalinen ohjelmointi
m  Muokkaa ohjelmia:

Ed. valikko

Lopeta-valik.

Automaattinen pdivitys

£ 3 Manuaalinen paivitys

& sima

(@) Muuta aset. Ed.valikko

(&) Lopeta-valik.

& siima

®/QK) Valitse Ed.valikko

Lopeta-valik.

&

A NEE

“ORjelmistopaivitys

Nykyinen versio LP32-TDR1 0.90.01

Uusi versio

Uusi ohjelmistoversio on saatavana.
Péivitetdanko nyt?

KYLLA El

©

Sira  ®/QK Valitse  (Back) Ed. valikko (&) Lopeta-valik.

[€9)

LP32-TDR1 0.90.02

B ON =

Laitteen I6ytaessa uuden ohjelmiston virtaa
kytkettdessa

Né&kyviin tulee viesti, joka ilmoittaa uudesta ohjelmistosta.
Valitse KYLLA ja péivita ohjelmisto painamalla OK-painiketta.
Uuden ohjelmiston lataus alkaa. Odota, kunnes paivitys on valmis.

Kun péivitys on valmis, laite sammuu ja k&ynnistyy uudelleen
automaattisesti.

Paivitettdessa ohjelmistoa valikosta

Paina MENU-painiketta.
Valitse Kanava A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.

Valitse Ohjelmistopdivitys A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-painiketta.
Anna salasana -valintaikkuna tulee esille.

Valitse sijaintimaasi «/»-painikkeella.

Automaattinen paivitys

Voit asettaa television etsimaan HUMAX-ohjelmistopaivityssivun ja paivittdmaan
ohjelmiston automaattisesti.

1

Valitse Automaattinen paivitys A/V -painikkeella ja paina OK- tai »-
painiketta. Laite etsii uutta ohjelmistoa automaattisesti.

Kun laite havaitsee péivitysohjelmiston, seuraavat tulokset tulevat nakyviin.
Jos ohjelmistoa ei I16ydy Automaattinen paivitys -toiminnolla, kayta
Manuaalinen pdivitys -toimintoa.

Valitse KYLLA ja aloita péivitys painamalla OK-painiketta. Jos et halua
paivittéda ohjelmistoa, voit palata edelliseen valikkoon valitsemalla El ja
painamalla OK-painiketta.

Laite suorittaa ohjelmistopaivityksen. Odota, kunnes péivitys on valmis.

Kun péivitys on valmis, televisio sammuu ja kdynnistyy uudelleen
automaattisesti.
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Ohjelmistopaivitys

Maa Suomi
Automaattinen pdivitys

®/@K Valitse Ed.valikko (B Lopeta-valik.

Manuaalinen paivitys
Kanava 69

Taajuus 858000

Ed. valikko Lopeta-valik.

Kanava

= ORjelmistopaivitys

Nykyinen versio LP32-TDR1 0.90.01
Uusi versio LP32-TDR1 0.90.02

Uusi ohjelmistoversio on saatavana.
Paivitetaanko nyt?

KYLLA | |

&sim ®/QK Valise  (Back) Ed.valikko (&) Lopeta-valik.

Manuaalinen paivitys

Voit suorittaa manuaalisen péivityksen vain, jos tiedat ohjelmistopaivytyksen
MUX-tiedot.

1 Valitse Manuaalinen péivitys A/V-painikkeella ja paina OK- tai »-
painiketta.

2 Valitse €/»-painikkeella sen kanavan numero, joka tarjoaa
ohjelmistopaivityksen.
Kun valitset kanavanumeron, taajuus vaihtuu automaattisesti.

3 Valitse Etsi ja etsi ohjelmisto painamalla OK- tai »-painiketta.

4 Laite ilmoittaa, 16ytyyké uutta ohjelmistoa. Jos uutta ohjelmistoa ei ole, palaa
Manuaalinen paivitys -valikkoon painamalla OK-painiketta.

5 Valitse KYLLA ja aloita paivitys painamalla OK-painiketta. Jos haluat palata
edelliseen valikkoon, valitse El ja paina OK-painiketta.

6 Laite suorittaa ohjelmistopéivityksen. Odota, kunnes péivitys on valmis.

7 Kun paivitys on valmis, televisio sammuu ja kdynnistyy uudelleen
automaattisesti.

J Ohjelmistopiivitys tietokoneelta

Voit kytked television suoraan tietokoneeseen ja paivittda ohjelmiston siirtdmalla
uuden ohjelmiston tietokoneelta. Noudata seuraavia ohjeita, jotta voit ladata
uuden ohjelmiston tietokoneelta.

1 Lataa televisiomallille soveltuva uusi ohjelmisto (HDF-tiedostot) tietokoneelle
sivustoltamme (http://www.humaxdigital.com).

Lataa ja asenna tietokoneeseesi lataustydkalutiedosto verkkosivuiltamme.
Kytke tietokone televisioon RS-232C-sarjakaapelilla (ei sisélly toimitukseen).

Kéynnisté asennettu lataustydkalu ja noudata sen ohjeita.

a A O D

Kytke television virtajohto uudelleen ja kdynnista televisio painamalla
STANDBY-painiketta.




Valikkorakenne

Valikkorakenne

@i; Kuva - Tila
- Kirkkaus

- Kontrasti

- Teravyys

- Véri

- Kohinanvéhennys

- lhonvéri

- Dynaaminen kontrasti
- Vérilampétila

- Taustavalon kirkkaus

N Aani - Tehoste

- Tasapaino

- Automaattinen danenvoimakkuus
- TruSurround XT

- Adnen ensisijaisuus - (vain Digitaalinen tv -tila)

‘ a Kanava - Maa
- - Automaattinen ohjelmointi

- Manuaalinenohjelmointi

- Muokkaaohjelmia

- Ohjelmistopaivitys ---------------- (vain Digitaalinen tv -tila)

PC - Automaattinen maaritys
(vain PC-tila) - Sijainti

- Kello
- Vaihe

‘e Nauhoittaa - Ajastus
' - Toistoluettelo

- Tallennuslaatu

- Kiintolevyohjaus
a Naytto - PIP/PBP
. - Sivusuhde
y Jarjestelma - Kieli
& - Aika-asetus

- Lapikuultava valikko

- Lapsilukko (vain Digitaalinen tv -tila)
- Cl (vain Digitaalinen tv -tila)
- Signaalintunnistus  --------------- (vain Digitaalinen tv -tila)
- Oletusasetus




Vianmaaritys

Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin otat yhteytta paikalliseen myyjaan. Jos televisio ei toimi normaalisti
vianmaarityksen jélkeenk&an, ota yhteys television jalleenmyyjaan tai huoltopalveluun.

(1) Television etupaneelissa ei ole mitaan ilmoitusta tai televisiossa ei ole virtaa.
- Tarkista, ettd paavirtajohdossa ei ole vikaa ja etta se on kytketty sopivaan virtaldhteeseen.
- Tarkista, ettéd verkkovirta on kéytossa.
- Tarkista, etta television takana oleva virtakatkaisin on paalla (mikali soveltuu)

(2) Ei kuvaa

- Varmista, etta televisioon on kytketty virta ja ettd se on toimintatilassa (paina STANDBY-
painiketta).

- Varmista, ettd AV-kaapeli on liitetty kunnolla televisioon. Kaapelin molemmat paat pitda ehka
irrottaa ja liittda uudelleen.

- Varmista, ettd antennijohto on liitetty kunnolla televisioon.

- Varmista, ettd Antenni-asetus on oikein.

- Tarkista television kirkkaustaso.

- Varmista, lahettdakd kanava ohjelmaa. Tarkista lahett&jalta, onko kanava toiminnassa.

(3) Kuvan- ja aénenlaatu on heikko
- Aseta antenni tilaan, jossa ei ole esteita.
- Varmista, etta television lahella ei ole matkapuhelinta tai mikroaaltouunia.
- Liita televisio ja antenni 75 ohmin koaksiaalikaapelilla.
- Kun PIP/PBP/POP-tilassa 1080i-videosignaali ndytetdan alakuvassa komponentti- tai HDMI-
liittimen kautta, ndyttd voi valkkya.

(4) Aanta ei kuulu tai &4nenlaatu on huono
- Varmista, ettd AV-kaapeli on liitetty kunnolla.
- Tarkista television &&nenvoimakkuus.
- Tarkista, ettei d4anta ole mykistetty.
- Tarkista AV-valikon &anityyppi tai d&niasetukset.

(5) Kaukosaadin ei toimi.
- Kun kaytat televisiota kauko-ohjaimella, varmista, ettd kaukosaatimen paassa oleva lahetysosa
osoittaa suoraan television vastaanotto-osaan.
- Poista kauko-ohjaimen paristot ja aseta ne takaisin paikoilleen.

- Vaihda kaukoséaatimen paristot.

(6) Ajastus ei onnistu.
- Varmista, ettd uusi ajastus ei satu paéllekkain aiemmin tehdyn ajastuksen kanssa.
- Tarkista, etta televisio on toiminta- tai valmiustilassa ajastettuna aikana. Jos virtakatkaisin ei ole

paalla tai virtajohto on irti, televisio ei pysty kdynnistymaan ajastettuna aikana.

(7) Salattu kanava ei nay.
- Tarkista, etta sinulla on sopiva alykortti tai Cl-moduuli. Aseta alykortti tai Cl-moduuli laitteeseen
uudelleen ja varmista ettéd se alustuu oikein.
- Tarkista valikosta, etta televisio havaitsee alykortin tai Cl-moduulin.
- Tarkista valikosta, ettd kanavatilauksesi on voimassa.
- Varmista, etta alykortti tai Cl-moduul ei ole vahingoittunut.




Virhesanoma

Virhesanoma

Mahdolliset syyt

Toimenpiteet

Huono tai puuttuva signaali

- Antenni on asennettu huonosti.

- AV-laite on liitetty huonosti.

- S&aada antennia.

- Tarkista antennikaapeli. Jos
ongelma ei poistu, antenni
ja laitteen asennus on ehka
tarkistutettava ammattilaisella.

- Aseta AV-laite oikein.

- Tarkista AV-laitteen kaapeli.

Suojattu tai ei kaytettavissa.

- Kanavasignaali [6ytyy, mutta
aani ja kuva puuttuvat.

- Cl-moduulia ei ole liitetty.

- Cl-moduulia ei ole liitetty oikein.

- Vaara Cl-moduuli on kaytdssa.

- Varmista, lahettdako kanava
ohjelmaa.

- TV-yhtid ei ole poistanut
kanavaa. Kanava on tarkoitettu
dataldhetykseen. Kanavalla ei ole
normaalia ohjelmaa.

- Asenna Cl-moduuli.

- Asenna Cl-moduuli uudelleen;
varmista, ettd se on asennettu
oikein.

- Asenna Cl-moduuli kanaville, joita
haluat katsoa.

- Ota yhteys Cl-moduulin myyjaan
tai kanavan lahett&jaan ja tilaa uusi
Cl-moduuli.

Cl:ta ei ole alustettu.

- Cl-moduulia ei ole liitetty.

- Cl-moduulia ei ole liitetty oikein.

- Vaara Cl-moduuli on kaytossa.

- Asenna Cl-moduuli.

- Asenna Cl-moduuli uudelleen;
varmista, etté se on asennettu
oikein.

- Asenna Cl-moduuli kanaville, joita
haluat katsoa.

- Ota yhteys Cl-moduulin myyjaan
tai kanavan lahett&jaan ja tilaa uusi
Cl-moduuli.

Kiintolevyé ei ole asennettu

- Kiintolevya ei tunnisteta, koska
kiintolevyaseman liitin on 16ysé
tai kiintolevya ei ole kiinnitetty
oikein.

- Ota yhteytta paikalliseen
asiakastukeen huoltoa varten.

Kiintolevyvirhe

- Kiintolevyasema on
vahingoittunut.

- Ota yhteytta paikalliseen
asiakastukeen huoltoa varten.

Vapaa levytila ei riita.

- Vapaata levytilaa on vain 2 Gt.

- Lisaa levytilaa poistamalla
tarpeettomia ohjelmia
toistoluettelosta tai siirtdmalla niita
toiseen tallennusvalineeseen.

Levytila loppu.

- Levwyll& ei ole vapaata tilaa.

- Lis&éa levytilaa poistamalla
tarpeettomia ohjelmia
toistoluettelosta.

Ajastettu tallennus
epaonnistui.

- Ajastettu kanava on poistettu.




Tiedot
Ominaisuus Tiedot
Tyyppi Variaktiivimatriisi TFT-LCD
Nayttéalue 32.0”
LCD-paneeli
Maksimitarkkuus 1366 x 768 pikselia
Katsomiskulma V/O: 170, Y/A: 170 (CR 210)
Synkronoitu Erillinen
Vaakasuora taajuus 31~61 kHz
Pystysuora taajuus 56~75 kHz
Maksimitarkkuus 1280 x 1024 pikselia 60 Hz:l1a
Videotulo Analogine'n viritin (1), digitaglinen viritin (2), SCART(2), RCA,
RGB, S-Video, komponentti, HDMI
Tulo/Lihté Aénitulo Tietokone, komponentti (R/L), RCA (R/L)
Aénilahtd S/PDIF, kaiutin, kuuloke
Dataliittyma RS-232C (ohjelmistopaivityksia varten)
Analoginen Digitaalinen
Antenni EU EU
Antennitulo IEC 169-2, naaras IEC 169-2, naaras
Viritysjarjestelma FS OFDM DVB-T
TV-signaali Varijarjestelméa g’éé f“/AGBI/DéKDI KL B/G, I, D/IK
Adnijarjestelma AM / FM / Nicam MPEG 1, kerros 1/2
VHF, matala 48,25 ~ 158,00 MHz
VHF, korkea 160,00 ~ 442,00 MHz 51 ~ 858 MHz
UHF 442,00 ~ 863,25 MHz
Tekstitelevisio Kylla Kylla
S Turvallisuus CE
EMI CE
Virta 180 W (maks.)
Kaiutinlahto 7W x 2EA
Kytke ja kayta -taso DDC 1/2B
Muut
Paino Netto 25,0 kg / brutto 31,0 kg
Virtalahde AC 100 V ~ 240V, 50/60 Hz
Kiintolevy 160 Gt




Huolto ja asiakastuki

Huolto ja asiakastuki

Voit saada vianmaaritystietoja, ohjelmistopaivityksid ja tuotetukea seuraavilta web-sivustoilta ja asiakas
palvelunumeroista. Pyri ongelmatilanteessa ensin ottamaan yhteytté paikalliseen myyjaan.

Web-sivusto ja sdhkoposti

Kotisivu

http://www.humaxdigital.com englanti
http://www.humaxdigital.com/Deutsch/ saksa
http://www.humaxarabia.com arabia

HCSA (Humaxin asiakaspalvelualue)
Ohjelmistolataukset, tietoa ja tekniset kysymykset ja vastaukset

http://www.humaxdigital.com/hcsa/ englanti
http://www.humaxdigital.com/Deutsch/hcsa/ saksa

Sahkoposti (tekniset kysymykset ja vastaukset)

tech-info@humax-digital.co.uk Eurooppa ja Pohjois-Afrikka
techinfo@humax-digital.de Saksa
callcenterME@humaxdigital.com Lahi-Ita
Webmaster@humaxdigital.com Aasia ja muut alueet




Huolto ja asiakastuki

Palvelukeskus

Humaxin asiakaspalvelualue (Iso-Britannia)

Puh: 0870 247 8800

S-posti: uksupport@humax-digital.co.uk

Avoinna: Iso-Britannian paikallista aikaa (GMT+0), 08:30 — 18:00 (maanantai - perjantai)
Tukikieli: englanti

Humaxin Lahi-lddn palvelukeskus (Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat)
Puh: +971 (0)4 359 2323 (Avoinna: 09:00 - 20:00 / suljettu perjantaina)

S-posti: callcenterME@humanxdigital.com

Avoinna: Dubain paikallista aikaa (GMT+4), 09:00 — 20:00 (lauantai - torstai, suljettu perjantaina)
Tukikieli: englanti/arabia

Humax-puhelinpalvelu (Saksa)

Saksa: 01805 778 900 ( € 0,12/min)

Muut maat: + 49 1805 778 870 ( € 0,12/min + kansainvalinen puhelumaksu)
S-posti: support@humax-digital.de

Avoinna: Saksan paikallista aikaa (GMT+1), 08:00 — 23:00 (maanantai - sunnuntai)
Tukikieli: saksa/englanti

Humax BTCI -puhelinpalvelu (Premiere-malli)

Saksa: 01805 -778900 ( € 0,12/min)
Itdvalta: 0900-900633 ( € 0,33/min)

Humax-puhelinpalvelu (Italia)

Puh: 899 100080

S-posti: info@mediasat.com

Avoinna: Italian paikallista aikaa (GMT+1), 08:00 ~ 18:00 (maanantai - perjantai)
Tukikieli: italia

Humax-puhelinpalvelu (Itavalta)
Puh: 0820 400675 ( € 0,12/min.)

Humax-puhelinpalvelu (Sveitsi)

Puh: +46 (0)550 85527
Avoinna: 08:00 ~ 16:30 (maantai - perjantai)
Tukikieli: ruotsi/englanti

Humax-puhelinpalvelu (Suomi)

Puh: 09 5618 6366
Avoinna: 08:00 ~ 16:00 (maantai - perjantai)
Tukikieli: suomi/englanti

Jos tarvitset laitekorjausta, kdy web-sivustollamme. (Kotisivu tai HCSA)

Suomi-75







