
Käyttöopas

Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille

Free-to-air











Etupaneeli ja liitännät

FI5

STANDBY
Voit kytkeä vastaanottimen toimintaan tai valmiustilaan.

TV/RADIO
Voit vaihdella TV- ja radiotilan välillä.

- p +
Voit vaihtaa kanavaa numerojärjestyksessä ylös- tai alaspäin.

- v +
Voit säätää äänenvoimakkuutta ylös- tai alaspäin.

VALMIUSTILAN MERKKIVALO (LED)
Palaa, kun vastaanotin on valmiustilassa (ei kytkettynä toimintaan).

TV-TILAN MERKKIVALO (AMBER)
Palaa, kun vastaanotin on TV-tilassa.

RADIOTILAN MERKKIVALO (VIHREA)
Palaa, kun vastaanotin on radiotilassa.

NÄYTTÖ
Näyttää esimerkiksi kanavannumeron, virheilmoitukset sekä
valmiustilassa kellonajan.

F1-4000T Free-To-Air
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Etupaneeli



FI6

TV SCART
Liitä televisio tähän SCART-kaapelilla, niin saat parhaan kuvan.

VCR SCART
Liitä videonauhuri tähän SCART-kaapelilla, niin saat parhaan toistokuvan.

AUDIO L/R ja VIDEO
Voit liittää nämä liitännät esimerkiksi television, videonauhurin tai äänentoistolaitteiston
vastaaviin tuloliitäntöihin.

ANTENNI
Liitä TV-antennista tuleva johto tähän.

TV/VCR
Voit liittää television tai videonauhurin antennituloliitännän (IN) tähän liitäntään. Tämä
on vaihtoehtoinen liitäntätapa, jota voi käyttää, jos vastaanotinta ei voi liittää SCART-
kaapelilla televisioon tai videonauhuriin. Vastaanotin lähettää kuvan ja äänen tästä
liitännästä käyttämällä kanavaa (taajuutta), jota voit itse muuttaa. Tämän liitännän kautta
saatavan kuvan laatu on hieman heikompi kuin SCART-liitännän kautta saatavan
kuvan laatu.
Tätä liitäntää tarvitaan myös, jos maanpäälliset analogiset TV-kanavat halutaan ohjata
tämän vastaanottimen kautta televisioon ja videonauhuriin.

RS-232C
Voit liittää tietokoneen.
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Takapaneelin liitännät











muisti

























Kuvasuhde             4:3
Näyttömuoto                   Postiluuk.
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