
66 TABLEAU DE CHOIX RJ45

CORDONS RJ45 CAT. 5E U/UTP EFFICIENT CORDONS RJ45 CAT. 6 F/UTP PERFORM

4 paires torsadées
100 MHz

0,50 m Réf. (72) 2298

1,00 m Réf. (72) 2299

2,00 m Réf. (72) 2301

5,00 m Réf. (72) 2303

10,00 m Réf. (72) 2304

15,00 m Réf. (72) 2305

20,00 m Réf. (72) 2306

4 paires torsadées 
 Blindage commun alu.

250 MHz

0,50 m Réf. (72) 2365

1,00 m Réf. (72) 2366

2,00 m Réf. (72) 2367

5,00 m Réf. (72) 2368

10,00 m Réf. (72) 2369

15,00 m Réf. (72) 2370

20,00 m Réf. (72) 2354

Caractéristiques et performances

Conductivité

Blindage

Flexibilité

Applications 
conseillées

Connexion Ethernet Très Haut-Débit
(réseau domestique)
Branchement démodulateur TV  
et Box Adsl

Garantie 5 ans

Caractéristiques et performances

Conductivité

Blindage

Flexibilité

Applications 
conseillées

Navigation Internet, Haut-Débit
(réseau domestique)

Garantie 2 ans

  Conducteur
(7 brins)

Diam.
6 mm

Drain

Isolant

Gaine PVC

Feuille d’aluminium

Isolant PVC
en croix

Diam.
5 mm

 Conducteur
(7 brins)

Isolant

Gaine PVC

Informatique  
et réseaux
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