
SMATV

Latiguillos alimentación modulos T-0X con fuente T05

Latiguilhos de alimentação dos módulos T0X através da fonte T05

Cordons d’alimentation pour modules T0X avec alimentation T05

Power supply cable for T-0X modules compatible with T-05 power supply unit

Cavo di alimentazione per T0X con alimentatore T05

Stromkabel zur Spannungsversorgung T-0X mit UNT1

Patchcordy do zasilania modułów T0X przez zasilacz T05

Ref. 422601
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24V

En ambas soluciones respetar las limitaciones del latiguillo (Imáx. 2A) y de la fuente T05.

Nas duas soluções respeitar as limitações do latiguilho (Imáx. 2A) e da fonte T05.

Dans tous les cas respecter la capacité du cordon (Imax. 2A) et de l’alimentation T05.

For both solutions take into account the maximum current that withstands the lead (2A 

max.) as well as the T05 PSU specifi cations. 

In entrambe le soluzioni rispettare i limiti del cavo (I max 2A) e dell’alimentatore T05.

Beachten Sie den maximalen Strom des Stromkabels (max. 2A) und des UNT1.

W obu rozwiązaniach ograniczenia, patchcordy (maksymalnie 2) i zasilacz T05, muszą 

być przestrzegane.
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15V

El máximo voltaje disponible para previos y LNB en el T-0X será de 15V.

A tensão máxima disponível para prés e LNB no T0X será de 15V.

La tension maximale disponible en entrée des T-0X est de 15V.

The maximum voltage available for preamplifi ers and LNB in the T-0X unit is 15 Vdc.

La massima tensione disponibile per un preamplifi catore o per un LNB dal T0X sarà 

di 15V.

Max. Spannungsversorgung für Vorverstärker und LNB bei T-0X ist 15V.

Maksymalne napięcie dostępne dla przedwzmacniaczy i konwerterów wynosi 15 V

Ref. T-0X I. max. (mA) @ 15V

5537 880

5630 880

5631xx 960

5633xx 800

5806 480

5575xx 720


