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Condiciones generales de instalacion

. Lealas instrucciones.

. Conserve estas instrucciones.

. Preste atencién a todas las advertencias.

. Siga todas las instrucciones.

. No utilice este aparato cerca del agua.

. Limpie la unidad sélo con un pafio seco.

. No bloquee las aberturas de ventilacion. Realizar la instalacion de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

. No la instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor,
estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Utilice solamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.

10. Solicite todas las reparaciones al personal de servicio cualificado. Solicite una

reparacion cuando el aparato se haya danado de cualquiera forma: Derramado

liguido o caido objetos dentro del aparato, el aparato haya sido expuesto a la

lluvia 0 humedad, no funcione normalmente, o haya sufrido una caida.
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Atencion

El aparato no debe ser expuesto a caidas o salpicaduras de agua. No situar objetos o
recipientes llenos de liquidos, como vasos, sobre o cerca del aparato.

Como utilizar el equipo de forma segura

En el caso de que cualquier liquido u objeto caigan dentro del aparato, debe de
ponerse en contacto con el servicio técnico

Instalacion segura

La temperatura ambiente no debe superar los 45°C.

No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.
Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilacion
adecuada.

No situar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas.

Simbologia

ﬁ Equipo disefiado para uso en interiores.

c E El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.

[H[ El producto cumple la certificacion EAC.

El médulo (Fig. 1) dispone de:

Entrada F.l. Satélite

Salida F.I. Satélite (lazo ON) / Entrada F.l. satélite (lazo OFF)
Entrada RF

Salida RF + 2 CH QAM (modulos Ay B)

Conectores BUS de alimentacién

LED de estado

Conectores BUS de control

Conector programador / PC

PNOmPAWN=

El equipo DVBS2-QAM Twin consta de dos médulos transmoduladores A 'y B.
Cada uno de ellos recibe un transpondedor de satélite (en alguno de los for-
matos de modulacién definidos en el estandar DVB-S o DVB-52: QPSK o 8PSK)
y lo demodula, obteniendo un paquete de transporte que posteriormente es
procesado, modulado en formato QAM y convertido a un canal de salida (UHF
o VHF y ancho de banda maximo de 8.28 MHz).

El procesado en cada médulo incluye la eliminacién de servicios, en el caso en
el que la tasa de entrada de satélite sea demasiado alta para poder acomodarla
en una sefal QAM de salida. Se permite escoger entre los servicios disponibles
a la entrada cudles serdn los que se distribuirdn en la salida eliminando los no
deseados y reduciendo asi la tasa binaria. Esta capacidad de filtrado se extiende
no solo a los servicios sino también a los componentes de un servicio (audio,
subtitulos, datos) permitiendo al usuario eliminar aquellos componentes (PIDs)
no deseados.

En cada modulo se puede asignar a cada servicio de la salida un numero de
canal (LCN, Logical Channel Number) que facilita la busqueda en los televisores
por parte del usuario. También lleva a cabo la sustitucion del campo operator_
id en caso de estar presente en la entrada y permite fijar las versiones de las ta-
blas NITy SDT de las salidas, para limitar los casos en que los televisores indican
que se debe realizar una busqueda de canales. Finalmente permite editar los
valores de los identificadores transport_stream_id, network_id y original_net-
work_id asi como el nombre de la red en las tablas de salida.

El equipo permite realizar el relleno de trama o “stuffing”, debido a que en mu-
chos casos los receptores de QAM realizan la busqueda de la banda de frecuen-
cias teniendo como variable solamente una Unica velocidad de simbolo, por
ejemplo 6.875 6 6.9 Mbaud, el equipo permite proporcionar esta velocidad de
simbolo, independientemente de la tasa binaria de la sefal de entrada, reali-
zando el relleno del paquete de transporte.

Frecuencia de entrada MHz 950-2150 Pérdidas de paso (tip.) dB <15
Velocidad de simbolo Mbaud 2-45 ., DVB-S2 QPSK, 8PSK
- Modulacién
Pasos de frecuencia MHz 1 DVB-S QPSK
DISURCIIERIY Conectores de tipo "F" hembra FEC interno LDPC |  9/10,8/9, 5/6,4/5, 3/4,2/3,3/5,1/2
Serdfie entrada y salida
Impedancia de entrada Ohm 75 FEC externo BCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
Alimentacion LNB V==/kHz | 13-17- OFF / 22kHz (ON-OFF) | Factor de roll-off % 20, 25,35
Seleccién satélite (DiSEqC) A,B,C,D R.O.E. entrada (min.) dB 10
Formato de modulacion QAM 16, 32, 64,128, 256 Scrambling DVB ET300429
:\Q/l/c\),ij/lulador Velocidad de simbolo Mbaud 1,5-7,2 (selec) Interleaving DVB ET300429
Factor de roll-off % 15 Ancho de banda (max.) MHz 8,28
Codigo de bloque Reed Solomon (188, 204) Espectro de salida (selec.) Normal / Invertido
Frecuencia salida (selec.) MHz 46 - 862 Pérdidas de paso (tip.) dB <15
rasos de. kHz 250 Pérdidas de retorno (tip.) dB >12
recuencia
el Nivel méximo Conectores de
de salida (selec.) Gl 80:£5 entrada y salida tipo F*hembra
Atenuacion (progr.) dB >15 Impedancia de salida Ohm 75
470 sin alimentar LNB
Consumos 24V==—=
(con ;Jeﬁal)* mA 720 un LNB activado
General 970 dos LNBs activados
Indice de proteccién IP 20

* Consumos maximos medidos con sefial de entrada. Se considera un consumo maximo del LNB de 300mA.
Las caracteristicas técnicas descritas se definen para una temperatura ambiente de 45°C (113°F). Para temperaturas superiores se utilizara ventilacion forzada.




Para operaciones de programacion de la unidad.

Televes

|
INDIVIDUAL n GENERAL n MONITORIZACION
SELECCIONE
LAZO ENTRADA
ON
A A
® TUNER A @
m UERS. TABLAS m
Uers NIT: 00
v Uers SDT:AUT v Rof: 563881
Fil:1.00.0889
SELECC LNB SELECC LNB :
® TUNER A ® A+B CLOOP> ENTRADA A FPGA:2.01.19
NOMBRE RED SATELITE — SATELITE B | L
TR - L~ En funcién del modo de salida
- TUNER A - . (frecuencia o canal)
SELECCIONE L.M.:  4.9dB :
TRANSCODER A SELECCIONE CONT  18.3dB| | ereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiaas
® TUNER A ® MODO FREC. Min:  7.1dB
TUNER A 1/9  RIL Aus m SALIDA
tria CANAL " .
LCN:8801 v - TUNER & - @ : Permitir modo edicion /
® TUNER A e Ocupacion: Cursor en modo edicion /
FREG ENTRADA ® TUNER A o R s Deshabilitar modo edicién /
1626 MHz RO oo SERUICIOS inicializar medidas
OUT: ©xB800 ON TUNER B (manténgase pulsado
® TUNER A ® ESTADO: durante 3 segundos)
SELECCIONE SELECCIONE DESENG.
BAUD ENTRADA ® TUNER A ® DIRECCION
27.508 kbaud ts_id:0x1234 REMOTO A 'V : Cambiodement/
n_id: 6x0823 001 odificar val
on_id:0x00801 _ IUNER B - m rvalor
AP SID 29800 350 |® TUNER A e ESTADO: (enmodo edicion)
PID 1/5 1,9 13/26 SELECCIONE DESENG.
168 wvideo |~ @ “|RIL  Austria ® TUNER h ® IDIONA
ON SELECCIONE W Cambioderama/ guardar
msnnuﬁzym Espafiol o e - pardmetros (manténgase pulsado
CT: 44°c durante 3 segundos)
PARAMETROS MAR:  46°C
®TUNER A e @ TUNER A e ® TUNER A @ POR DEFECTO
SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE Pulse @ para
CANAL  SALIDA FREC SALIDA MODO SALIDA defecto
$21=306 . BMHz 306.80 MHz NORMAL
e TUNER R @ e TUNER A o
SELECCIONE SELECCIONE
BAUD SALIDA NIVEL SALIDA
6.908 kbaud 99
® TUNER fh @ e TUNER A o
SELECCIONE SELECCIONE
MODUL SALIDA INU. SALIDA
128QAM INVERTIDO
Para carga / copia de configuraciones
Desde cualquier menu principal
MODO 14 <11> MODO 4 <11> MODO 41 L A e <11> mopo W | |
Entrando = - — - - = config. —DUBS2_QAM2 — Saliendo
®+® mode copia 10, I 1O, [ H®)(® Gonxo st. 34 HBH 4+ 1 4+ 4 [ copiada 0K [ Conxo St. 34 aCa modo copia
ffffffffffff (salida> (salida> EPs ) e (salidad I
£9 a 4
53 = =
9 Copiando Configuracion Se muestra el
®® ®® Eg ®® configuracion __copiada tipo de unidad
Seleccione Seleccione = Seleccione satisfactoriamente
indice caracter “copiar”
Desde cualquier menu principal
MODO t1 <22> MODO tt + +t +t t| |- <22> Mono tt | | -———————
Entrando —DUBS2_QAM2 — —DUBS2_QAM2 — config. —DUBS2_QAM2 — Saliendo
@+@) —— nodo carga [(® Conxo 5o 32 (@ Comxo 5. 34 @ + + 1 1 carga OK Conxo 5t 34 [ nodo carga
———————————— (salida> {carga o5 —————— (salir> o ——————————
3 b
m =
@@ @ @ Cargando, Carga de
configuracion configuracion correcta
Carga de Seleccione Seleccione
configuracién indice “carga”
Desde cualquier menu principal
MODO 1 <@7> Mopo 1t r— . <@?> Mopo tt | | -——————
Entrando —DUBS2_QAM2 — —DUBS2_QAM2 — orrando - - Saliendo
©+®l® modo carga -@ Conxo St. 34 -@- Conxo St. 34 -®- config [T | ... ........ -®- modo carga
———————————— (salida> Chor | ————————— {salir> el ——————————
3 3
@@ « Borrando ”
@@ configuracion
Borrar config. Seleccione indice Seleccione
almacenada para eliminar “borrar”



Caution Statements

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.

Clean only with a dry cloth.

Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or
other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

10.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when
the apparatus has been damaged in any way, such as liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.

NouswN =
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Warning
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with
liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Safe operation

Should any liquid or object fall into the equipment, please refer to qualified
personnel for service.

Safe installation

Ambient temperature should not be higher than 45°C.

Do not place the equipment near heat sources or in a highly humid environment.
Do not place the equipment in a place where it can suffer vibrations or shocks.
Please allow air circulation around the equipment.

Do not place naked flames, such as lighted candles on or near the product.

Simbology

ﬂ Equipment designed for indoor use.

c E The equipment meets the CE marking requirements.

[H[ The product is EAC certified.

The unit (Fig. 1) is provided with:

1. IF satellite input

2. |F satellite output (loop ON) / IF satellite input (loop OF)
3. RFinput

4. RF output + 2 CH QAM (module A & module B)

5. Powering BUS connectors

6. Status LED

7. Control BUS connectors

8. Programmer/PC socket

The DVBS2-QAM Twin consists of two independent transmodulator modules
A and B. Each of them receives a satellite transponder (in some of the modu-
lation formats defined in the DVB-S or DVB-S2: standard: QPSK or 8PSK) and
demodulates it, obtaining a transport packet that is subsequently processed,
modulated in QAM format and converted to an output channel (UHF or VHF
and maximum bandwidth of 8.28 MHz).

The Transport Stream processing in each module includes the services elimina-
tion, in the case the satellite input rate is too high to be accommodated in an
output QAM signal. The user can choose the input services that will be distribu-
ted in the output, eliminating the unwanted ones and thus reducing the output
binary rate. This filtering capability also includes each individual component
of a service (audio, subtitle, data) which can be selected to be filtered off on a
PID basis.

Each output service can be assigned a channel number (LCN, Logical Channel
Number), that facilitates the search of the services on the TV set. Each module
allows the substitution of the operator _id field (if it is present in the input) and
it can set the versions of the NIT and SDT tables of the output tables, to limit the
cases in which the TV sets require a new search of channels. Finally, the values of
the transport_stream_id, network_id and original_network_id identifiers as well
as the network name in the output tables can be edited by the user.

Each module provides a fixed QAM output baud rate (“stuffing”), as in many
cases the QAM receivers search the frequency band having as variable a single
symbol rate, for example 6.875 or 6.9 Mbaud. This symbol rate is fixed regard-
less of the bit rate in the input signal.

Input frequency MHz 950 - 2150 Through losses (typ.) dB <15
Symbol rate Mbaud 2-45 . DVB-S2 QPSK, 8PSK
Modulation
Frequency steps MHz 1 DVB-S QPSK
Satellite IN/OUT connectors type “F"Female FEC inner code LDPC 9/10, 8/9,5/6, 4/5, 3/4,2/3,3/5,1/2
demodulator
Input impedance Ohm 75 FEC outer code BCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
LNB powering V=—=/kHz | 13-17- OFF / 22kHz (ON-OFF) | Roll-off factor % 20, 25,35
Satellite selection (DiSEqC) A B, CD R.O.E. inner (min.) dB 10
QAM Modulation format QAM 16,32, 64,128, 256 Scrambling DVB ET300429
Modulator Symbol rate Mbaud 1,5-7,2 (selec.) Interleaving DVB ET300429
Factor de roll-off % 15 Bandwidth (max.) MHz 8,28
Block code Reed Solomon (188, 204) Spectral inversion (selec.) Normal / Inverted
Output frequency (selec.) MHz 46 - 862 Through losses (typ.) dB <15
Frequency steps kHz 250 Return losses (typ.) dB >12
Max. output level (selec.) dBpv 80 £5 IN/OUT connectors type “F"Female
Attenuation (progr.) dB >15 Output impedance Ohm 75
. _ 470(without power LNB)
Co.nrs]u;.)tlor;s*24V--- mA 720(one activated LNB)
General (with signal) 970(two activated LNBs)
Protection index IP 20

* Maximum consumption measured with input signal. It is considered a LNB maximum consumption 300mA.
The technical characteristics described are defined for a room temperature of 45 ° C (113 °F). For higher temperatures forced ventilation will be used.




Menu flow chart
For programming Unit operation

A

u
INDIVIDUAL s [l GENERAL s [l MONITORING J
SELECT
INPUT LOOP
oN
A A
® TUNER o
m TABLE UERS. m
Uers NIT: 88
v Uers SDT:AUT v Rof: 563001
I SELECT  LNB | |SELECT  LNB ' e 00089
® TUNER n® A+B CLOOP> INPUT A 2.01.
NET  NAME SATELLITE - | |SATELLITE B
MANUAL 17U~ 170~
TELEUES I I runER 8 -
SELECT ] L.M.: 4.9dB
TRANSCODER SELECT C/N: 10.3dB
® TUNER e A OUT FREQ. Min: 9l14m
TUNER A 1/9  RIL fus Lol MODE e
tria CHANNEL : ; o
P I LCN:@881 v _IUNER & - : Enfuncién del modo de salida :
e TUNER A e I L] Occupancy: © (frecuencia o canal)
SELEC INPUT SELECT 49 IS
FREQUENCY 'O;E“':‘"ET‘LR “m' NEW Max: 69%
1626 MHz RO ' SERVICES _
S — OUT: BxB000 ON .ZEnabIeeditmode/
© TUNER A o I L] - Tusur?r- B - Position cursor (edit mode)
SELECT INPUT SELECT UNLOCKED Disable edit mode /
SYMBOL RATE ® TUNER A ® REMOTE _CTRL Reset
27.500 kbaud ts_id:@x1234 ADDRESS
n_id: @x@023 001 LI (press and hold for 3sec)
- on_id:8x0001 _ _
AP SID 29888| .00 |® TUNER A ® ] TUNER B
g. | STAT:
e s 19 13,26 SELECT UNLOCKED
160 xvideo |~ @ “|RIL Austria ® TUNER A @ LANGUAGE AV : Changemenw/
ON »
o OUTBUT 105 T Modify value
MANUAL English - Eme - (editmode)
¥ | NOW:  44°C
SELECT MAX:  46°C . "
O TUNER A e e TUNER A e o TUNER A e DEFAULT B Change sectionsave parameters press
SELECT OUT SELECT OUT SELECT OUT SETTINGS andholdfor3sec)
CHANEL FREQUENCY MODE
Hold @ key
$21=306 . BMHz 396.88 MHz NORMAL
] ] ] '
® TUNER A e ® TUNER n @
SELECT OUT SELECT OUT
SYMBOL RATE
6.900 kbaud 99
P E— ]
® TUNER Ae ® TUNER A e
SELECT OUT SELECT OUT
MODULATION SPECTRUM
1280AM INVERTED

- J

Menu structure
For Loading / copying configurations

From any Main menu

<11> MODE 44 <11> MODE 41

- - —DUBS2-QAM —

Telcor Hotel saved OK Conxo St. 34
Cexit> (exit> Cexit>

CONFIGURATION

COPY

From any Main menu

———————————— &3] MODE t1
@ @ —-DUBS2—-QAM —
Conxo St. 34

———————————— Cexit>

<22> MODE 1t t+tt| | <22> MODE tt | [—-—"—-
-DUBS2-QAM — -DUBS2-QAM — Leaving
Conxo St. 34 loading OK Conxo St. 34 Load mode
———————————— (OO N [ [——

CONFIGURATION
LOAD

From any Main menu

____________ MODE 11
DUBS2-QAM ~
@+@/¥ Conxo St. 34

____________ Cexit)

<@7> MODE 11 | |- <@?> MODE 11 |  |-—————o
—DUBS2-QAM — Deleting - - Leaving
Conxo St. 34 config [ | a-cieiiaiaaon Load mode

(de lete > N R ] Cexitd | |—mmm—————

DELETING
CONFIGURATION

Leaving
Save mode



Allgemeine Installationsbedingungen

Lesen Sie die Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Beachten Sie alle Hinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Verwenden Sie dieses Gerdt nicht in der Nahe von Wasser

Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen Tuch.

Blockieren Sie niemals die Liftungsschlitze. Fiihren Sie die Installation gemaf3 den
Anweisungen des Herstellers aus.

Installieren Sie das Gerét nicht in der Nahe von Warmequellen, wie Heizkdrpern,
Herden, Ofen oder anderen Geréten (einschlieBlich Verstirkern), die Warme
produzieren.

9. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte(s) Aufsatze/Zubehor.

10. LLassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren.
Lassen Sie eine Reparatur durchfiihren, wenn das Gerét in irgendeiner Weise
beschadigt ist, z. B. Flissigkeit verschittet worden ist, Dinge in das Gerat gefallen
sind, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgeman
funktioniert oder umgefallen ist.

NowunpwWN =
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Warnung
Das Gerdt muss vor herunterfallenden Objekten und Wasserspritzern geschiitzt

werden. Stellen Sie keine Objekte oder Behalter mit Fliissigkeiten, wie z. B. Vasen,
auf oder neben das Gerat.

Sichere Verwendung des Gerétes
Kontaktieren Sie den technischen Dienst, wenn Flissigkeit oder ein Objekt
in das Gerat gelangt ist.

Sichere Installation

Die Umgebungstemperatur darf nicht mehr als 45 °C betragen.

Stellen Sie das Geréat nicht in der Nahe von Hitzequellen oder in feuchter Umgebung
auf.

Stellen Sie das Gerat nicht an einen Ort, wo es moglicherweise starken Vibrationen
oder Erschiitterungen ausgesetzt ist.

Lassen Sie rund um das Gerat genligend Platz flrr eine ausreichende Liiftung frei.
Auf dem Gerat diirfen keine offene Feuerquellen wie brennende Kerzen abgestellt
werden.

Symbole

ﬂ Zur Benutzung innerhalb eines Gebdudes.
c € Erfullt die aktuellen CE-Anforderungen.

[ H [ Das Produkt ist EAC zertifiziert.

Das Modul (Abb.1) enthélt folgende AnschlUsse:

DVB-S Eingang

DVB-S Ausgang (Durchschleifmodus EIN) /
DVB-S Eingang (Durchschleifmodus AUS)

RF Eingang

RF Ausgnag + 2 CH QAM (Modul A & Modul B)
Netzanschluss

Statusanzeige LED

CDC Steuerbusanschluss

Anschluss Programmer / PC

N =
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Das DVBS2-QAM Twin Modul setzt zwei Sat-Transponder DVB-5/S2 aus zwei
Empfangsebenen in bis zu zwei, frei wahlbare DVB-C Ausgangskanale (QAM)
innerhalb des Frequenzbereichs 46-862 MHz (Maximale Kanalbandbreite 8,28
MHz um).

Fur jeden Tuner kann man aus dem Transport Stream bestimmte Dienste
sperren, z.B. aufgrund einer zu hohen Eingangsrate. Der Netzbetreiber kann
also nur die Dienste auswahlen die auch eingespeist werden sollen und sperrt
die nicht gewtinschten, so dass die Ausgangsbindrrate reduziert wird. Diese
Maoglichkeit der Filterung kann auch fiir einzelne Bestandteile eines Dienstes
durchgefiihrt werden, wie z.B. Audio, Untertitel, Data die dann auf PID-Basis
gesperrt werden konnen.

Mittels LCN (Logical Channel Number) wird jedem Dienst ein Programmplatz zu-
geordnet,sodassdieKanalsuche mitdemTV-GeratoderReceivererleichtertwird.
Bei jedem Modul kann die operator_id gedndert werden (sofern sie vom Ein-
gangssignal mitgeschickt wird). Somit kdnnen die NIT und SDT-Werte festge-
legt werden, um so die Anzahl der nétigen Sendersuchlaufe beim TV-Gerat/
Receiver zu minimieren. AuBerdem konnen die Werte der transport_stream_id,
network_id und original_network_id ebenso wie der Netzwerkname vom Netz-
betreiber gedndert werden.

Fur jedes Modul wird eine feste QAM-Ausgangsbaudrate (“Stuffing”) einges-
tellt, da in vielen Fallen die DVB-C-Receiver das Frequenzband mit einer einzi-
gen Symbolrate durchsuchen, z.B. 6.875 oder 6.9 Mbaud. Diese Symbolrate ist
unabhdngig von der Bitrate im Eingangssignal definiert.

Eingangsfrequenz MHz 950 - 2150 Durchgangsdampfung dB <1,5 (typ.)
Symbolrate Mbaud 2-45 . DVB-S2 QPSK, 8PSK
Modulation

Frequenzraster MHz 1 DVB-S QPSK
IN/OUT Anschlisse Typ “F"-Buchse FEC Eingang LDPC 9/10, 8/9, 5/6, 4/5,3/4,2/3,3/5,1/2
Eingangsimpedanz Ohm 75 FEC Ausgang BCH(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
LNB Speisespannung V=/kHz | 13-17- OFF / 22kHz (ON-OFF) | Roll-off Faktor % 20, 25,35
Satelliten-Steuersignal (DiSEqC) A, B C,D R.O.E. inner (min.) dB 10
Modulation QAM 16,32, 64,128, 256 Scrambling DVB ET300429
Symbolrate Mbaud 1,5-7,2 (wéhlb.) Interleaving DVB ET300429
Roll-off Faktor % 15 Bandbreite (max.) MHz 8,28
Blockcode Reed Solomon (188, 204) Spektrum (wahlb.) Normal / Inverted
Ausgangsfrequenz (wéhlb.) MHz 46 - 862 Durchgangsdampfung dB < 1,5 (typ.)

T Frequenzraster kHz 250 Ruickflussdampfung dB > 12 (typ.)

Ausgang :\‘/Ilva.a.xt;lﬁt;sgangspegel dBuv 80 +5 IN/OUT Anschliisse Typ “F"-Buchse
Dampfung (Einstellb.) dB >15 Ausgangsimpedanz Ohm 75
Spannunsgversorgung 470(ohne LNB)

24V=— mA
(Signal liegt an)*

Allgemein

720(ein LNB aktiv)
970(zwei LNBs aktiv)

Schutzfaktor IP

20

* Maximalverbrauch des Eingangssignals. Angenommen wird ein Stromverbrauch des LNB in Hohe von 300 mA.
Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von max. 45 °C (113 °F). Bei hoheren Temperaturen ist eine Belliftung notwendig.



Menu-Flussdiagramm

Programmierung

des Moduls

o

Grundeinstellung

® TUNER A o
TABELLE UERS.
Uers NIT: 00
Uers SDT:AUT

49}

e TUNER A o

AbSID 29808

PID 15| 3590

160 wvideo |~ @
oN

NET  NAME
MANUAL
TELEVES
AUSUAHL ¥
TRANSCODER
® TUNER A ®
TUNER A 1/9  RIL Aus
tria
— LCN:0881
O TUNER A -
EINGANGS
FREQUENCY ® TUNER A e
1626 MHz OPERATOR ID
IN:  @xFE@@
X oUT:  8xe9e8
® TUNER A T
EINGANGS
SYMBOL RATE
27.508 kbaud
|
® TUNER A e ¥
1/9 13/26
RIL  Austria o TUNER A o
oN AUSUAHL
AUSGANG IDs

(_H MANUAL
: |

©TUNER Ae ®TUNER A e e TUNER A
AUSGANGS AUSGANGS AUSGANGS
KANAL | FREQUENZ MODE

$21-306.0MHz | 306.00 MHz NORMAL
[ Sy ¥
© TUNER h @ © TUNER A o
AUSGANGS AUSGANGS
SYMBOL RATE PEGEL
6.908 kbaud 929
| I
© TUNER he © TUNER A o
AUSGANGS AUSGANGS
MODULATION SPECTRUM
1280AM INUERTED
Menustruktur

Vorhandene Konfigurationen laden / kopieren.

Von jedem Meniipunkt

CRORS el O il O

KONFIGURATION
LADEN

Von jedem Meniipunkt

____________ ®FE] MODE tt
@ @ Lademodus
eingeben

—DUBS2-QAM -
Conxo St. 34
(aus vom menit>

KONFIGURATION
LADEN

Von jedem Meniipunkt

____________ MODE 11

KONFIGURATION

o —DUBS2—-QAM -
Conxo St. 34

{aus vom meni>

LOSCHEN

<22> MODE 1t
—DUBS2—-QAM -
Conxo St. 34

lh [ Erweitert ﬁl —

AUSWAHL
INPUT LOOP

EIN

AUSYAHL LNB AUSWAHLT LNB
A+B C(LOOP> EINGANG A
SATELLIT - SATELLIT B
12U~ 12U~

AUSWAHL
AUSGANGS FREQ
MoDUS

KANAL

|
AUSUAHL

< >

NEUE
PROGRAMME
EIN

L |
AUSWAHL
REMOTE CTRL
ADRESSE
801
L ]

AUSWAHL
SPRACHE

Deutsch
]
WERKSEINSTEL
INGEN

Lu -
ZURUCKSETZEN
o Taste

— J

<11> MODE 44

Telcor Hotel

<@?> MODE tt |  |-—————— <@7> MODE tt1

—DUBS2—-QAM -
Conxo St. 34

Config.

laden OK

loschen [ | ........

------------

{aus vom meni>

a<»

<22> MODE 11
—DUBS2-QAM -
Conxo St. 34
(aus vom meni)|

Uberpriifen

4

Ref: 563001
Fu:1.00.0089
FPGA:2.01.19

- TUNER A -
L.M.: 4.9dB
10.3dB
?7.1dB

- TUNER A -

- TUNER B -
STAT:
UNLOCKED

- TEMP -
AKT:  44.C
46 C

(aus vom menii>

Uerlassen
lademodus

Uerlassen

<11> MODE 41
—DUBS2-QAM —
Conxo St. 34

| Abhéngig vom Ausgangsmodus :
 (Frequenz oder Kanal) :

@ : Editiermodus aktivieren / Cursor
Position (edit mode) Editiermodus
deaktivieren / Reset
(Driicken und 3 sek. halten)

A 'V : Meniiwechseln/
Wert bearbeiten
(editmode)

M Abschnittwechseln/Parameter speichem
(Driicken und 3 sek. halten)

Uerlassen
kopier modus







Televes



* X %

Furopean technology Made in{ EUii‘ope

* 4 x

U AR TR

01030625 -003



